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1 Indledning

Aalborg Kommune har pa baggrund af en konkret henvendelse fra Aalborg Port-
land A/S igangsat planlegningen af et nyt vindmelleomréde ved Bredhage. Aal-
borg Portland ensker at opstille 5 vindmeller. Hver melle vil hver have en effekt pa
2,5 -3,5 MW og en totalhgjde pa op til 149,5 meter. Mollernes antal og totalhejde
medforer, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er en forkortelse for Vurdering af
Virkninger pa Miljoet.

Formalet med VVM-redegerelsen er at vurdere - og om muligt undgé, mindske
eller kompensere for - miljemaessige konsekvenser ved projektet. Redegerelsen
skal bidrage til at informere og inddrage offentligheden i beslutningsprocessen.

Sidelgbende med VVM-redegorelsen skal der udarbejdes bade forslag til kommu-
neplantilleeg og forslag til lokalplan med tilherende miljevurdering iht. reglerne i
Lov om Miljgvurdering af planer og programmer. VVM-redegorelsen og miljevur-
deringen er sammenfaldende pé en lang reekke omrader og er derfor integreret i én
samlet miljerapport. Denne miljerapport skal sammen med kommuneplantilleeg og
lokalplan i offentlig hering, inden kommunen eventuelt kan vedtage kommune-
plantillaegget og lokalplanen samt meddele endelig tilladelse til realisering af pro-
jektet.

I perioden fra 20. august til 17. september 2014 blev der gennemfort en offentlig-

hedsfase, hvor alle borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndig-

heder fik mulighed for at komme med forslag og idéer til indholdet i miljerappor-
ten. De indkomne forslag og idéer er indarbejdet 1 miljerapporten i det omfang, de
af Aalborg Kommune er vurderet relevante for miljevurderingen.

VVM-redegorelsen fremlaegges nu - sammen med forslaget til kommuneplantilleeg
og lokalplan - i 8 ugers offentlig hering, hvor borgerne igen far mulighed for at

komme med bemarkninger til projektet.

Indkomne bemerkninger vil indga i den afsluttende myndighedsbehandling af pro-
jektet. Den endelige vedtagelse forventes at foreligge medio 2015.

COWIL
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2 Ikke-teknisk resumé

Dette kapitel er et resumé af den samlede miljerapport. Rapporten indeholder en
VVM-redegorelse for vindmelleprojektet og en miljevurdering af de tilherende
forslag til kommuneplantilleeg og lokalplan, som skal muliggere opstilling af 5
vindmeller ved Bredhage nordest for Rerdal og nordvest for industriomraderne ved
Aalborg @Usthavn. Resuméet indeholder en kortfattet beskrivelse af projektet og
konklusioner pa vurderingen af pavirkningerne af miljeet som folge af projektet.

2.1 Projektbeskrivelse

Omradet ved Bredhage er i Aalborg Kommunes kommuneplan 2013 udlagt til
vindmeller som led i kommunens generelle planer om at udbygge produktionen af
vedvarende energi.

Aalborg Kommune har pé baggrund af en konkret ansegning fra Aalborg Portland
A/S igangsat planlegningen for opstilling af 5 vindmeller ved Bredhage. Antallet
og placeringen af vindmellerne er fastlagt ud fra en samlet vurdering af mulighe-
derne, og der indgér ikke alternative opstillingsmenstre eller melleantal i vurderin-
gen.

Aalborg Kommune har truffet afgerelse om, at projektet er VVM-pligtigt. VVM er
en forkortelse for Vurdering af Virkninger pé Miljoet. Formélet med VVM er at
vurdere - og om muligt undgé, mindske eller kompensere for - miljgmeessige kon-
sekvenser ved projektet. VVM skal bidrage til at informere og inddrage offentlig-
heden i beslutningsprocessen, og grundlaget er denne miljerapport.

Sidelobende med VVM skal der laves forslag til kommuneplantilleg med retnings-
linjer og rammer for projektet og en lokalplan med detaljer om arealudnyttelsen.
Miljerapporten skal sammen med kommuneplantilleeg og lokalplan i mindst 8
ugers offentlig hering, inden Byrédet eventuelt kan give tilladelse til opstilling af
mollerne.

Kommuneplantilleegget vil tage udgangspunkt i Aalborg Kommunes retningslinjer
for vindmeller, der allerede foreligger i kommuneplanen med de eventuelle &n-
dringer og tilfgjelser, der vil fremga af kommuneplantillegget.

Endvidere @ndres mél og anvendelse for rammeomrade 4.10.R2 fra kolonihaver til
nyttehaver. Andringen er 1 overensstemmelse med de eksisterende bestemmelser
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for omrédet, hvor det fremgér, at anvendelsen af omradet skal ske under hensynta-
gen til miljegenerne fra @sthavnen og Nordjyllandsverket.

_Bredhage
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Figur 2-1: Vindmolleomrddet ved Bredhage

Bygherre onsker at invitere flere vindmelleleveranderer til at give tilbud pé leve-
ring af mellerne, og vindmelletypen er derfor ikke endelig fastlagt. De relevante
mgller fra disse leveranderer repraesenterer moller med rotordiametre mellem ca.
108 m og 117 m. Alle mellerne har en totalhgjde pd under 150 m, og melleeffekten
ligger inden for omradet 2,5 — 3,5 MW.

Vindmellen, der er anvendt som referencemelle for projektbeskrivelsen, er fra
Nordex. Mgllen har den sterste rotordiameter blandt de potentielle meller og har en
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totalhgjde svarende til den hejest tilladte. VVM-redeggrelsen er derfor baseret pa
opstilling af 5 Nordex N117 3.0 MW vindmeller.

De 5 moller vil drligt producere ca. 45.000 MWh svarende til stremforbruget i ca.
13.200 boliger. Endvidere vil projektet mindske Danmarks arlige CO, udledning
med ca. 208.000 tons CO, over mollernes levetid og mellerne vil bidrage til at re-
ducere udledningen til atmosfaren af svovl og andre partikler fra f.eks. kulfyrede
kraftveerker til gavn for folkesundheden.

Vindmellerne fér i bdde anlegs- og driftsfasen vejadgang fra Rerdalsve;j. Fra vest
via Lergravsvej og fra ast via Fangvej. Vejadgangen etableres primeert ved at for-
steerke de eksisterende veje i omradet og i mindre omfang ved at etablere nye veje i
omradet.

Selve anlagsfasen forventes at veere 6 maneder. | denne periode kan der forekom-
me stoj fra tung trafik og fra etablering af fundament, kranpladser og adgangsveje.
Mpllerne vil veere automatisk betjente og fjernovervagede, men i driftsfasen vil der
vaere behov for serviceeftersyn 1-2 gange érligt. Der vil derfor vaere meget lidt tra-
fik forbundet med drift og vedligeholdelse, nir mellerne forst er opstillet.

Mollerne har en levetid pd 20-25 &r. Nar driften indstilles, skal mellerne og de til-
herende anlag fjernes, og materialerne genbruges. Mollerne kan ogsa udskiftes
med nye, nar de gamle er udtjent.

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands
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Figur 2-2: Lufifoto med placeringen af 5 vindmoller ved Bredhage

2.2 Temaer i miljgrapporten

Vindmselleprojektet har vaeret offentliggjort med et debatoplag i perioden fra 20.
august til 17. september 2014. Her fik alle borgere, foreninger, interesseorganisati-
oner og andre myndigheder mulighed for at komme med forslag og ideer til ind-
holdet i miljerapporten.

De indkomne forslag og ideer er indarbejdet i miljerapporten i det omfang, de er
vurderet relevante for miljovurderingen efter aftale med Aalborg Kommune.

Aalborg Kommune har modtaget henvendelser fra folgende parter:

COWIL
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> Dansk Ornitologisk Forening, afdeling Nordjylland finder det betankeligt, at
mglle nr. 3 opfores betenkeligt teet ved fuglekolonier, hvorfor de gerne ser
placeringen &ndret.

> Tage Dollerup foreslar, at der i planerne tages hgjde for placering af tilsvaren-
de molle pa matr. nr. 9ag eller 9ah

> Lotte Brixen og Claus Badker, Vejrholm gnsker, at vindmellerne af hensyn til
natur og beboelse flyttes til et andet sted i kommunen.

> Milje- og Energiforvaltningen bemerker, at der skal tages hensyn til Aalborg
Forsynings transmissionsledninger ved fastleggelse af vindmellernes place-
ring.

> Aalborg Havn bemarker, at de ikke er bekendt med, at der findes et koloniha-
veomrade benaevnt Hesteskoen.

> Energinet anmoder om, at der indskrives sikkerhedsafstande i retningslinjerne
for vindmeller i det kommende kommuneplantilleeg og lokalplanen for vind-
mglleomradet.

Reglerne om varditabsordning, den grenne ordning og keb af anparter jf. Lov om
Vedvarende Energi (VE-loven) navnes og kommenteres i VVM-redegorelsen men
afklares i praksis i andet regi end i VVM redegorelsen.

2.3 Mennesker, sundhed og samfund

Vindmellerne vil have en rekke direkte og indirekte miljemaessige konsekvenser
for de mennesker, der bor og/eller driver virksomhed i neerheden af mgllerne. Kon-
sekvenserne omfatter arealinddragelse og effekter i form af @ndrede betingelser for
at drive erhverv i mellernes omgivelser.

Vindmellerne opstilles i et omrade, der er praeget af store tekniske anlaeg béde nord
og syd for Limfjorden, herunder Nordjyllandsvearket, Aalborg Portland Cementfa-
brik, hgjspandingsledninger og de mange eksisterende vindmeller i omgivelserne.
Mellem de planlagte vindmeller og Limfjorden ligger en fyldplads og st for om-
radet ligger erhvervsomrade st og Psthavnen.

I omrédet findes ogsé enkelte beboelser i det dbne land og omrader, der anvendes
til rekreative formal, herunder en rekreativ rute langs Limfjorden. Det naermeste
boligomrade er Hennedal. Omradet er udlagt til fritidsformal, rekreative formal og
tekniske anlaeg, men anvendes i dag ogsa til helarsbeboelse.

Omrade 4.10.R2 Kolonihaver, Hesteskoen, er udlagt til bl.a. rekreative formal og
er ikke udlagt til et egentligt kolonihaveomrade. Den faktiske anvendelse af omra-
det viser, at omradet i dag delvist anvendes til helarsboliger. Med vedtagelsen af
tilherende kommuneplantillaeg 4.034 fastsattes anvendelsen til nyttehaver uden
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mulighed for overnatning eller mulighed for at opna tilladelse til helarsbeboelse. 1
det grenne omrade Hesteskoen (omrade 4.10.R3) findes forskellige rekreative faci-
liteter herunder badebro og aktivitetshus samt en snorkelsti i vandet ud for Heste-
skoen.

Hensynet til naboer er af stor vaesentlighed, da vindmellerne vil kunne @ndre ud-
synet fra boliger og rekreative omrader og skabe stgj og skyggeeffekt. Konklusio-
nerne fra kapitlerne om stgj, skyggekast og landskab indgér i vurdering af pavirk-
ningen.

2.3.1 Afstandskrav

Vindmellecirkuleret fastsatter et krav om, at afstanden mellem moller og nabobe-
boelser skal vaere minimum 4 gange mellens totalhgjde svarende til 600 meter i
dette projekt. Bestemmelsen er fastsat for at forbygge, at naboer pavirkes vasent-
ligt. Den narmeste bolig med beboelse ligger 682 meter fra nermeste molle, og
afstandskravet er dermed overholdt ved alle nabobeboelser.

2.3.2 Stgj

Miljeministeriets bekendtgerelse om stgj fra vindmeller fastlegger de lovmaessige
krav til stej fra vindmeller. Stgjgraenserne gelder for den samlede stoj fra alle
vindmeller i omradet.

Der er fastsat stgjgranser for nabobeboelser i det dbne land og omréder til stojfol-
som arealanvendelse som f.eks. boligomréder. Desuden er der fastlagt stejgranser
for den lavfrekvente stgj fra vindmeller, der geelder indenders 1 beboelser i det abne
land eller indenders i omréder til stgjfolsom arealanvendelse.

Der er gennemfort beregninger af den samlede stej fra de fem planlagte vindmeller
og de 23 eksisterende vindmeller i omgivelserne, der bidrager til den samlede
vindmellestej i omrédet.

Tabellen nedenfor viser resultaterne af beregningerne i udvalgte punkter i moller-
nes omgivelser.

Punkt Beskrivelse
Stejniveau Gransevardi
vindhastighed | 6 m/s | 8 m/s 6 m/s 8 m/s
A Boligomrade Hennedal 37,0 38,5 37 39
D Bolig i det abne land 37,4 38,9 42 44
F Bolig i det abne land 37,6 39,1 42 44
G Bolig i det dbne land 374 38.9 42 44

Gransevardien for lavfrekvent stej er 20 dB(A) ved bade vindhastigheder pa 6 og
8 m/s. Graeensevardien er overholdt med god margin ved alle beboelser i omgivel-
serne..

COWIL
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Nér graeenseverdierne overholdes, anses stgjen ikke for at vere et sundhedsmaessigt
problem og samlet viser beregningerne, at stgjgreenserne, herunder ogsa lavfre-
kvent stej overholdes overalt i omgivelserne.

2.3.3 Skygge og refleksioner

En vindmelle kaster skygge, nar solen skinner. I blaesevejr med solskin vil et areal i
omgivelserne blive ramt af roterende skygger fra vingerne. Der er ikke fastsat bin-
dende danske greensevardier for generne fra skyggekast, men Miljeministeriet an-
befaler, at nabobeboelser ikke péaferes skyggekast i mere end 10 timer om aret be-
regnet som reel skyggetid. Beregninger viser, at der kan vare en overskridelse af
de 10 timer ved de nermeste nabobeboelser. Der kan installeres et system i de
vindmeller, som giver generne - et sakaldt skyggestop - som afbryder driften af
mellerne i relevante perioder, s& de 10 timers skyggetid pr. ar ikke overskrides pa
nogen ejendom.

Sa lenge de anbefalede 10 timer om &ret ikke overskrides, anses skyggekast ikke
for at vaere et vasentligt problem for naboer.

Vindmellernes refleksion af sollys - iser fra mellevingerne - er et fenomen, som
under serlige vejrforhold kan vaere til gene for naboer til vindmeller. Refleksioner
opstar iser ved visse kombinationer af nedber og sollys. Typisk har vindmellers
vinger et glanstal pa 30, hvilket er tilstraekkelig lavt til at refleksioner fra vindmel-
levingerne ikke anses for et problem.

2.3.4 Visuelle forhold

Overordnet vurderes det, at landskabet omkring mellerne er praeget af de mange
tekniske anlaeg i omradet og opleves som et menneskeskabt og teknisk landskab,
og at mellerne overordnet betragtet ikke vil bidrage yderligere til dette indtryk.

For befolkningen 1 neeromréadet er det mollernes visuelle pavirkning ved Hennedal
og Hesteskoen, der er relevant. Der er udarbejdet visualiseringer, der viser, hvor-
dan udsigten fra disse omrader pavirkes af vindmgllerne.

Fra Hennedal vil mellerne pa grund af den korte afstand opleves som store og do-
minerende for landskabsoplevelsen. Mgllerne nér op over de omkringliggende lae-
hegn og vil forekomme store i forhold til de gvrige industrianleg, der kan skimtes
hen over l&ehegn mv. Ved Hesteskoen, der er praeget af at ligge tet pa Nordjyl-
landsvaerket, master og hgjspaendingsledninger, vil de nye meller generelt vere
skjult af treeer og buske og vil ikke vaere dominerende, nér man befinder sig inde i
omréadet.
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2.3.5 Trafik og sikkerhed

Trafikministeriet har fastsat vejledende afstandskrav for vindmeller til overordnede
veje, pd minimum 1 gange totalhgjden af mellen (pga. risiko for nedblasning af
isstykker og visuel forstyrrelse). Der er ikke overordnede veje i nerheden af mol-
lerne og den nermeste kommunevej er Rerdalsvej, hvor afstanden til naermeste
melle bliver ca. 400 meter.

Af hensyn til flysikkerheden har Trafikstyrelsen meddelt, at mellerne ved Bredha-
ge skal markeres med lavintensivt fast radt lys, der er aktiveret konstant. Der er
séledes ikke tale om blinkende lys.

Sa leenge en vindmelle er i drift, vil regelmaessig vedligeholdelse og service af
vindmellerne sikre, at skader af sikkerhedsmaessig betydning begranses mest mu-
ligt. Risikoen for havari og afkast af is fra mellevingerne vurderes at vaere meget
lille, og mellerne udger ikke en sikkerhedsrisiko for befolkningen, heller ikke ved
feerdsel 1 omrédet omkring mellerne.

I bleesevejr er der vibrationer i hele mellens konstruktion, men disse vibrationer er
uskadelige, fordi mellerne er dimensioneret til at optage dem. Slitage eller fejl pa
gear og lejer kan forege vibrationerne i mollen, men eventuelle fejl overvages og
rettes lobende. Ifelge Delta er der ingen videnskabelige beviser for, at moderne
vindmeller kan forarsage felelige vibrationer i boliger, eller at der er en helbredsri-
siko herved.

2.3.6 Erhverv

Aalborg Portland

De 5 vindmeller vil producere ca. 45.000 MWh. Den producerede el vil indgé i
Aalborg Portlands energiforbrug, hvor den erstatter el fra andre kilder. Projektet
bidrager dermed til at reducere virksomhedens udgifter til energi og miljoafgifter
samtidig med, at virksomhedens mal om en baeredygtig udvikling og renere tekno-
logi fremmes.

Landbrug

Det er et meget lille areal, der udgér af landbrugsdrift ved etablering af mellerne,
og det vurderes ikke som et vaesentligt tab for landbrugserhvervet.

Radiokaader

Vindmeller kan forstyrre radiokeeder, hvis de opstilles i naerheden af sigtelinjer
mellem sendemaster.

Hgjspaendingsledninger

I omradet krydser energinets hgjspaendingsluftledning Limfjorden. Den vejledende
afstand mellem vindmeller og luftledninger er minimum vindmellehgjden. Med en
afstand mellem mellerne og hegjspandingstracéet pa ca. 390 meter er sikkerhedsaf-
standen overholdt med god margin.

COWIL
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Lov om vedvarende energi

Ifelge Loven om fremme af vedvarende energi (VE-loven) skal bygherre udbyde
20 % af vindmelleprojektet i lokalomréadet til netto kostpris. Safremt de 20 % ikke
bliver erhvervet indenfor en radius af 4,5 km af mellerne, vil de blive udbudt til
beboere i hele Aalborg Kommune. Der vil blive informeret naermere om dette pa et
borgermede i offentlighedsfasen.

Kommunen kan, med udgangspunkt i de offentliggjorte forslag til kommuneplantil-
laeg eller forslag til lokalplan om opstilling af nye vindmeller, ansege Energinet.dk
om tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af VE-loven. Den sékaldte grenne
ordning.

Et andet punkt i VE-loven er varditabsordningen. Varditabsordningen kan sgges
af de naboer, som ved projektets gennemforelse forventer at fa en varig verdifor-
ringelse af deres ejendom. Der vil blive atholdt borgermade i heringsfasen, hvor
der bliver informeret om muligheden for at sege om varditabserstatning.

2.4 Landskab og kulturhistorie

2.4.1 Landskab

Det valgte opstillingsmenster — fem moller pé en ret linje — er et enkelt og let afle-
seligt menster og er i overensstemmelse med kommunens retningslinje herom.
Mpgllerne vil, som folge af terrennets flade karakter ligge i samme niveau. Enkelt-
hed og oplevelse af orden er med til at sikre, at vindmelleformationen udger en
samlet installation i landskabet.

Vindmellernes synlighed er bestemt af, hvordan landskabet er udformet. De store
hgjdeforskelle der ses mellem de hejtliggende bakkepartier og lavtliggende slette-
omréader omkring Aalborg ger, at mellerne vil vare synlige over store afstande.
Dette vil bl.a. geelde fra flere bebyggede omrader og veje samt fra de lavtliggende
omréder omkring Limfjorden og st for mellerne.

Der findes et stort antal vindmeller inden for kort afstand fra de fem nye meller. De
findes stort set alle pa den nordlige bred af Limfjorden og ligger i en afstand af 1
km eller derover. Henover en vandflade som Limfjorden er der generelt et godt
udsyn og vindmellegrupperne ses tydeligt. De mange meller, hgjspaendingslednin-
ger og ovrige tekniske anlag i omradet er visuelt dominerende elementer, der pree-
ger landskabet i retning mod et meget teknisk landskab.

Den forsteerkede adgangsvej, det nedgravede kabel og det nye stykke vej vil ikke
pavirke landskabet vaesentligt eller i neevneverdig grad.
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2.4.2 Kulturhistorie

Der er serligt fokus pa vindmellers relation til naerliggende kirker, fordi kirkerne
ofte er fremtraeedende og betydningsfulde landskabselementer. Der er fire kirker 1
vindmellernes nerzone (op til 4,5 km fra mellerne). P4 grund af terraen og bebyg-
gelse vil Rerdal Kirke og Nerre Uttrup Kirke ikke pavirkes af de nye vindmeller,
mens Vodskov Kirke og Nerre Tranders Kirke kan pavirkes.

Fra Vodskov Kirke er der kig ud over Vodskov by med Limfjorden og landskabet
syd for fjorden i horisonten. Udsigten er allerede preeget af skorstene ved Nordjyl-
landsverket og adskillige andre meller. De nye og eksisterende meller opleves som
en samlet enhed, men uden et falles udtryk eller klart opstillingsmenster og vind-
mellerne kan derfor opleves som et forstyrrende element i landskabet.

Norre Tranders Kirke ligger hgjt i landskabet syd for vindmellerne pa greensen af
narzonen, og mollerne vil ses som markante nye tekniske anleeg i landskabet. Fra
kirken vil der vere udsyn til bdde de nye vindmeller samt skorstene, el-master og
hgjspaendingsledninger ved Nordjyllandsvaerket.

Det industrielle kulturmilje omkring Aalborg Portland Cementfabrik ligger ca. 2
km fra nermeste malle. Kulturmiljeet er udpeget som et aktivt og dynamisk omra-
de, hvor lebende modernisering, udvidelse og tilpasning er forventet. Opforelse af
vindmeller vurderes séledes ikke vaere i konflikt med kommuneplanen, omend de
vil preege de narliggende omréader og vil kunne ses fra fabriksomradet.

Der er ikke registreret tidligere arkeeologiske fund pa omradet og pa baggrund af
denne historik og omradets lave beliggenhed, vurderes det, at der ikke kan forven-
tes fund af kulturhistorisk interesse.

2.5 Natur og vandmiljg

Det er kendt, at vindmeller kan ramme fugle, og i undersggelserne er der lagt ser-
lig vaegt pa vurdering af potentielle effekter af fugle, da omradet er kendt som en
vigtig fuglelokalitet med blandt andet kolonier af fiskehejre og skarv. Herudover er
der fokuseret pa beskyttede naturtyper og strengt beskyttede arter (bilag IV arter)
og i serlig grad flagermus, da det er kendt, at vindmeller kan drebe flagermus og
beskyttede naturtyper.

2.5.1 Fugle

I driftsfasen vil vindmellerne @ge risikoen for at skarv, fiskehejre, sangsvane, ca-
nadagas og grastrubet lappedykker kolliderer med vindmeller, men ikke i et om-
fang, hvor det truer bestandene. En mindre nedgang i de lokale bestande kan dog
ikke udelukkes. For de gvrige fuglearter kan det ikke udelukkes, at enkelte indivi-
der kolliderer med vindmellerne, men der vil ikke vaere en vesentlig effekt pé lo-
kale eller nationale bestande af fugle.
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2.5.2 Beskyttede naturtyper

Vindmelle 2 placeres pa en fersk eng, der er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §
3. Anlagsarbejdet forventes maksimalt at pavirke 1/5 af engen samlede areal pa
godt 8.500 m? direkte. Naturtilstanden pa engen som helhed er moderat og der er
ikke registreret sjeldne arter pa lokaliteten. Projektet vurderes derfor ikke at med-
fore tab af natur i hej eller god tilstand, men det vil kraeve dispensation fra Natur-
beskyttelsesloven. Ingen af de evrige melleplaceringer eller vejanleg er sammen-
faldende med naturarealer beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3.

2.5.3 Internationale naturbeskyttelsesomrader

Det nermeste internationale naturbeskyttelsesomrade (Natura 2000 omrade) er
Hammer Bakker, der ligger ca. 5 km nord for projektomrédet. Afstanden til ovrige
Natura 2000 omrader er mere end 10 km. Vindmeller er ikke af en karakter, hvor
det vil kunne medfere pavirkning af Natura 2000-natur i sterre afstand fra projekt-
omrédet og det vurderes, at vindmellerne vil vare uden betydning for naturtyperne
pa udpegningsgrundlaget for de nermeste Natura 2000-omrader.

2.5.4 Strengt beskyttede arter (bilag IV arter)

Da projektet ikke medferer en pavirkning af yngle- eller rasteomrade for flagermus
og da antallet af flagermus i omradet er forholdsvis lavt, vurderes det samlet set, at
projektet ikke vil medfere en vaesentlig pavirkning af bestande eller arter af fla-
germus. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte individer af flagermus omkommer
ved kollision eller kollaps pga. vindmellerne.

Den potentielle pavirkninger af arter og artsgrupper er opsummeret i tabellen ne-
denfor.

Art / Artsgruppe Anlagsfasen Driftsfasen Skrotningsfasen

Flagermus Ingen effekt Lejlighedsvist kan Ingen effekt
enkelte individer
blive draebt, hvis de
kommer for teet pa
mgllevingerne.

Odder Forstyrrelse Ingen effekt Ingen effekt
Markfirben* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Stor vandsalamander* | Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Spidssnudet frg* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Strandtudse* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
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Fugle generelt

Redetreeer ved
molle 4 skal feeldes
og projektet kan
medfgre en reduk-
tion i antallet af
ynglepar for begge

Lejlighedsvist kan
enkelte individer af
f.eks. skarv, fiske-
hejre, sangsvane og
grastrubet lappe-
dykker blive draebt

Ingen effekt

ved kollision, uden
at det har veesentlig
betydning for be-
standene.

arter. Fiskehejre
kan potentielt ophg-
re med at yngle i
omradet. Evt. kort-
varig forstyrrelse af
den gvrige fugle-
fauna.

Radlistede arter Kortvarig forstyrrel- | Lejlighedsvist kan
se individer dg efter

kollision.

Ingen eller kortvarig
forstyrrelse

Jagtbart vildt Kortvarig forstyrrel- | Ingen effekt Ingen eller kortvarig

se forstyrrelse

2.5.5 Overfladevand og grundvand

Vindmeller vil under normale forhold ikke pavirke grundvand og overfladevand. I
anleegsfasen kan der dog vere behov for en midlertidig grundvandssaenkning i for-
bindelse med stebning af fundamenter og det vil i et sddant tilfaelde vare nedven-
digt af bortlede det oppumpede grundvand vek. Dette vurderes ikke at vaere pro-
blematisk, da der ikke umiddelbart er risiko for udvaskning af okker.

I driftsfasen vil der under normale forhold ikke vaere en pavirkning af grundvand
eller overfladevand. Under drift kan der dog ske uheld i forbindelse med spraengte
olie- eller hydraulikslanger og -rer samt @delagte pakninger osv. men mallerne er
indrettet til at sikre at eventuelle olieleekager opsamles i mollen, sa der ikke sker
forurening af grundvand eller overfladevand.

Det vurderes pa baggrund af projektets karakter og vindmellernes afstand til omra-
der med overfladevand, at der er minimal risiko for pavirkning pa overfladevand i
driftsfasen.

2.6 Energi, luftforurening og klima

2.6.1 Energi

De 5 vindmellers arlige energiproduktion vil udgere ca. 45.000 MWh. Det svarer
til energiforbruget i ca. 13.200 husstande svarende til ca. 13 % af energiforbruget i
kommunens ca. 102.000 husstande. Vindmellerne ved Aalborg Portland Cement-
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fabrik vil dermed veere et vigtigt bidrag til opfyldelse af Aalborg Kommunes mal
om at vaere uathengig af fossile braendsler i 2050.

2.6.2 Luftforurening og klima

Det er ikke muligt entydigt at fastsatte, hvilken el-produktion de nye vindmeller
vil erstatte, da det vil variere athaengigt af tilgeengelighed og markedsprisen for
elproduktionen fra de forskellige ovrige braendselstyper. I vurderingen er der an-
vendt en gennemsnitsbetragtning, hvor der regnes med, at vindmellerne fortreenger
dansk gennemsnits-el og en betragtning, hvor der regnes med, at vindmellerne er-
statter strom fra et kulfyret kondensverk (marginal-el).

I tabellen nedenfor opsummeres den beregnede reduktion af luftforurening, som de
5 vindmeller i deres forventede levetid pa 25 ér vil resultere 1.

Parameter Ved fortrengning | Ved fortreengning
af gennemsnits-el af marginal-el
CO; (ton) 208.332 973.545
SO, (ton) 134 239
NOx (ton) 394 636
Partikler (ton) Ikke data tilgaen- 8,5
gelig

Som det fremgér af tabellen er der for alle parametre vaesentlig forskel pd, om der
regnes med gennemsnits-el, som i vindmellernes levetid forventes i sterre omfang
at blive erstattet af energi fra ikke-fossile kilder, eller om der regnes med marginal-
el, hvor det forudsaettes, at vindenergien erstatter den dyreste el pa markedet, som
typisk er produceret pé et kulfyret kondensverk.

Ved data for gennemsnits-el er den forventede udbygning med vindmeller og andre
typer vedvarende energi indregnet. CO,-reduktionen vil derved vare mindre ved
erstatning af gennemsnits-el end ved erstatning af marginal-el, hvor det er kulbase-
ret el som erstattes.

Der kan derfor ikke angives precise beregninger at projektets effekt set i forhold til
de nationale mal for reduktion af stofferne, men projektet bidrager veesentligt til at
reduktion af udledningen og dermed til forebyggelse af klimaforandringer, negative
pavirkninger af gkosystemer og negative sundhedseffekter.

Vindmellerne vil i deres levetid pa 25 ar medvirke til at der udledes mindre kuldio-
xid (CO,), kvaelstofoxider (NOx), svovldioxid (SO,) og partikler. Dermed bidrager

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands

omrade ved Bredhage.docx



VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE 23

vindmellerne dels til at forebygge klimaforandringer, fordi CO, er en vasentlig
drivhusgas og til at begreense luftforureningen til gavn for naturen og menneskers
sundhed.

De 5 vindmgller vil i mellernes levetid pa 25 ar medfere en besparelse pa ca.
208.000 tons CO, og dermed bidrager projektet til opfyldelse af det nationale mél
om en samlet reduktion af Danmarks drivhusgasemissioner med 40 procent i 2020
ift. niveauet i 1990 og til opfyldelse af Aalborg Kommunes malsatning om at vere
uathengige af fossile brandsler i 2050. En stor del af denne malsatning skal op-
fyldes ved el produceret af vindmeller.

NOx kan ved kemisk omdannelse i atmosfaren danne salpetersyre og nitrat, som
medvirker til kvelstofbelastning ved afsatning pa land og vand. De 5 vindmeller
vil i alt i lgbet af levetiden pa 25 ar medfere en besparelse pa 394 tons NOx.

SO, er medvirkende til ’syreregn” fordi det i luften omdannes til svovlsyre. Vind-
mellerne vil i lgbet af levetiden pa 25 ar medfere en besparelse pa ca. 134 tons
SO,.

Partikler, der dannes ved forbrending kan give alvorlige negative sundhedseffek-
ter. Vindmellerne vil i deres levetid medfere en besparelse pa knap 10 tons partik-
ler.

2.7 Overvagning

For de enkelte miljoparametre er det vurderet, om der er behov for overvégning af
projektets miljopavirkninger. I tabellen nedenfor er overvidgningen opsummeret.
Som det fremgér, er det kun vurderet, at der kan vere behov for overvigning af
stej- og skyggepévirkning.

Overvagning

Befolkning, materielle goder og | Se beskrivelse nedenfor vedr. stoj samt

afledte sociogkonomiske for- lys, skygger og blink

hold

Landskab og kulturhistorie Ingen

Natur og overfladevand Ingen

Stoj Eventuel overvagning af stej i anlegs-
og driftsfasen kan fastsattes af Aalborg
Kommune.

Lys, skygger og blink Overvagning af skyggekast kan ske ved
installation af automatisk skyggestop,
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der afbryder vindmellernes drift, nar 10
timers reel skyggetid pr. ar er néet.

Luftforurening og klima Ingen
Réstoffer, affald og forurenet Ingen
jord

2.8 Afveergeforanstaltninger

For de enkelte miljopavirkninger er det vurderet, om der er behov for afvaergefor-
anstaltninger, for at undga eller begraense negative pavirkninger pa miljoet, de sa-
kaldte afvaergeforanstaltninger. Afvergeforanstaltningerne er opsummeret neden-
for.

Landskab og kulturhistorie

Det skal sikres, at anlaegsarbejdet ikke berarer det beskyttede sten- og jorddige vest
for den nordligste molle.

Safremt der ved anlegsarbejdet fremkommer fund af kulturhistorisk interesse, skal
Nordjyllands Historiske Museum kontaktes og anlaegsarbejdet skal indstilles, indtil
der er redegjort for fundets karakter og den videre proces.

Natur

Vindmelle 2 er planlagt placeret delvist pé en § 3-beskyttet fersk eng. Det anbefa-
les, at anleegsfasen minimeres og foregd pd engens sydvestlige spids. Det edelagte
areal beor erstattes i storrelsesforholdet 1:2.

En midlertidig vandstandss@nkning i anleegsfasen ber gores sa kort som mulig og
optimalt set ske uden for sommerménederne, der er den primare blomstrings- og
vaekstperiode i § 3 omradet.

Feldning af redetraeer for skarv og fiskehejre ma ikke foregd i perioden 1. februar
—31. juli og skal forega i de perioder, hvor arterne ikke benytter omrédet eller kun
forekommer i lavt antal, dvs. efterar og vinter. I forhold til de gvrige fugle ber an-
leegsarbejde naer sgerne ske uden for disse fugles yngletid.

Af hensyn til eventuelle oddere i omradet ber anlaegsarbejdet for vindmelle nr. 4
begraenses til at forega i perioden 1. juli — 1. oktober, hvilket delvist konflikter med
fuglenes yngletid. Det vurderes dog, at anleegsarbejde i efterarsmanederne er den
bedste kompromislesning.

Béde i1 anlaegsfasen og driftsfasen ber det sikres, at risikoen for forurening med olie
eller andre stoffer er minimeret.
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Stgj

Midlertidige aktiviteter, herunder stov- eller stgjfrembringende bygge- og anlegs-
arbejder skal anmeldes til kommunalbestyrelsen for aktiviteterne igangsattes.

Anmeldelsen skal redegare for anleegsperiodens lengde og de foranstaltninger,
som den ansvarlige bygherre har foretaget eller agter at foretage for at forebygge
eller afthjelpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder anlaegsperiodens
fordeling pd dag-, aften- og nattetimer. P4 baggrund af anmeldelsen kan byradet
fastseette vilkar for aktiviteterne.

Nér vindmellerne bliver @ldre, kan der opstd rentoner fra mollens gear og lejer,
som skal udbedres. Bliver det konstateret, at de alligevel ikke overholder de fastsat-
te stojkrav, kan stejen deempes ved at regulere mollerne.

Skygge

Der forventes installeret et system i de aktuelle vindmeller, som giver generne - et
sékaldt skyggestop - som afbryder driften af mellerne, nar 10 timers reel skyggetid
pr. ar er néet.

For de enkelte miljgpavirkninger er det vurderet, om der er behov for overvagning,
og der er foresldet folgende overvagningstiltag:

> Eventuel overvagning af stej i anlegsfasen kan fastsettes af Aalborg Kom-
mune i forbindelse med anmeldelse af anlegsarbejderne.

> Byrédet kan efter reglerne i bekendtgerelse om stgj fra vindmeller kraeve, at
ejeren af en vindmelle for egen regning udferer stojmalinger. Stejmalinger
kan kraeves:

1. nar en anmeldt melle sattes 1 drift

2. 1 forbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog hejst en gang arligt el-
ler

3. 1 forbindelse med behandlingen af naboklager over stej, nir byradet anser
dette for nadvendigt.

> Overvagning af skyggekast kan ske ved installation af automatisk skyggestop
som beskrevet under afvargeforanstaltninger.

For de gvrige miljepavirkninger, VVM-redegorelsen har pavist foreslas der ikke

overvagning.

2.9 Den videre proces

Den kombinerede VVM-redegorelse og miljevurdering fremlagges til politisk be-
handling 1 Aalborg Kommune -sammen med forslaget til kommuneplantilleeg og

COWIL



26

COWL

VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE

lokalplan. Herefter udsendes forslagene og VVM rapporten i minimum 8 ugers
offentlig hering, hvor borgerne far mulighed for at komme med bemerkninger til
projektet.

Der vil endvidere i lobet af heringsperioden blive holdt et borgermede om vaerdi-
tabsordningen og muligheden for keb af andele, hvor ogsa resultaterne af VVM
redegoarelsen fremlaegges.

Indkomne bemarkninger vil indga i den afsluttende myndighedsbehandling af pro-
jektet.
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3 Projektbeskrivelse

27

Aalborg Kommune har i vindmelleplanen fra 2013 (Aalborg Kommune 2013a)
udpeget et omréde til opstilling af vindmeller ved Bredhage. Omradet ligger nord-
ost for Rerdal og nordvest for industriomraderne ved Aalborg @sthavn.

Omradet er i kommuneplantilleegget afgraenset i forhold til afstandskrav til naboer
mod syd og af naturinteresser langs Limfjorden mod nord og @st. Inden for 3 km
fra de nye vindmeller findes 25 eksisterende vindmeller.
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Der planlagges opstillet 5 vindmeller i omradet. Vindmelletypen er ikke endelig
fastlagt. Det planlaegges at invitere flere vindmelleleveranderer til at give tilbud pa
levering af mellerne.

De relevante meller fra disse leveranderer reprasenterer meller med rotordiametre
mellem ca. 108 m og 117 m. Alle mollerne har en totalhgjde pd under 150 m, og
mgolleeffekten ligger i sterrelsesordenen 2,5 — 3,5 MW.

Vindmellen, der er anvendt som referencemelle for projektbeskrivelsen, er fra
Nordex og er en af de mglletyper, som forventes at vare blandt de potentielle mel-
ler til projektet. Mollen har den sterste rotordiameter blandt de potentielle meller
og har en totalhgjde svarende til den hejest tilladte. VVM-redegerelsen er derfor
baseret pa opstilling af 5 Nordex N117 3.0 MW vindmeller.

Med ovennavnte molletype vil de 5 vindmeller kunne dekke ca. 20 % af Aalborg
Portland Cementfabriks el-forbrug, eller svarende til forbruget i ca. 13.200 boliger.

Uanset, hvilken melletype der vaelges, vil mollerne vare i overensstemmelse med
kravene 1 kommuneplanens retningslinje 14.2.4 mht. udformning og udseende:

> Vindmeller skal fremsta ensartede mht. farve (lysegrd) konstruktion (rertérn),
udformning (sterrelse samt forholdet imellem navhgjde og rotordiameter),
omlgbshastighed, og omdrejningsretningen skal vaere med uret, betragtet med
vinden. Sével mollevinger som tarne skal fremsta refleksfrie. Mollerne skal
forsynes med 3-bladede rotorer.

> Forholdet mellem rotordiameter og navhgjden skal vaere 10-35 %

> Vindmellerne mé ikke forsynes med igjnefaldende udsmykning, skilte, tekster
mv. Dog ma vindmelleproducentens logo (firmanavn) vare synligt pa vind-
melletoppen (huset), sdfremt det ikke vurderes at fremtrade visuelt domine-
rende i forhold til omgivelserne.

> El-ledninger savel inden for som uden for vindmelleomradet, som etableres i
forbindelse med mellernes drift og nettilslutning, méa kun fremferes som jord-
kabler.

De nye vindmeller tilsluttes Aalborg Portland Cementfabriks interne elforsynings-
systemsystem. Der etableres et jordkabel fra vindmellerne til cementfabrikken. Der
er derfor ikke behov for en transformator ved vindmellerne.

Ifolge koberetsordningen skal minimum 20 % af projektets kapacitet tilbydes solgt
til projektets naboer. Safremt tilslutning for keb af den femte molle er til stede skal
den ene molle tilsluttes el-nettet.

Vindmellerne far bade i anlaegs- og driftsfasen vejadgang fra Rerdalsvej. Fra vest
etableres der vejadgang via Lergravsvej og fra gst via Fangvej. Vejadgangen etab-
leres dels ved at forstaerke de eksisterende veje i omradet og dels - i mindre omfang
- ved at etablere ny vejadgang til to af mellerne.
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Ved hver mglle etableres et areal hvor megllekomponenter midlertidigt kan opbeva-
res og hvorfra mellerne kan samles og installeres med kraner. Arealet ved hver
mglle er af sterrelsesordenen 60 m x 100 m.

Figur 3-2 viser melleplaceringer, principiel vejadgang og kabeltracé. I forbindelse
med detailprojekteringen kan der forekomme mindre justeringer af melleplacerin-
gerne pga. geotekniske forhold samt af det skitserede kabeltracé.

A Forslag til vindmeglle placering

s Ny vej
Forsteerkning af eksisterende vej
==== Kabelfrace
|| Afstandskrav til nabo Lo
- = Ortofotoy DDO®basis2013, © COWI A/S
Figur 3-2: Molleplacering, principiel vejadgang og kabeltracé.

3.1 Anlaegsfasen

Kort skitseret bestar anlaegsarbejdet i forbindelse med opstilling af nye meller af
folgende hovedelementer:

1  Etablering af adgangsforhold og servicearealer ved moller

COWIL



30

COWL

VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE

2 Geotekniske undersggelser

3 Transport

4 Udgravning, armering og stebning af fundament
5  Udlagning og indtraekning af kabler i fundament
6 Installation af melletarn, nacelle og rotor

Etablering af adgangsforhold og arbejdspladser

Alle adgangsveje og konstruktionsfaciliteter til vindmellerne vil vaere faerdigbyg-
gede for opstillingen begynder.

I anlagsfasen vil der vaere trafik med store lastbiler med beton og melleelementer
til omradet. Adgangsveje etableres dels ved at forsteerke de eksisterende veje i om-
radet og i mindre omfang ved at etablere nye veje. Det vil vare nadvendigt at etab-
lere ca. 400 meter nye veje og forsterke ca. 3 km eksisterende vej for at sikre den
nedvendige vejadgang.

Ved hver vindmelle skal der anlaegges en arbejds- og vendepladser (servicearea-
ler). Sterrelsen af disse er ca. 60 m x 100 m, hvoraf kun ca. 60 m x 50 m er perma-
nent til fremtidig servicering af mellerne. Arealet skal have tilstraekkelig baereevne
til montage kran.

Transport

Der vil veere en betydelig transport med store lastbiler til omrédet i anlaegsfasen.
Transporterne omfatter materialer til forsteerkning og etablering af nye veje og
kranpladser, levering af beton til stebning af fundamenter og levering af melletarne
og vinger pa serlige blokvogne.

Udgravning/stgbning af fundament

Fundamentets endelige design athaenger af jordbundsforholdene pé lokaliteten,
hvor den enkelte vindmelle opsettes. Dette afklares endeligt i detailprojekteringen
pa baggrund af de geotekniske undersggelser.

Udleegning kabler

Kabler leveres fra kabelfabrik pé tromler og nedgraves efter geeldende praksis. Ka-
beltracé fra vindmellerne til Aalborg Portland Cementfabrik er vist pa Figur 3-2.
Det viste tracé kan blive justeret i forbindelse med detailprojekteringen.

Installation af mglletdrn, nacelle og rotor

Inden levering til melleomradet foretages en sa stor en del af montagen som mu-
ligt. De enkelte mellekomponenter forventes leveret pa lastvognstog. Transport
frem til byggepladsen sker med blokvogne og lastvognstog.
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For melleinstallationen samles installationskranerne pa montagepladsen. Blandt
andet skal der langs jorden opbygges en kranbom med en l&ngde i samme storrel-
sesorden som mellens hejde. Til loftning af mellekomponenterne fra blokvognene
benyttes yderligere en hjelpekran.

Varighed af anlaegsfasen
Anleg af veje, fundamenter og opstilling af meller forventes at vare ca. 6 maneder.

3.2 Driftsfasen

Lysafmaerkning

Vindmeller mellem 100 og 150 meter kan forvente krav om markering med kon-
stant lys. Dette lys er en luftfartsafmerkning af hensyn til sikkerheden for flytra-
fikken. Trafikstyrelsen har i brev af 1. september 2014 meddelt, at mellerne ved
Bredhage skal markeres med lavintensivt radt fast lys, der er aktiveret konstant.
Lysmarkeringen skal placeres gverst pa nacellen og mellerne skal altid, uanset vin-
gernes placering, vaere synlige 360 grader i vandret plan. Det kreever, at der opset-
tes to lamper pa hver molle.

Overvagning og vedligehold

Under drift vil mellerne vaere automatisk betjente og fjernovervagede. De enkelte
mgller skal dog lebende efterses og serviceres. De planlagte serviceeftersyn pa
mellerne forventes at finde sted med intervaller pa 6-12 méneder athaengigt af mel-
leleveranderens anvisning. Udover de planlagte serviceeftersyn vil der komme ud-
kald til fejlretning, reparation og udforelse af tests.

Endelig fastleeggelse af planen for drift og vedligehold af meller skal dog ses i
sammenhang med, at drifts- og vedligeholdelsesmetoderne kan a&ndres gennem
mellernes levetid — dels som en konsekvens af, at der udvikles nye og bedre meto-
der, dels fordi behovet kan @ndre sig gennem mellernes levetid.

Sikkerhed og uheld

Under drift kan der ske uheld i forbindelse med sprangte olie- eller hydraulikslan-
ger og -ror samt edelagte pakninger osv.. Mollerne er dog sddan indrettet, at det
sikres at eventuelle olielekager opsamles i mollen.

I Danmark er det et krav, at vindmeller typegodkendes i henhold til Energistyrel-
sens certificerings- og godkendelsesordning inden de opstilles. Typegodkendelsen
sikrer overensstemmelse med geldende krav vedrerende sikkerhedssystemer, me-
kanisk - og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Nedtagning og bortskaffelse/genanvendelse.

Ejere af vindmeller er forpligtet til at retablere den tidligere tilstand i opstillings-
omrédet samt afvikle anlaegget efter en af Energistyrelsen godkendt afviklingsplan.

1 ar efter endt produktion skal mellerne fjernes, og fundamentet fjernes til 1 meter
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under terreen. Ogsé de etablerede adgangsveje vil blive fjernet. Arealet kan herefter
genskabes til f.eks natur eller jordbrug. Fjernelsen og retableringen sker for mellee-
jers regning.

Afviklingsplanen vil indeholde en naermere redegerelse for fjernelse af anlaeggene.
Afviklingsplanen vil endvidere indeholde en redegerelse for og vurdering af pla-
nens miljg- og sikkerhedsmaessige konsekvenser samt en tidsplan for gennemforel-
sen.

Mgllerne kan ogsa udskiftes med nye, nar de gamle er udtjente, safremt der fore-
ligger en tilladelse hertil.

Pé nuvarende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige, hvilke krav der vil blive
stillet pa nedtagningstidspunktet til sortering og genbrug af de enkelte komponen-
ter, der indgar i meller, fundamenter m.v.

Mpllerne vil imidlertid blive etableret, s& det er muligt at reetablere den tidligere
tilstand og héndtere de enkelte materialer efter de til den tid geeldende regler. Mol-
lerne nedtages og genanvendes efter brug. Fundamentet kan fjernes, knuses og
neddeles og materialerne sorteres, mens kablerne kan tages op, opskares og sorte-
res til genanvendelse. Mollevingerne kan enten genbruges eller neddeles til genan-
vendelse, evt. afbreending.

3.3 Alternativer

Der er ingen alternativer til opstillingsmenster og melleantal.

3.3.1 O0-alternativet

I VVM-sammenhang betegner 0-alternativet den situation, hvor mellerne ikke op-
fares. Ved 0-alternativet vil det bererte areal ved Bredhage fortsat vere natur og
jordbrugsomrade.

3.4 Principper og metode for miljgvurderingen

3.4.1 VVM-regler

VVM star for Vurdering af visse offentlige og private anleegs Virkning pa Miljeet.
VVM-reglerne udspringer af EU's VVM-direktiv og er i Danmark udmentet i plan-
loven. Reglerne sikrer, at etableringen af nye store byggerier og tekniske anleeg,
der ma antages at medfere en vasentlig pavirkning af miljget, kun kan gennemfo-
res med baggrund i en VVM-redegorelse.
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Faktaboks: Planloven og VVM

Planlovens formal er beskrevet i Bekendtgerelse af Lov om planleegning
LBK nr. 587 af 27/05/2013. Heri naevnes, at loven seerligt tilsigter at:

e der ud fra en planmaessig og samfundsgkonomisk helhedsvurde-
ring sker en hensigtsmaessig udvikling i hele landet og i de enkel-
te regioner og kommuner,

e der skabes og bevares veerdifulde bebyggelser, bymiljger og
landskaber,

e de abne kyster fortsat skal udgere en vaesentlig natur- og lands-
skabsressource,

e forurening af luft, vand og jord samt stgjulemper forebygges og

o offentligheden i videst muligt omfang inddrages i planleegnings-
arbejdet.

VVM bekendtgarelsen - LBK nr. 764 af 23/06/2014- uddyber planlovens
bestemmelser med regler om gennemferelse af anleegsarbejder eller
andre installationer eller arbejder samt andre indgreb i det naturlige miljg
eller i landskabet mv.

Formalet med VVM-redegerelsen er at give det bedst mulige grundlag bade for en
offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. En VVM
skal séledes redegore for anleggets pavirkning af:

Landskabet

Befolkningen - herunder eventuel sundhedsfare
Plante- og dyreliv

Kulturarv, herunder fortidsminder

@vrige pavirkninger af miljoet pa kort og langt sigt
Samspillet mellem ovenstaende faktorer.

VoV vV vV Vv v

Desuden skal VVM-redegarelsen beskrive, hvilke hensyn der er taget for at miljo-
optimere projektet, samt hvilke foranstaltninger der skal ivaerksettes for at modvir-
ke eller nedbringe uenskede miljemessige konsekvenser af projektet.

VVM-redegorelsen skal belyse de miljemassige konsekvenser af eventuelle alter-
native projektforslag (f.eks. alternativ teknisk udformning eller alternativ placering
af projektet). Ud over hovedforslaget skal der som minimum vurderes et 0-
alternativ, dvs. den situation, at projektet ikke realiseres. Andre alternativer, som
har varet pa tale, skal navnes, og det skal begrundes, hvorfor de er fravalgt.

Naér redegerelsen foreligger, skal kommunalbestyrelsen offentliggere denne med
henblik pa hering af bererte myndigheder og offentligheden. Kommunalbestyrel-
sen fastsaetter en frist for haring af redegerelsen pa mindst 8 uger. Pa grundlag af
heringen treffer kommunalbestyrelsen afgerelse af, hvorvidt anlegget kan tillades
realiseret. Afgerelsen om at tillade et anlaeg skal offentliggeres.
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3.4.2 Regler om miljgvurdering af planer og programmer

Kommuneplantillegget og lokalplanen skal ogsé miljevurderes i henhold til Lov
om miljevurdering af planer og programmer (Miljeministeriet 2013b).

Der er stor grad af overlap med VVM-reglerne, og det er ikke nedvendigt at udar-
bejde en selvstendig miljerapport for lokalplan og kommuneplantilleeg, nar der
samtidigt udarbejdes en VVM-redegorelse. Kravene til en miljovurdering af planer
og programmer skal dog vaere indeholdt i den samlede miljerapport. Disse krav er
derfor indarbejdet i denne VVM-redegorelse.

De searlige krav, der er indeholdt i Lov om miljevurdering af planer og program-
mer, men ikke i VVM-reglerne, omhandler veesentligst:

> En beskrivelse af planens/programmets formal og forbindelser med andre re-
levante planer.

> En beskrivelse af de patenkte foranstaltninger vedrerende overvagning af pla-
nens miljemaessige pavirkninger.

> Krav om direkte hering af bererte myndigheder, hvis omrader kan blive berart
af planen - bade i1 idéfasen og inden der treffes endelig afgerelse om planen.

Bilag D indeholder en oversigt over hhv. VVM- og miljevurderingskravene med
henvisning til, hvor i redegerelsen oplysningerne findes.

3.5 Kort om indholdet i lokalplan og
kommuneplantillaeg

Realisering af vindmelleprojektet ved Bredhage forudsatter, at der i Aalborg
Kommune udarbejdes en lokalplan med tilherende kommuneplantilleeg for vind-
melleomradet.

Planerne tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes udpegning af vindmelleomra-
der med tilherende retningslinjer og rammer for lokalplanleegningen.

Ved endelig vedtagelse af lokalplan og kommuneplantilleg skal Aalborg Kommu-
ne udarbejde en sammenfattende redeggrelse for:

> hvordan miljehensyn er integreret i planerne, og hvordan miljerapporten og de
udtalelser der er indkommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning

> hvorfor den vedtagne plan er valgt pa baggrund af eventuelle alternativer, der
ogsa har veret behandlet, og

> hvordan myndigheden vil overvage de veaesentlige miljepavirkninger ved pla-
nens realisering.

Samtidig bestemmelserne for rammeomrade 4.10.R2 Kolonihaver, Hesteskoen. I
den geeldende ramme er anvendelsesbestemmelserne fastsat til:
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> Naturbeskyttelse

> Fritidsformal

> Rekreative formal
> Tekniske anlaeg

I kommuneplanen er det angivet, at det er malet at fastholde omradets anvendelse i
form af kolonihaver, og det fremgér, at anvendelsen af omrédet skal ske under hen-
syntagen til miljggenerne fra Jsthavnen og Nordjyllandsvarket, hvorfor der ikke
ma opfores eller indrettes boliger til helarsbeboelse

For at muliggere etablering af vindmeller, skal rammebestemmelserne i kommune-
planen praciseres, s det fremgar, at omradet ikke kan anvendes til miljefolsomme
formal. Sa selv om omradet ikke er udpeget som et egentligt kolonihaveomrade,
@ndres malet for omradet fra kolonihaver til nyttehaver. Det betyder, at der ikke er
mulighed for overnatning i omrédet, ligesom der ikke er mulighed for at opna tilla-
delse til helarsbeboelse. Disse to parametre er forudsetninger for, at der kan gives
tilladelse til opstilling af vindmeller pd Bredhage.

Limfjorden

Figur 3-3:Planomrddets afgrensning.
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3.6 Resultat af debatfasen

Vindmelleprojektet har veret offentliggjort med et debatopleg pa Aalborg Kom-
munes hjemmeside i perioden fra 20. august til 17. september 2014. Her fik alle
borgere, foreninger, interesseorganisationer og andre myndigheder mulighed for at
komme med forslag og idéer til indholdet i miljerapporten.

De indkomne forslag og idéer er efter aftale med Aalborg Kommune indarbejdet i
miljerapporten i det omfang, de er vurderet relevante for miljevurderingen.

Aalborg Kommune har modtaget henvendelser fra folgende parter:

> Dansk Ornitologisk Forening, afdeling Nordjylland finder det betenkeligt, at
melle nr. 3 opfores betenkeligt tet ved fuglekolonier, hvorfor de gerne ser
placeringen endret.

> Tage Dollerup foresléar, at der i planerne tages hgjde for placering af tilsvaren-
de molle pa matr. nr. 9ag eller 9ah

> Lotte Brixen og Claus Bedker, Vejrholm ensker, at vindmellerne af hensyn til
natur og beboelse flyttes til et andet sted i kommunen.

> Milje- og Energiforvaltningen bemarker, at der skal tages hensyn til Aalborg
Forsynings transmissionsledninger ved fastlaeggelse af vindmellernes place-
ring.

> Aalborg Havn bemarker, at de ikke er bekendt med, at der findes et koloniha-
veomrade benaevnt Hesteskoen.

> Energinet anmoder om, at der indskrives sikkerhedsafstande i retningslinjerne
for vindmeller i det kommende kommuneplantillaeg og lokalplanen for vind-
melleomradet.

Reglerne om varditabsordning, den grenne ordning og keb af anparter jf. Lov om
Vedvarende Energi (VE-loven) naevnes og kommenteres i VVM-redegerelsen men
afklares 1 praksis i andet regi end i VVM redegerelsen.
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4 Planforhold

Miljevurderingen skal forholde sig til de geldende internationale, nationale, regio-
nale og lokale planlaegnings- og andre lovgivningsmaessige bindinger, der findes i
det berarte omréade.

4.1 Metode og forudseetninger

Der er indsamlet informationer om felgende lovmaessige bindinger inden for omra-
det:

> Internationale beskyttelseskonventioner omhandlende arter og naturtyper, der
er beskyttet under EF habitat- og EF fuglebeskyttelsesdirektiv samt Ramsar-
konventionen.

> Nationale beskyttelser, herunder bl.a. miljebeskyttelsesloven, naturbeskyttel-
sesloven, museumsloven og skovloven.

> Geldende planer - herunder kommuneplan og relevante temaplaner - for Aal-
borg Kommune med f.eks. udpegninger, der har til formal at beskytte drikke-
vandsinteresser, fredede rekreative omréader, kulturmilje samt retningslinjer
for kommuneplanlagningen.

I dette kapitel beskrives de planleegnings- og lovmassige bindinger, der er relevan-
te for vindmelleprojektet ved Aalborg Portland.

4.2 International lovgivning

4.2.1 Natura 2000 omrader

I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000 omréder. Omraderne omfatter habitat-,
ramsar- og fuglebeskyttelsesomrader. Omraderne skal bevare og beskytte naturty-
per og vilde dyre- og plantearter, som er sjeldne, truede eller karakteristiske for
EU-landene

Kommunen skal ved sin planleegning og administration sikre, at der ikke sker e&n-

dringer til skade for de arter og naturtyper, som Natura 2000-omraderne er udpeget
for. Det gaelder uanset om projektet ligger uden for eller inden for et Natura 2000-
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omrade. Planer og projekter skal derfor vurderes efter de samme retningslinjer uan-
set om projektomradet ligger inden for eller uden for et Natura 2000-omréde.

Projektomradet ligger ikke i et Natura 2000-omréde. Det nermeste Natura 2000-
omréder er Hammer Bakker ca. 5 km nord for projektomradet, jf. Figur 4-1. Den
ostlige del af Hammer Bakker er udpeget som EF-habitatomréde nr. 218. Afstan-
den til gvrige Natura 2000-omréader er ca. 10 km eller derover.

: ‘ 4 o 24614/ 2| e

""" g N T N o0 Hammer Bakker, '

e vi b s ; Vg 4 i 'f.' " J sl 3,

/ T ‘ /pstlig del
/ \ L Tl p ! Langholt
/ \ VODSKOY | k____/"/ . S . ]
s Fi:' e
i L e
i 8 Sfeme /% /[
=L
T
VESTER
i HASSING
Y
Rurda N AL P
(s
Salyst A P
<% AALBORG cesyrurtrue:
; ey L JISTER SUNDBY E ?
RS Vi — - A
ST A S R R s S .
5 H MIEL (& -t P
By || NORRE . TRANDERS! -
6 i T - ‘\ 5
: 0 1 2/ 3km
1 N : D prpgies ) TN .
el i 5 - A : ik %
2] EF-habitatomrade ; [ = ; Grundkort: @ Geodatastyrelsen
{ |
| . :

Figur 4-1 Natura 2000 omrade Hammer Bakker, ostlig del.

4.2.2 Bilag IV arter

Habitatdirektivets artikel 12 paleegger medlemsstaterne at treeffe de nedvendige
foranstaltninger til at indfere en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbre-
delsesomréade for de dyrearter, der er naevnt i bilag [V. En reekke af disse dyrearter
forekommer i Danmark. Beskyttelsen indebaerer bl.a. forbud mod beskadigelse el-
ler adelaeeggelse af arternes yngle- eller rasteomrader. Det skal derfor vurderes, om
bilag IV-arterne bliver pavirket af anlegget, og om der kan opretholdes en gunstig
bevaringsstatus for arterne efter etableringen af vindmellerne.
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Forekomst af disse arter er beskrevet i kapitel 7 "Natur og vandmilje".
4.3 National lovgivning

4.3.1 Vindmgllecirkulzeret

I forbindelse med vurderingen af pavirkningen er det ogsa gener for naboer, der
skal belyses. Vindmellecirkuleret (Miljoministeriet 2009) fastsatter et krav om, at
afstanden mellem mgller og nabobeboelser skal vaere minimum 4 gange mellens
totalhgjde. Bestemmelsen er fastsat for at forebygge, at naboer pavirkes vasentligt.

For vindmellerne i dette projekt med en totalhgjde pa 150 m, svarer det til 600 m.

4.3.2 Bekendtggrelse om stg@j fra vindmgller

Vindmeller skal opstilles i overensstemmelse med bekendtgerelsen om stej fra
vindmeller (Miljeministeriet 2011).

Bekendtgerelsen fastsetter greenseverdier for stoj fra vindmeller, herunder lavfre-
kvent stgj. Bekendtgerelsens stajgraenser er nermere beskrevet i kapitel 8 "Stej".

Bekendtgerelsen fastsetter endvidere krav om anmeldelse af vindmeller. Anmel-
delse kan tidligst ske, nar der foreligger en endeligt vedtaget lokalplan, en landzo-
netilladelse eller en eventuel VVM-tilladelse. Anmeldelsen sker i forbindelse med
ansegning om byggetilladelse og skal ledsages af stgjberegninger for melletypen,
der viser, at stobelastningen béde indenders og udenders kan overholdes i henhold
til kravene i bekendtgerelsens § 4.

4.3.3 Planloven

Projektomradet ligger i kystzonen. For kystomrader geelder generelt, at de skal
soges friholdt for bebyggelse og anlaeg, som ikke er afhaengige af kystnarhed, jf.
planlovens § 5a (Miljeministeriet 2013).

4.3.4 Naturbeskyttelsesloven

I projektomrédet findes en rekke mindre eng-, se- og mosearealer omfattet af na-
turbeskyttelseslovens § 3, jf. Figur 4-2. Der ma ikke foretages @ndringer i tilstan-
den af § 3 omrader. Kommunen kan dispensere fra bestemmelsen i serlige tilfzlde.
(Miljeministeriet 2013a)

Aalborg Kommune har den 3. februar 2014 afregistreret to mindre ferske engarea-
ler i projektomradet, da kommunen vurderede, at registreringen ikke var korrekt.
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Figur 4-2: Beskyttet natur jf- naturbeskyttelseslovens § 3.

Seerne i omradet er omgivet af sebeskyttelseslinje, jf. naturbeskyttelseslovens § 16
og Figur 4-3. Der ma ikke placeres bebyggelse o.1. eller foretages beplantning eller
@ndringer i terrenet inden for beskyttelseslinjen.

Skoven i omradet er omgivet af skovbyggelinje. Inden for denne linje ma der jf.
naturbeskyttelseslovens § 17 ikke placeres bebyggelse o.1..

Kommunen kan gore undtagelse fra bestemmelserne vedr. beskyttelseslinjer.
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Figur 4-3: Beskyttelseslinjer og okologiske forbindelser

4.3.5 Museumsloven

Lovens formal er at sikre bevaring af fortidsminder samt beskyttede sten- og jord-
diger. Der er ingen fredede fortidsminder eller sten- og jorddiger inden for projekt-
omréadet.

Ifelge Museumsloven kan der tilbydes en forundersegelse, hvor der pa baggrund af
sogefelter foretages en vurdering af, om omradet rummer fortidsminder der skal
underseges nermere. Hvis forundersegelsen ikke paviser fortidsminder, frigives
omrédet til anleegsarbejde. Med en forundersggelse kan bygherre undgé eventuelle
forsinkelser i anleegsfasen, der kunne opsta uden en forundersogelse i det tilfzelde,
at der blev gjort fund i anleegsfasen. En forundersegelse finansieres af bygherren,
og er ikke noget lovkrav. (Kulturministeriet 2014)
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4.3.6 Landbrugsloven

Brugs- eller lejeaftale om opstilling af en vindmelle pa en landbrugsejendom krae-
ver Jordfordelingskommissionens tilladelse, hvis mellens grundareal er pa over 25
m’, eller aftalen gaelder for et lengere tidsrum end 30 ar, jf. Vejledning om regler-
ne i lov om landbrugsejendomme (Fodevareministeriet 2010). En ophavelse af
landbrugspligten i forbindelse med en udstykning af arealer til fundamenter, ar-
bejdsarealer og evt. tilkerselsveje vil ligeledes kraeve Jordfordelingskommissionens
tilladelse.

4.3.7 Lov om luftfart

Ifalge bekendtgarelse af lov om luftfart (Transportministeriet 2013) skal projekter
til anleeg, der enskes opfert i en hgjde af 100 m eller mere, anmeldes til Trafiksty-
relsen. Anleggene ma ikke opfores, for Trafikstyrelsen har udstedt attest om, at
hindringen ikke skennes at ville frembyde fare for lufttrafikkens sikkerhed.

4.3.8 Vandplaner
Overfladevand og drikkevandsinteresser

Bestemmelserne for overfladevand og drikkevandsinteresser er fastlagt i Vandplan
2010 — 2015 (Naturstyrelsen 2014). Projektomradet ligger i vandplanens hovedop-
land 1.2 Limfjorden. I vandplanen er drikkevandsinteresserne opdelt i:

> Omrader med drikkevandsinteresser (OD)

> Omrader med sarlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande
udenfor OSD.

Der er ikke drikkevandsinteresser i projektomradet. Vandplanen fastsatter ikke
serlige krav ved placering og indretning af anlag i omrader uden drikkevandsinte-
resser.

4.4 Kommuneplan

Projektomradet er omfattet af Aalborg Kommunes kommuneplan 2013 (Aalborg
Kommune 2013).

Retningslinjer for vindmoller
Retningslinje 14.2 fastlegger retningslinjer for opstilling af vindmeller og udpeg-
ning af vindmelleomrader. For vindmellerne gaelder folgende retningslinjer:

> 14.2.1 Planlegning af vindmelleparker
> Vindmeller skal have en totalhgjde mellem 125 og 150 meter og kan kun
placeres i omrader udpeget til formalet.
> Der kan ikke opferes andre vindmeller eller storre tekniske anleeg inden
for de planlagte vindmelleparker. I vindmelleparker skal mollerne vaere
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ens af storrelse, udseende og materialevalg og skal opstilles pa en ret linje
med mindst tre meller.

Vindmelleparker skal lokalplanlaegges, for den forste molle opstilles.
Der kan kun planleegges vindmelleparker som vist pa kort ved:

Nearrekaer Enge, Nyrup, Oster Hassing Kaer, Lyngdrup, Nordjyllandsveer-
ket, Bredhage (Portland-@sthavnen) Milbakken, Gammel Vra Enge og
Stenisenge.

Vindmeller i et omrade skal opstilles pé én ret linje og med henblik pa
bedst mulig udnyttelse af omradet som helhed.

Molleomraderne skal udnyttes efter folgende minimum og maksimum
mglleantal: Bredhage 5-20

» 14.2.2 Afstandskrav

>

Ved planlegning for vindmeller neermere end 28 gange totalhgjden fra
eksisterende eller planlagte vindmeller skal der redegeres for anleggenes
pavirkning af landskabet med belysning af, hvorfor pavirkningen anses
for ubetaenkelig og at parkerne skal fremstd som adskilte anleg.

Den indbyrdes afstand mellem meller i en vindmellepark skal vere mel-
lem 3 og 4 gange rotordiameteren. Hvor flere parallelle mellerackker star
pa tvaers af den fremherskende vindretning kan afstanden mellem raek-
kerne oges til 5 gange rotordiameteren.

Imellem vindmeller og beboelse ma afstanden ikke vaere mindre end 4
gange mollens totalhgjde.

Vindmeller skal opstilles mindst 250 m eller 1,7 gange totalhgjden fra of-
fentlig vej eller jernbane. Ved etablering med mindre afstand vurde-

rer vejbestyrelsen henholdsvis Banedanmark konkret muligheden for at
opstille moller.

Ved hgjspaendingsledninger ma meller ikke opstilles neermere end 1 gan-
ge totalhgjden til deklarationsarealet.

Naturgasselskaberne skal orienteres, nar vindmeller placeres nermere
end to gange totalhgjden fra naturgasfordelingsledninger.

> 14.2.3 Konsekvensomrader

>

Der udlagges en konsekvenszone pa 500 meter omkring udpegede omra-
der. Inden for konsekvenszonen ma der ikke etableres ny stejfelsom be-
byggelse.

Ved realisering af nye vindmeller justeres konsekvenszonen efter det
konkrete projekt, og omfatter omradet i en afstand af 4 gange mollernes
totalhgjde.

> 14.2.4 Udformning og udseende

>

Vindmeller skal fremsté ensartede mht. farve (lysegrd), konstruktion (rer-
tarn), udformning (sterrelse samt forholdet imellem navhgjde og rotordi-
ameter) og omlgbshastighed. Omdrejningsretningen skal vaere med uret
betragtet med vinden. Savel mellevinger som tarne skal fremsta refleks-
frie. Mollerne skal forsynes med 3-bladede rotorer.

Forholdet mellem rotordiameter og navhgjden skal veere 10-35 %.
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> Vindmellerne mé ikke forsynes med igjnefaldende udsmykning, skilte,
tekster mv.. Dog ma vindmelleproducentens logo (firmanavn) vare syn-
ligt pa vindmelletoppen (huset), safremt det ikke vurderes at fremtraede
visuelt dominerende i forhold til omgivelserne.

> El-ledninger savel inden for som uden for vindmelleomradet, som etable-
res 1 forbindelse med mellernes drift og nettilslutning, ma kun fremfores
som jordkabler.

> 14.2.5 Visualisering
> Ved lokalplanleegning for vindmelleparker skal der laves visualiseringer.
Hvis afstanden mellem parken og eksisterende vindmeller er mindre end
28 gange totalhgjden for de sterste moller — eller hvis der er tale om store,
abne landskaber, hvor parken kan opleves sammen med andre (eksiste-
rende eller planlagte) parker - skal dette fremgé af visualiseringen.

> 14.2.6 Stegj og skygger fra vindmeller
> Stej fra vindmeller skal overholde Miljeministeriets bekendtgerelse om
stej fra vindmeller i forhold til eksisterende og planlagt arealanvendelse.
> Ved planleegning af nye vindmeller skal det sa vidt muligt sikres, at boli-
ger til helarsbeboelse ikke udsettes for skygge i mere end 10 timer (real-
tid) om aret.

> 14.2.7 Afmarkning
> Mollerne mé ikke afmerkes, bortset fra afmarkning, der er nedvendig af
hensyn til flysikkerheden. Vindmeller ma ikke pa nogen made vanskelig-
gore observation og brug af den bestaende afmerkning for sefarten (fyr).
Vindmeller med en totalhgjde pa 100 meter og derover skal anmeldes til
Trafikstyrelsen, og opfarelsen af mellerne ma ikke pabegyndes for Tra-
fikstyrelsen skriftligt har godkendt projektet, herunder afmaerkningen.

> 14.2.8 Radiokader og flyvepladser

> Vindmeller skal respektere Erhvervsstyrelsens radio- og radarkadefor-
bindelser og maritime anlaeg og forsvarets radioanlag. Der kan ikke tilla-
des opstillet vindmelleparker, der kan forstyrre Telestyrelsens radiokaede-
forbindelser og maritime anleeg. Safremt der enskes vindmelleomrader
eller enkeltstdende vindmeller inden for en radius af 12 km fra Flyvesta-
tion Aalborg eller 5 km fra forsvarets gvelsespladser samt skyde- og
gvelsesterraner, skal Forsvarets Bygningstjeneste heres af hensyn til fly-
sikkerheden. Den godkendte indflyvningsplan for Aalborg Lufthavn skal
respekteres.

> 14.2.9 Vedligeholdelse
> Vindmeller skal vedligeholdes, sé de er driftsklare. Hvis de ikke har vee-
ret 1 drift i et ar, skal de fjernes.

> 14.2.10 Udskiftning
> Eksisterende meller kan kun udskiftes eller ombygges under forudsaet-
ning af:
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- at mellernes placering ikke @ndres

- at mellernes fysiske dimensioner (navhgjde, rotordiameter m.v.)
ikke endres og at generatorskifte m.v. ikke giver anledning til et
foraget stejniveau.

- at bestemmelserne i medfer af planloven i gvrigt overholdes.

Kommuneplanrammer

Figur 4-4 viser kommuneplanens rammeomrader. Som det fremgar placeres de fem
vindmeller i omradet, der er udlagt til vindmeller (Vindmellepark Bredhage). Dele
af vindmelleomréadet er samtidig rammelagt som erhvervsomrader, rekreative om-
rader og omrade til tekniske anlaeg (fyldplads).
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Figur 4-4: Kommuneplanrammer
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Vindmellerne placeres ikke i omrader, der er udlagt til andre formél end vindmel-
ler.

Der vil blive udarbejdet et nyt kommuneplantilleeg - tilleg nr. 4.034 - for vindmel-
leomradet Bredhage, hvor rammer og retningslinjer for vindmellerne fastleegges.

Endvidere @ndres malet for rammeomréade 4.10.R2 fra kolonihaver til nyttehaver.
Her fastsaettes det, at der ikke kan ske overnatning i omradet, og at der ikke kan
opnés tilladelse til helarsbeboelse. Andringen er i overensstemmelse med bestem-
melserne i de eksisterende bestemmelser for omréadet, hvor det fremgér, at anven-
delsen af omréadet skal ske under hensyntagen til miljegenerne fra @sthavnen og
Nordjyllandsverket.

Jordbrugsformal

En del af projektomradet udnyttes i dag til jordbrugsformal. Ifelge kommunepla-
nens retningslinje 11.2.1 "Generelle hensyn til jordbrug", skal generne for jordbru-
get begraenses mest muligt ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formal end
jordbrug. Der skal redegares for, hvordan den a&ndrede arealanvendelse pavirker
landbrugsdriften, samt hvordan der er taget hensyn til jordbrugets interesser.

Det er kun vindmelle 5, der opstilles i et jordbrugsomrade, og det vurderes, at stor-
stedelen af omrédet kan fortsat anvendes til jordbrug efter molleopstilling.

Natur, landskab og geologi
Projektomradet er udpeget som greont interesseomrade.

Stranden nord for projektomradet er skologisk forbindelse jf. kommuneplanens
retningslinje 11.3.8. I de gkologiske forbindelser skal planlaegning og administrati-
on vedregrende arealanvendelsen og tilstanden forbedre levesteder og sprednings-
muligheder for de dyr og planter, som forbindelserne skal sikre.

Rekreative ruter og stier

I omréadet findes eksisterende stier og rekreative ruter samt en planlagt rekreativ
rute. Jevnfor kommuneplanens retningslinje 11.2.6 skal Planleegning og lovadmi-
nistration opfylde mélet om, at sikre og forbedre de rekreative feerdselsmuligheder
for offentligheden i et sammenhangende rekreativt stinet og ma ikke fore til dispo-
sitioner, der hindrer at disse ruter kan etableres og opretholdes.

Kulturarv og kulturmiljoer

Der er ikke udpeget kulturmiljeer inden for projektomrédet. Sydvest for projektom-
radet ligger Aalborg Portland, der er udpeget som vardifuldt kulturmilje og syd for
omrédet ligger Norre Tranders Kirke, hvor der er udlagt fjernbeskyttelseszone. In-
den for zonen skal hensynet til kirkernes fremtraeden varetages. Projektomréadet
ligger uden for fjernbeskyttelseszonen.

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands

omrade ved Bredhage.docx



VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE 47

4.5 Lokalplaner

Projektomradet er ikke tidligere lokalplanlagt, men en realisering af projektet kree-
ver, at der vedtages en lokalplan for omradet. Den tilherende lokalplan benavnes
Lokalplan 4-10-102 Vindmelleomréde ved Bredhage.
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Befolkning, materielle goder og afledte
sociogkonomiske forhold

Af VVM-vejledningen, Vejledning om VVM i planloven (Miljeministeriet 2009a)
fremgér det, at miljoet eller omgivelserne, der skal indga i beskrivelsen og vurde-
ringen, omfatter:

Befolkningen: Enhver, hvis tilverelse kan teenkes at blive pavirket vaesentligt
af anleggets miljomassige konsekvenser uanset afstanden fra anlegget. Be-
folkningen kan séledes omfatte mennesker, som bor langt fra anlaegget, hvis
anlegget indebaerer vaesentlige endringer af kendte landskaber eller rekreative
arealer.

Materielle goder omfatter vor arkitektoniske og arkeeologiske kulturarv. Her-
til kommer vor kulturarv i form af kirker, mindesmarker og andre menneske-
skabte verdier. I vurderingen af et anleegsprojekts konsekvenser ber ogsa ind-
gé lokale verdier, som set i regionalt eller nationalt perspektiv ikke har en be-
skyttelsesveerdi.

Ved socioskonomi forstés forst og fremmest samfundsmaessige eller lokal-
samfundsmassige pavirkninger. Det vil sige grundlaget for et omrades sociale
struktur og erhvervsliv, herunder pavirkningen pa indtegtsgrundlaget for tred-
jemand som felge af de forventede miljopavirkninger.

5.1 Metode

Grundlaget for beskrivelsen af de eksisterende forhold er forst og fremmest data fra
kort og kommuneplan, der viser og beskriver arealanvendelsen i omradet samt
eventuelle andre planer for omradet. Beskrivelsen af de eksisterende forhold byg-
ger bl.a. pa besigtigelse af vindmelleomradet, visualiseringer og indhentning af
oplysninger om indbyggere, erhverv mv..

Til vurdering af pavirkninger af befolkningen indgér oplysninger om beboelser og
rekreative omrader/funktioner i neromradet. Hensynet til naboer er af stor vaesent-
lighed, da vindmellerne vil kunne @ndre udsynet fra boliger og rekreative omrader
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samt give anledning til stgj og skyggeeffekt. Konklusionerne fra kapitlerne om stgj
og skyggekast bliver inddraget i vurdering af pavirkningen, og visualiseringerne vil
blive anvendt som eksempler pé visuelle gener.

I denne sammenhang omfatter materielle goder de lokale vaerdier, som set i et
regionalt eller nationalt perspektiv ikke har beskyttelsesvardi, da disse vardier be-
handles i kapitel 6. Beskrivelsen af de eksisterende forhold bygger primart pa ind-
hentning af oplysninger fra kommune- og lokalplaner.

Vindmellerne vil have en raekke direkte og indirekte miljemeessige konsekvenser
for de mennesker, der bor og/eller driver virksomhed i neerheden af mellerne. De
direkte konsekvenser for socio-ekonomi omfatter bl.a. arealinddragelse, mens de
indirekte konsekvenser omfatter effekter i form af a&ndrede betingelser for at drive
erhverv i mellernes omgivelser samt pd Aalborg Portland Cementfabrik.

5.2 Eksisterende forhold

5.2.1 Befolkning og rekreative forhold

Figur 5-1 viser den planlagte vindmelleopstilling og kommuneplanens rammer for
omradet.

Vindmellerne opstilles 1 et omrade, der er praeget af store tekniske anlaeg béde nord
og syd for Limfjorden, herunder Nordjyllandsvaerket, Aalborg Portland Cementfa-
brik, hgjspandingsledninger og de mange eksisterende vindmeller i omgivelserne.
Mellem de planlagte vindmeller og Limfjorden ligger en fyldplads (kommunepla-
nens rammeomrade 4.10.T1).

Ost for omradet ligger erhvervsomrade Ost og Osthavnen, der er et industriomrade
med regional betydning (kommuneplanens rammeomrader 4.8.11 og 4.8.13) .

I omrédet findes ogsé enkelte beboelser i det &bne land og omrader, der anvendes
til rekreative formal, herunder en rekreativ rute langs Limfjorden. Det naermeste
boligomrade er Hennedal (kommuneplanens rammeomréde 4.10.R1 ). Omrédet er
udlagt til fritidsformal, rekreative formal og tekniske anlaeg, men anvendes i dag
ogsa til helarsbeboelse.

For rammeomrade 4.10.R2 "Kolonihaver Hesteskoen" er det i anvendelsesbestem-
melserne for omradet angivet at ”Beliggenheden ud til fjorden er unik, men hgj-
spendingsmasterne og nerheden til Vendsysselverket og Osthavnen med afled-
te miljogener betyder, at der ikke mé opferes eller indrettes boliger til helarsbebo-
else”. Trods det anvendes boliger i omradet i dag delvist til helarsboliger.
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Figur 5-1: Kommuneplanrammer
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Figur 5-2: Til venstre i billedet ses Hesteskoen, der ligger syd for Limfjorden. Nordjyl-
landsveerket og eksisterende vindmoller ses nord for fjorden

For rammeomréde 4.10.R3 "Hesteskoen", hvor malet er, at sikre velfungerende
rammer for det gronne omrade Hesteskoen. I bestemmelserne er det angivet at
”Anvendelsen af omréadet skal ske under hensyntagen til miljegenerne fra Qsthav-
nen og Vendsysselvarket”. | omradet findes forskellige rekreative faciliteter her-
under badebro og aktivitetshus samt en snorkelsti i vandet ud for Hesteskoen.

Figur 5-3: Det rekreative omrdde Hesteskoen. Pd billedet ses omrddets aktivitetshus.
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Figur 5-4: Udsigten fira det rekreative omrdde Hesteskoen med Erhvervsomrdde Ost ca.
400 m mod wost.

5.2.2 Materielle goder

I omradet er mulighederne for rekreativ udnyttelse af naerheden til Limfjorden be-
grenset, og det rekreative omrdde Hesteskoen har derfor en serlig veerdi for omra-
det, selvom det ligger omgivet af industri og store tekniske anleeg. Omrédet er
narmere beskrevet i afsnittet om befolkning.

Arkitektonisk og arkaologisk kulturarv, som har regional eller national betydning.
er beskrevet i kapitel 6.

Herudover vurderes der ikke at vere serlige forhold relateret til materielle goder
og emnet indgar derfor ikke i1 vurderingen nedenfor.

5.2.3 Sociogkonomiske forhold

Omradet, hvor vindmellerne opstilles, er i kommuneplanen udpeget som gvrigt
landomrade. Omradet er dermed ikke et omrade der overordnet set rummer sarlige
natur- og landbrugsinteresser.

Ejerforholdene i omradet er vist pa Figur 5-5.
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Forsteerkning af eksisterende vej

) Kabeltrace
Ejerforhold:
“ [] Aalborg Portland A/S [[_| @vrige ejere
. I Aalborg Kommune [ | @vrige ejere
* [ ] @vrige ejere I 2vrige ejere
! [ @vrige ejere I ovrige ejere

Figur 5-5: Ejerforhold

Alle mollene opstilles pé arealer ejet af Aalborg Portland, og kun den sydligste
melle opstilles pé et areal, der i dag anvendes til landbrugsformal.

Aalborg Portland Cementfabrik er blandt landets sterste el-forbrugere. Hensigten
er, at vindmellerne skal levere el til cementproduktionen.

5.3 Vurdering af virkninger

5.3.1 Anlaegsfase

Anlaegsperioden forventes at vare 6 méneder. I denne periode vil der lokalt vere
oget tung trafik og stej i forbindelse med etablering af adgangsveje, arbejde med
fundamenter og selve opsatningen af vindmellerne. Da vindmellerne opstilles med
en afstand pa over 600 m til de neermeste boliger og rekreative omrader vurderes
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det, at stgjen fra anleegsarbejdet ikke vil medfere stgjgener. For en nermere beskri-
velse af stejforholdene henvises til kapitel 8.

Lokalt vil ejendommene i naerheden af vejadgangen fra Rerdalsvej opleve en gget

trafik og et oget stojniveau. I forhold til den gvrige trafik p& Rerdalsvej vil der vee-
re en minimal eget risiko for farlige situationer, nér lastbiler og evrige transporter

skal dreje fra Rordalsve;j.

Af hensyn til sikkerheden vil det i forbindelse med projekteringen blive undersogt,
om der i anlaegsfasen er behov for et midlertidigt adgangsforbud pa Limfjordsstien
i forbindelse med opsatning af melletdrn og montage af nacelle og vinger. Den
preecise sikkerhedszone fastsattes i samarbejde med de relevante myndigheder,
inden anlagsarbejdet pabegyndes.

Da generne for naboerne og den evrige trafik har en begraenset varighed, vurderes
pavirkningerne pa mennesker og sundhed i anlaegsfasen at veere moderate men ikke
vaesentlige.

5.3.2 Driftsfase

Befolkningen

Fremtidig anvendelse af Hesteskoen

Zndringen af bestemmelserne for rammeomrade 4.10.R2 Kolonihaveomrade, He-
steskoen medferer, at omrédet i fremtiden kun kan anvendes til nyttehaver uden
mulighed for overnatning i omradet og uden mulighed for at opna tilladelse til hel-
arsbeboelse.

Andringen af planbestemmelsen for omradet er i overensstemmelse med den gal-
dende kommmuneplans miljgbestemmelser for omradet, hvor der pa grund af mil-
jobelastning fra hgjspaendingsmasterne og naerheden til Nordjyllandsvaerket og
Osthavnen med afledte miljogener ikke ma opferes eller indrettes boliger til hel-
arsbeboelse. Men det vil have negative konsekvenser for de mennesker, der i dag
bor eller overnatter omradet, da det efter vedtagelsen af kommuneplantillaeg 4.034
ikke leengere vil veere muligt. Det er en forudsetning at disse forhold er i orden for
der kan gives tilladelse til opstilling af vindmeller.

Afstandskrav - boliger

I forbindelse med vurdering af virkninger pa befolkningen er det serligt gener for
naboer, der skal belyses. Vindmellecirkuleret (Miljeministeriet 2009) fastsetter et
krav om, at afstanden mellem meller og nabobeboelser skal veere minimum 4 gan-
ge mollens totalhgjde. Det vil betyde op til 4 x 150 m svarende til i alt 600 m.

Figur 5-6 viser minimumsafstanden pa 600 m til nabobeboelser.
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A Forslag til vindmeglle placering

s Ny vej i :
Forstzerkning af eksisterende vej 5'06 “
===-= Kabelfrace
|| Afstandskrav til nabo e
—F e Ortofotoy DDO®basis2013, © COWI A/S
Figur 5-6: Afstandskrav til naboer.

Afstanden til naermeste beboelser er angivet 1 Tabel 5-1.

Tabel 5-1: Afstande til neermeste nabobeboelser
Nabobeboelse Afstand i meter
Nermeste bolig, Hennedal 1019
Nermeste bolig, Reardalsvej 872
Nermeste bolig, Vejrholm 682
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Som det fremgéar af Tabel 5-1 er vindmellecirkulerets afstandskrav pd minimum
600 m til neermeste nabobeboelse overholdt.

Staj

Stejen fra en vindmelle eges med stigende vindhastighed, men ved hgje vindha-
stigheder vil baggrundsstejen overstige vindmellestagjen. Der er derfor fastsat stoj-
grenser ved vindhastigheder pa 6 og 8 m/s. Ingen af de beregnede stgjniveauer
overskrider greensevardierne ved vindhastigheder pa 6 og 8 m/s, og kravene i be-
kendtgerelsen er sdledes overholdt ved samtlige nabobeboelser.

Sa lenge graenseverdierne er overholdt, anses stagjen ikke for at vere et sundheds-
maessigt problem.

Skyggekast og refleksioner

I vejledning om vindmeller anbefales det, at boliger ikke mé pévirkes af skygge-
kast mere end 10 timer om aret mélt i real tid (Miljeministeriet 2012). Aalborg
Kommune har i retningslinje 14.2.6 fastsat en tilsvarende bestemmelse. (Aalborg
Kommune 2013)

Sa leenge de anbefalede 10 timer om aret ikke overskrides anses skyggekast ikke
for at vaere et vasentligt problem for naboer. Som det fremgar af kapitlet om skyg-
ge og blink, kan der blive behov for at foretage skyggestop, hvor driften af meller-
ne afbrydes i relevante perioder. Herved kan det sikres, at de 10 timers skyggetid
pr. ar ikke overskrides pa nogen ejendomme (jf. kapitel 9, Lys, skygger og blink).

Vindmellernes refleksion af sollys - iser fra mellevingerne - er et fenomen, som
under sarlige vejrforhold kan veere til gene for naboer til vindmeller. Refleksioner
opstar iser ved visse kombinationer af nedber og sollys. Typisk har vindmellers
vinger et glanstal pa 30, hvilket er tilstraekkelig lavt til, at refleksioner fra vindmel-
levingerne ikke anses for et problem.

Vibrationer

I bleesevejr er der vibrationer i hele mellens konstruktion, men disse vibrationer er
uskadelige, fordi mellerne er dimensioneret til at optage dem. Slidtage eller fejl pa
gear og lejer kan forege vibrationerne i mellen, men eventuelle fejl overvages og
rettes lobende. Ifelge Delta (2011) er der ingen videnskabelige beviser for, at mo-
derne vindmeller kan forarsage folelige vibrationer i boliger, eller at vibrationerne
kan udgere en helbredsrisiko.

Visuelle forhold

I kapitel 6 er vindmellernes indvirkning pé landskab og kulturhistoriske veerdier
beskrevet og vurderet. Overordnet vurderes det, at landskabet omkring mellerne er
praget af de mange tekniske anlaeg i omradet og opleves som et menneskeskabt og
teknisk landskab, og at mellerne overordnet betragtet ikke vil bidrage yderligere til
dette indtryk.
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For befolkningen i neeromradet er det sarligt mellernes visuelle pavirkning ved
Hennedal og Hesteskoen, der er relevant. Der er udarbejdet visualiseringer, der vi-
ser, hvordan udsigten fra disse omrdder pavirkes af vindmellerne.

Figur 5.8: Vindmellerne set fra Hesteskoen.

Fra Hennedal vil mellerne pa grund af den korte afstand opleves som store og do-

minerende for landskabsoplevelsen. Mgllerne nér op over de omkringliggende lae-
hegn og vil forekomme store i forhold til de evrige industrianlaeg, der kan skimtes
hen over l&ehegn mv. Terrenet er overordnet fladt men med mange leehegn, sa fra

dele af neromréadet er det kun den gvre del af mellerne og de roterende vinger, der
kan ses.

Ved Hesteskoen, der er pracget af at ligge teet pa Nordjyllandsvearket, master og
hgjspaendingsledninger, vil de nye meller generelt vere skjult af traeer og buske og
vil ikke vaere dominerende, nar man befinder sig inde i det omradet.

Luftfartssikkerhed
Trafikstyrelsen har den 1. september 2014 meddelt, at der ved den endelige god-
kendelse vil blive stillet krav til mellernes farve og lysmarkering.

Opforelse af vindmellerne maé ikke pabegyndes, for Trafikstyrelsen har udstedt
attest om, at hindringerne ikke skeonnes at ville frembyde fare for lufttratikkens
sikkerhed, jf. Lov om luftfart § 67 a (Transportministeriet 2013). Udstedelse af at-
test kan forventes, safremt anmeldelse af ovennavnte projekt fremsendes til Tra-
fikstyrelsen og at projektets specifikationer er uendrede.

Afstand — veje
Projektforslaget vurderes ikke at give anledning til problemer ift. trafiksikkerhed
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og naerhed til storre veje. I Trafikministeriets rapport om vindmellers afstande til
overordnede veje og baner anbefales en afstand pa 1 gange mollens totalhegjde
(Transportministeriet 2011). Der er ikke overordnede veje i naerheden af projekt-
omradet og den nermeste kommunevej er Rerdalsvej med en afstand til naermeste
melle pa ca. 400 m.

Havari

Konstruktion, fremstilling og opstilling af vindmeller er i Danmark omfattet af en
teknisk godkendelsesordning for vindmeller, som er oprettet af Energistyrelsen.
Ordningen har til formal at sikre, at en vindmelle sammen med det anvendte fun-
dament er konstrueret, fremstillet og opstillet i overensstemmelse med fastsatte
sikkerhedsmassige, energimassige og kvalitetsmeaessige krav. Risikoen for havari
vurderes at vaere meget lille. Mgllerne vurderes saledes ikke at udgere en sikker-
hedsrisiko for befolkningen.

Sa laenge en vindmelle er i drift, skal regelmassig vedligeholdelse og service af
mgllen sikre, at skader af sikkerhedsmaessig betydning begranses mest muligt. Det
er vindmelleejerens pligt at serge for vedligeholdelse og service af mollen. Service
skal foretages af en godkendt virksomhed, der har dokumenteret tilstraekkelig
grundlag, erfaringer og ekspertise inden for vedligeholdelse og service af den spe-
cifikke molletype.

Isnedfald

Ca. 2-7 gange om é&ret kan der forekomme overisning af vindmellerne. Pé disse
dage kan isklumper falde ned fra mellerne og kan ved kraftig bleest blive spredt et
stykke fra mellen. Hvis meollen er i drift kan isklumper i sjaeldne tilfaelde blive
slynget veek fra mollen. Nedfaldende isklumper udger dermed en potentiel risiko
pa tilstadende veje mv.. Generelt anbefales derfor en sikkerhedsafstand pa 1 gange
mellehgjden. Ved meller pa 150 meters hgjde bliver sikkerhedsafstanden tilsvaren-
de 150 m.

Risikoen for at beskadige personer eller materiel som folge af isnedfald vurderes at
vere minimal, da mellerne vil std over 600 m fra nermeste bolig samt omgivet af
landbrugsarealer og grenne omrader, der ikke anvendes rekreativt. Der er ca. 400
m til kommunevejen Rerdalsvej og over 200 m til den del af Rerdalsvej, der er pri-
vat samt til de private veje til Hesteskoen. Med disse afstande vurderes det, at risi-
koen for ulykker ved isnedfald er meget lille og at der generelt ikke er tale om en
vaesentlig pavirkning af menneskers sundhed.

Sociogkonomi

Aalborg Portland Cementfabrik

De 5 vindmeller vil producere el svarende til ca. 45.000 MWh. Dette svarer til el-
forbruget i ca. 13.000 boliger. Den producerede el vil indga i Aalborg Portlands
eget energiforbrug til drift og produktion, hvor det vil kunne erstatte ca. 20 % af
virksomhedens nuvearende elforbrug.

El er en forudsatning for at kunne drive Aalborg Portlands Cementfabrik. I 2013
var elforbruget 241.742 MWh eller ca. halvdelen af elforbruget i Aalborg Kommu-
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ne. Vindmellernes el-produktion vil erstatte el fra andre producenter, bl.a. centrale
kraftvaerker, der producerer ca. halvdelen af elektriciteten i Danmark.

Dermed bidrager projektet til opfyldelse af det nationale mél om en samlet redukti-
on af Danmarks drivhusgasemissioner med 40 procent i 2020 ift. niveauet i 1990
samt til opfyldelse af Aalborg Kommunes malsatning om at vaere uathengig af
fossile braendsler i 2050. En stor del af denne malsatning skal opfyldes ved omstil-
ling af el-produktionen til vindmeller.

Samtidig bidrager vindmelleenergien til at reducere Aalborg Portlands omkostnin-
ger til energi og miljeafgifter og bidrager samtidig positivt til opfyldelse af virk-
somhedens vision om “at fremme en bearedygtig udvikling og renere teknologi un-
der hensyntagen til det ekonomisk ansvarlige”.

Landbrug

Landbrugsdriften i omradet vil kunne fortsettes pa arealerne uden for selve melle-
fundamenterne og vejarealerne. En ophavelse af landbrugspligten i forbindelse
med en udstykning af arealer til fundamenter, arbejdsarealer og evt. tilkerselsveje
vil kreeve Jordbrugskommissionens tilladelse. Der er imidlertid tale om et meget
lille areal, som udgér af landbrugsdriften, hvorfor dette ikke vurderes som et vae-
sentligt tab for landbrugserhvervet.

Radiokseder

Radiokeader kan blive pavirket af vindmeller, som opstilles i eller i neerheden af
sigtelinjer mellem sendemaster. Sikkerhedsafstanden athaenger af de konkrete pla-
ceringer i forhold til masterne, men en sikkerhedsafstand til sigtelinjen pa 200 m
anses normalt for at veere tilstraekkelig.

Der vil blive taget kontakt til operaterer af telekommunikation i omréddet med hen-
blik pé at finde losning til evt. omleegning af telekommunikations tracér i omradet.

Hejspendingsledninger

Mollerne opstilles ca. 390 m fra nermeste hejspendingsluftledning. Der er ingen
egentlige regler for afstanden mellem vindmeller og hejspendingsledninger. Som
vejledende afstand anbefales dog som minimum vindmellehgjden (Vindinfo 2014),
idet afstanden beregnes til yderste fase i tracéet. Dette skal sikre, at vindmgllehava-
ri ikke medferer nedbrud pé hgjspandingsnettet. Med en mellehegjde pa maksimalt
150 m er sikkerhedsafstanden saledes overholdt med god margin.

Lov om vedvarende energi

Ifelge Lov om fremme af vedvarende energi (Klima-, energi- og boligministeriet
2013), skal Aalborg Portland A/S udbyde 20 % af vindmelleprojektet i lokalomra-
det. Lokalomradet er i loven defineret som de omgivende arealer op til 4,5 km fra
opstillingsstedet. Der vil blive informeret neermere om dette pa et borgermede i
offentlighedsfasen i forbindelse med hering af denne VVM-redegorelse.

Et andet punkt i loven er veerditabsordningen. Verditabsordningen kan seges af de
naboer, som ved projektets gennemforelse forventer at fa en vardiforringelse af
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deres ejendom. Nermere information om mulighed for at sege erstatning vil blive
udsendt af Aalborg Portland A/S.

Kommunen kan, med udgangspunkt i kommunens offentliggjorte forslag til kom-
muneplantilleeg eller lokalplan om opstilling af de nye vindmeller, ansege Energi-
net.dk om tilsagn om tilskud til aktiviteter omfattet af § 18, stk. 3 i loven. Ordnin-
gen kaldes "Gren Ordning".

Nér nye vindmeller er nettilsluttet i kommunen, bliver der af Energinet.dk beregnet
en udbetalingsramme gaeldende for denne kommune samt nye nettilsluttede vind-
meller. Energinet.dk beregner sével tilsagnsramme som udbetalingsramme efter
VE-lovens § 19, stk. 2 ud fra 22.000 fuldlasttimer for den nye vindmelle ganget
med vindmellens installerede effekt (f.eks. 1.000 kW eller 1 MW) og ganget med
0,4 are/kWh, jf. VE-lovens § 18, stk. 1. En ny vindmelle pad 1 MW vil saledes opné
en ramme pa 88.000 kr. I dette projekt vil det svare til en samlet belgbsramme pé
ca. 1,3 mio. kr. for de 5 meller.

Der kan gives tilsagn om tilskud til aktiviteter pd bygninger og anlag, som ejes af
kommunen samt bygninger og anlag, som ejes af en forening o.1. og benyttes til
offentlige formél. Endvidere kan der gives tilsagn om tilskud til kulturelle og in-
formative aktiviteter i lokale foreninger mv. med henblik pé at fremme accepten af
udnyttelsen af vedvarende energikilder i kommunen.

5.3.3 Skrotning

Vindmeller paregnes generelt at have en levetid pa +20 ar (Naturstyrelsen 2014).
Naér vindmellerne tages ned, vil fundamenterne og de permanente adgangsveje bli-
ver fjernet og arealerne tilbagefores til landbrugsdrift. Det gaelder dog ikke, hvis
der opstilles nye meller i stedet for de gamle.

5.4 Afveaergeforanstaltninger

Der vurderes ikke at vaere behov for yderligere afvaergeforanstaltninger ift. driften
af vindmellerne end anfert i kapitel 10 "Lys, skygger og blink".

5.5 Overvagning

I forbindelse med overvégning af miljepavirkninger som kan fa betydning for
mennesker, samfund og sundhed henvises til forslag til overvagning i kapitlet om
"Stej" og i kapitlet om "Lys, skygger og blink".
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6 Landskab og kulturhistorie

6.1 Metode

Kapitlet rummer en beskrivelse af de eksisterende forhold for landskab og kulturhi-
storie samt en vurdering af projektets indvirkning pa disse forhold.

I kortleegningen af de eksisterende forhold for landskab og kulturhistorie er der
béade set pa det vindmelleomrade, der er udpeget i kommuneplanen, og pa de om-
givende arealer. Undersogelsesomradets konkrete udstraekning er knyttet til det
emne, der kigges pa. Séledes vil det for landskabet og de visuelle forhold vaere re-
levant at vurdere forholdene i et sterre perspektiv end for kulturhistoriske elemen-
ter, som kun beskrives, hvis de ligger inden for vindmelleomradet eller sé tet pa
dette, at de kan blive pavirket.

6.1.1 Landskab

De eksisterende landskabelige forhold i projektomrédet er kortlagt og undersogt
ved hjalp af:

> Kortmateriale med geomorfologi og jordbundsforhold samt mélebordsblade
og ortofotos

> Besigtigelse i omradet i maj 2014 med registrering af de faktiske forhold samt
identifikation af landskabelige sammenhange

> Informationer fra Danmarks Miljeportal, herunder om beskyttelseslinjer, fred-
ninger mv.

> Diverse videnskabelige publikationer og vejledninger

Pé baggrund af kortlegningen er projektets virkninger pé landskabet og de visuelle
forhold vurderet i bade anlaegs- og driftsfase. Pavirkninger, der sker bade i anlegs-
fasen og i driftsfasen, er beskrevet under driftsfasen, selvom pavirkningen allerede
sker under anlegsfasen. Det skyldes, at vaegten i vurderingen er lagt pa, at pavirk-

ningen er permanent, snarere end precist det tidspunkt, hvornar pavirkningen sker.
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I vurderingen er der generelt lagt fokus pa omradets skala og mellernes samspil
med ovrige tekniske anleg (kumulative effekter), bebyggelse, beplantning og land-
skabelige sammenhange.

Undersggelsesomradets inddeling i zoner

I vurderingen af de visuelle virkninger pa landskabet er omgivelserne inddelt i tre
zoner; nerzonen, mellemzonen og fjernzonen, jf. Figur 6-1. Som udgangspunkt har
vurderingen afset i nerzonen og mellemzonen.

Naerzonen: Mgllerne er synlige mere eller mindre overalt, medmindre man
er taet pa beplantning eller andet, der virker afskeermende. Det er ikke kun
rotoren der er synlig, men ogsé tarnet. I dette projekt, med en mellehgjde pa
op til 149,5 m, er nerzonen defineret til at veere omradet 4,5 km fra meller-
ne. Vindmellerne er ofte dominerende i landskabet i na&erzonen.

Mellemzonen: Her vil vindmellerne opleves som synlige i det abne land.
Det vil vaere rotoren der er mest dominerende, og rotorens orientering er
afgerende for, om vindmellen er synlig eller nasten usynlig. Mellemzonen
er her defineret som 4,5 - 10 km fra vindmellerne. Mgllerne kan fra hejde-
drag og i dbent terraen vaere dominerende i landskabet i mellemzonen.

Kilde: Miljoministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanomrddet, 2007

Figur 6-1: Definition af zoner

Man kan ogsa arbejde med en fjernzone, hvorfra mellerne fortsat vil vere synlige,
men i hgjere grad indgar som et baggrundselement pé linje med andre landskabs-
elementer. Det er dog valgt at fokusere pa landskabet i neer- og mellemzonerne,
fordi de eventuelt vaesentlige pavirkninger vil vaere her. Pévirkningen af landskabet
i fjernzonen (10 - 16 km) beskrives derfor kun pé et meget overordnet plan.

Metode til udarbejdelse af visualiseringer

Mpgllernes indvirkning pa landskabet og de visuelle forhold er - foruden besigtigel-
se i felten - vurderet pa baggrund af visualiseringer. Visualiseringerne er udarbejdet
for at afdaekke de visuelle konsekvenser af mollerne bade pa nart hold og pa sterre
afstand. Der er udvalgt otte punkter som grundlag for udarbejdelse af visualiserin-
ger. Punkterne er valgt ud fra, at de ligger nar boligbebyggelse eller pa steder, hvor
offentligheden normalt feerdes, og hvor der er udsigt til mellerne. Desuden er veer-
difulde landskaber, kirker, trafik og tekniske anleeg inddraget i overvejelserne ved-
rerende placeringen af visualiseringspunkter.

For at kunne lave korrekte visualiseringer er der opbygget en 3D landskabsmodel

af omrédet. Heri er kamerapositioner og 3D modeller af mollerne placeret, og mo-
dellen tilfajes data for tid, sted, vejr og belysning. Dermed kan der beregnes bille-
der af, hvordan de nye meller vil se ud fra de valgte punkter.
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Nogle af visualiseringerne er indsat i dette kapitel, mens de alle kan ses i fuld stor-
relse (liggende A4) samt med alle for- og efterbilleder i Bilag C.

6.1.2 Kulturhistorie
De eksisterende kulturhistoriske forhold er kortlagt og undersegt ved hjelp af:

> 4 cm kort, hgje og lave mélebordsblade samt ortofotos

> Oplysninger fra Nordjyllands Historiske Museum om arkaologi og fund i om-
radet

> Oplysninger fra kulturstyrelsens databaser "Fund og Fortidsminder" samt
"Fredede og Bevaringsvaerdige bygninger", herunder beliggenhed af fredede
og ikke fredede fortidsminder, kulturarvsarealer, beskyttede sten- og jorddiger
samt fredede og bevaringsverdige bygninger

> Aalborg Kommunes udpegning af veerdifulde kulturmiljger, fjernbeskyttelses-
zoner omkring kirkerne samt beskyttelse af kirkernes fremtraeden

> Diverse videnskabelige publikationer og vejledninger, herunder kommuneat-
lasser for Aalborg Kommune

Projektets virkninger pa de kulturhistoriske forhold er vurderet i bade anlaegs- og
driftsfase. Pavirkninger, der sker bade i anleegsfasen og i driftsfasen, er beskrevet
under driftsfasen, selvom péavirkningen allerede sker under anlaegsfasen. Det skyl-
des, at veegten i vurderingen er lagt pa, at pavirkningen er permanent, snarere end
preecist det tidspunkt, hvornér pavirkningen sker.

Pévirkninger, der finder sted i anlaegsfasen, er som udgangspunkt midlertidige,
men konsekvensen heraf kan vaere permanent, hvis det ikke er muligt at genskabe
de oprindelige forhold. Kulturarv er levn fra fortiden, der ikke kan genskabes.

6.2 Eksisterende forhold

6.2.1 Landskab

Undersogelsesomréadet er i Aalborg Kommunes kommuneplan 2013 udpeget som
gront interesseomrade. Udpegningen er nermere beskrevet i kapitel 4 om
planforhold.

Landskabets geomorfologiske udvikling

Det landskab, man i dag kan opleve omkring Aalborg, er dels preget af sidste istid
(for ca. 18.000 ar siden), dels af undergrunden. Undergrunden i Nordjylland bestar
af skrivekridt, der blev dannet for over 80 mio. ar siden. Her var Danmark daekket
af et varmt hav, hvor rester af kalkalger over millioner af &r bundfeeldede sig. Efter-

COWIL



64

COWL

VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE

folgende blev det presset sammen til det skrivekridt, vi i dag finder i undergrunden,
og som er afgerende for landskabets form flere steder i Danmark.
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Figur 6-2: Det geomorfologiske kort over Aalborg-omrddet viser, hvilke processer der har
veeret med til at forme det landskab, vi oplever i dag.

I omradet omkring Aalborg er der flere steder hgjtliggende kridtforekomster, og det
er netop den overfladenzre forekomst af kridt (limsten), der har givet navn til Lim-
fjorden. I landskabet ses desuden flere tidligere kridtgrave, der i dag er vandfyldte
(f.eks. Rordal Kridtgrav).
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Da isen smeltede vaek efter sidste istid, 14 det nordjyske landskab hen som et ghav.
Nord for Limfjorden var Nerresundby og Hammer Bakker ger. Mod syd rejste sig
et bakkelandskab med hgjereliggende flader. Foran bakkelandskabet 1& de to hej-
dedrag, der i dag udger Aalborg og er gennemskéret af Jstera.

e |

Figur 6-3: 1 baggrunden ses vindmoller og bakkedrag pd den nordlige side af Limfjorden.

Omkring disse oer er der, i kraft af den relative landhavning, med tiden dannet et
stort lavtliggende omrade (marint forland). Det bestér af marine aflejringer og er
kendetegnet ved at veere fladt og hovedsageligt besta af sand- og lerholdigt mate-
riale.

Geomorfologien og terrenforholdene omkring Aalborg er af stor betydning for
landskabet. Bade i forhold til den kulturhistoriske udvikling sével som for oplevel-
sen af landskabet, hvor kontrasten mellem det flade fjordlandskab og bakkedragene
er udtalt, har landskabsdannelsen saledes haft stor betydning.

Kulturlandskabet

Landskabet omkring Aalborg har i de sidste arhundreder veret preeget af omfatten-
de indvinding af rastoffer, herunder ler, sand, grus og kridt. Aktuelt for undersagel-
sesomradet ses det ved de mange smasger og ikke mindst Rerdal Kridtgrav.

Det lavtliggende flade omrade nord og st for Hennedal var for godt 100 ar siden
inddelt i smalle jordlodder og opdelt af parallelle dreenkanaler, som det ses af Figur
6-4. Engarealerne kunne benyttes ekstensivt til enten afgraesning eller heslet. Til-
stedevarelsen af Aalborg Portland Cementfabrik praeegede allerede omradet den-
gang, hvilket viser sig ved en anlagt skinnevej langs kysten samt boligbebyggelse
og en skolebygning, der ligger i tilknytning til fabrikken.
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Figur 6-4: Udsnit af lave mdlebordsblade viser vindmolleomradet i starten af 1900-tallet,
hvor omrddet er preeget af smalle jordlodder opdelt af drenkanaler

I lebet af de folgende 100 ar er landskabet i stigende grad blevet pavirket af tekni-
ske anleg og skiftende indvindingsaktiviteter. Marklodderne er gradvist blevet lagt
sammen og strukturen med de smalle lodder fremstar ikke laengere tydelig. Desu-
den findes smé klynger af fritids- og boligbebyggelse ved Hennedal og Hesteskoen,
ligesom omradet fremstir med flere sger og blandet bevoksning.

Landskabsoplevelsen og de visuelle forhold

Oplevelsen af landskabet er bestemt af samspillet mellem terren og arealanvendel-
se, herunder beplantning og bebyggelse.

Omradet hvor mellerne skal opstilles, er fladt og lavtliggende, med terrenkoter pa
3-5 m og med en afstand pa ca. 1 km til Limfjordskysten.
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Figur 6-5: Af hajdemodellen ses det tydeligt, at mollerne er planicegges opstillet i et fladt
omrdde. Mod syd - i det bagvedliggende bakkeparti - treeder Rordal Kridtgrav
tydeligt frem som et "skar" i landskabet.

Langs kysten rundt om Bredhage er der en smal sandstrand og en svagt haeldende
fjordbund. Der findes forskellig vild vegetation langs kysten, men udsynet er gene-
relt godt, da der ikke findes store traeer eller storre omrader med taet buskads. Ky-
sten er ubebygget pa straekningen mellem Aalborg Portland Cementfabrik og He-
steskoen, hvor der foruden fritidshuse ogsa er anlagt badebroer, et omrade med
balplads og en rekreativ sti.
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Figur 6-6: Landskabet er preeget af tekniske anleeg. Umiddelbart syd for Hesteskoen ses
adskillige hajspcendingsledninger, som krydser omradet. Aalborg Portland
Cementfabrik skimtes i baggrunden.
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Figur 6-7: Inddeling af undersogelsesomrddet i neer- og mellemzone. Koncentrationen af

eksisterende vindmoller pd nordsiden af Limfjorden ses tydeligt.
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Umiddelbart omkring de projekterede meller er landskabet staerkt praeget af flere
krydsende hgjspandingsledninger, Nordjyllandsverket pd Limfjordens modsatte
bred, et omrade til opbevaring af overskudsjord, mange vindmeller samt Aalborg
Portland-fabrikken. Det opleves som et menneskepavirket og teknisk landskab.

Inden for naerzonen (0-4,5 km) deler Limfjorden landskabet i to landomrader med
ensartet karakteristika og visuel forbindelse pa tveers af vandet. Langs fjorden fin-
des lavtliggende omrader med overvejende landbrugsdrift og spredt bevoksning,
typisk omkring seer. Lengere vak fra fjorden rejser landskabet sig bade mod nord
og syd i kraft af de spredte "landskabsger", der rejser sig med Hammer Bakker som
det hgjeste med 88 m.

Desuden omfatter neerzonen byomréader i Aalborg og flere landsbyer, herunder
@ster Uttrup og Vodskov. I de bebyggede omrader er udsynet begranset, men kan
dog variere som folge af terreenforskelle. Inden for naerzonen findes 20 eksisteren-
de vindmeller. Vindmellerne er placeret umiddelbart nord for Limfjorden pa raek-
ker af to til fem.

I mellemzonen (4,5-10 km) indgér Aalborg by og de omkringliggende forstaeeder
syd og vest for mellerne. I de ovrige omgivelser findes spredte landsbyer samt flere
markante bakkepartier, herunder Lundby Bakker mod syd, Hellighgje mod est og
Hammer Bakker mod nord. Bakkepartierne markeres af, at der er stor hegjdemaessig
forskel pa de hgjeste punkter og det flade, slettepraegede landskab, der omgiver
disse "landskabseer". Fra hegjdedragene er der flere steder mulighed for udsyn over
de lavereliggende omréader. Der findes kun fa meller inden for mellemzonen. Aal-
borg Lufthavn ligger ca. 8 km vest for vindmelleomradet.
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Figur 6-8: De eksisterende moller pd Limfjordens nordlige bred opleves som en del af
landskabet, og de er med til at give det et teknisk preeg. Her ses bdde stranden
ved Hesteskoen, flere reekker af eksisterende moller, en hojspcendingsledning
og Nordjyllandsveerket.
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Inden for en afstand af 10 km fra vindmellerne (fjernzonen) findes en hel del
vindmeller, herunder vindmellegrupper med op til 15 meller. Den kumulative vi-
suelle effekt vurderes dog primeert i forhold til det omrade inden for naerzonen,
hvor afstanden til eksisterende meller er mindre end 28 x mollernes hejde.

6.2.2 Kulturhistorie

Kulturarven bestar af bade synlige og umiddelbart ikke-synlige enkeltelementer,
strukturer og helheder i landskabet. Den afspejler menneskets brug og pavirkning
af landskabet fra historisk tid og frem til vor tid og spander fra arkeeologiske loka-
liteter til moderne kulturmiljeer.

De kulturhistoriske interesser er vist p& Figur 6-9.

Bredhage
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Figur 6-9: Kulturhistoriske interesser i ncerheden af de planlagte moller
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Arkeeologi

Fund og Fortidsminder er Kulturstyrelsens landsdeekkende database over arkaolo-
giske fund og fortidsminder i Danmark. De registrerede fund (ikke fredet fortids-
minde, punkt) er vist pd Figur 6-9.

I landskabet omkring mellerne findes hverken kulturarvsarealer eller fredede for-
tidsminder. Spredt omkring i landskabet er der gjort forskellige fund, men ikke
mange. Der er ikke registreret fund, hvor mellerne skal opstilles, kabel skal ned-
graves eller der skal anleegges nyt vejstykke.

Derudover er Nordjyllands Historiske Museum adspurgt om arkeologi i omréddet.
Museet vurderer ikke at have interesser pa den meget lavtliggende placering (Nord-
jyllands Historiske Museum, 2014).

Beskyttede sten- og jorddiger

Sten- og jorddiger markerer tidligere tiders brug af arealer, administration og ejen-
domsforhold. Digerne er beskyttet af museumslovens § 29a, der fastsatter, at der
ikke ma foretages @ndringer i tilstanden af sten- og jorddiger.

Der findes et beskyttet sten- og jorddige i undersegelsesomradet. Det er knap 250
meter og ligger ca. 200 m vest for den nordligste melle med en ost-vestlig oriente-
ring.

Kirker

Der ligger fire kirker inden for narzonen. Nerre Tranders Kirke syd for mellerne,
Rerdal Kirke og Nerre Uttrup Kirke vest for og Vodskov Kirke nord for mellerne
og Limfjorden. Herudover findes flere kirker inden for mellemzonen, hvoraf de
fleste ligger centralt i bymaessig bebyggelse og landsbykerner.

Figur 6-10 Norre Tranders Kirke ligger hojt i landskabet - her set fra syd (Aalborg Kom-
mune, 2013a)
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Norre Tranders Kirke ligger syd for de planlagte vindmeller i den nordlige udkant

af Norre Tranders. Kirken er hgjt placeret pa en moranebakke, og landskabet om-

kring den er preeget af lehegn, bebyggelse, veje og tekniske anlaeg. Nord og nord-

vest for kirken findes hovedsagligt abne landbrugsarealer. Det giver et frit indblik

til kirken herfra (Nordjyllands Amt, 2006). Kirken er omgivet af en fjernbeskyttel-
seszone, der skal sikre dens fortsatte markante fremtoning i landskabet fra nord, se
Figur 6-10.

Rerdal Kirke mod vest ligger tet ved Aalborg Portland fabrikken og er omgivet af
bymessig bebyggelse i terrenmaessigt jeevnt omrade.

Norre Uttrup Kirke ligger i bymaessig bebyggelse, men med en gren kile mod Lim-
fjorden. Det gronne omrade rummer en del bevoksning, og der er derfor kun spar-
som visuel forbindelse.

Vodskov Kirke ligger hgjt placeret i den sydlige udkant af Hammer Bakker. Vod-
skov by er vokset pa den sydvendte skraning mellem den tidligere station og kir-
ken. I dag ligger kirken séledes omgivet af bymaessig bebyggelse mod syd. Der er
udsyn i retning af Limfjorden, men de omgivende huse, beplantning mv. optager
delvist udsigten.

Kulturmiljger og bebyggelsesmgnstre

Inden for det viste kortudsnit findes et enkelt vaerdifuldt kulturmilje, nemlig Aal-
borg Portland Cementfabrik (Nordjyllands Amt, udateret). Fabrikken har siden sin
anleeggelse 1 1889 varet Danmarks sterste cementfabrik og er i dag landets eneste
cementfabrik.

Placeringen af cementfabrikken netop her skyldtes, at der fra naturens side var
gunstige forhold for cementproduktion. Blandt andet var der direkte adgang til se-
verts indforsel af rastoffer og til udskibning af den feerdige cement via egen havn i
Limfjorden. Desuden fandtes de veesentligste rastoffer til cementproduktion, kridt
og ler, lige i nerheden. Indvindingen af rastoffer har ogsa sat sit tydelige praeg pa
landskabet, f.eks. 1 form af den aktive kridtgrav syd for fabrikken.

I kommuneplanen er arealet inden for kulturmiljeudpegningen beskyttet gennem
retningslinjer, der fastleegger, at der eksempelvis ikke etableres anleeg eller inddra-
ges arealer, der kan forringe kulturmiljeets kvalitet (Aalborg Kommune, 2013b).

Herudover er der ingen udpegede kulturmiljeer eller bebyggelsesmenstre i de nare
omgivelser omkring vindmelleomradet.
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6.3 Vurdering af virkninger pa landskab og
kulturhistorie

6.3.1 Anlaegsfasen

Landskab

Anlagsarbejdet, der omfatter etablering af kabeltrace, veje og de fem vindmeller,
vil forarsage staj og @get trafik, men vil vere af lokal og tidsbegranset karakter.
Dertil kommer, at der er tale om et i forvejen teknisk praeget landskab, hvor depo-
niet allerede i dag medferer bl.a. lastbiltrafik i omréddet. Generne fra anlaegsarbej-
derne vil praege den lokale landskabsoplevelse i den periode arbejdet star pa, men
pavirkningerne vurderes ikke at veere vaesentlige for landskabet og landskabsople-
velsen.

Kulturhistorie

Anlagsarbejdet vil vaere af lokal og midlertidig karakter og vurderes ikke at have
betydning for de narliggende kirker eller kulturmilje.

Der er stort set ikke er registreret tidligere fund af underjordiske fortidsminder, og
derfor vurderes det ikke at veere relevant at gennemfore arkaologiske forunderso-
gelser forud for anleegsarbejdet. Imidlertid skal det ansvarlige museum, Nord;jyl-
lands Historiske Museum, kontaktes og arbejdet skal indstilles, safremt der ved
anlagsarbejdet fremkommer fund af kulturhistorisk interesse (bearbejdet tree, kon-
centrationer af sten, keramik mm.) jf. museumslovens bestemmelser.

Det nzrliggende beskyttede sten- og jorddige skal friholdes for arbejdsarealer, pla-
cering af overskudsjord. Safremt diget friholdes, vil det ikke pavirkes af projektet i
anlagsfasen.

6.3.2 Driftsfasen

Landskab

Vindmellers indpasning afgeres ud fra en kombination af vindmellernes storrelse,
opstillingsmenster, det pagaldende landskab og eksisterende forhold, herunder
ovrige vindmeller og tekniske anlaeg.

I dette afsnit bliver den visuelle pavirkning af landskabet inden for de definerede
zoner beskrevet. Der indgér ogsé en vurdering af vindmellernes synlighed fra vae-
sentlige punkter i landskabet, der bl.a. er fastsat i form af udvalgte visualiserings-
punkter.

Den forsteerkede adgangsvej, det nedgravede kabel og det nye stykke vej vil ikke
pavirke landskabet vasentligt eller i n&vneverdig grad.
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Figur 6-11: Der er udfort visualiseringer i den indtegnede retning fra de otte standpunkter.

Synlighed i neerzone, mellemzone og fjernzone

Vindmellernes synlighed er bestemt af, hvordan landskabet er udformet. De store
hgjdeforskelle der ses mellem de hgjtliggende bakkepartier og lavtliggende slette-
omréder omkring Aalborg ger, at mellerne vil vare synlige over store afstande.
Dette vil bl.a. gelde fra flere bebyggede omrader og veje samt fra de lavtliggende
omrader omkring Limfjorden og est for mellerne.

Herudover spiller de lokale forhold en afgerende rolle for mellernes synlighed.
Hvis der er et levende hegn, en bygning eller anden bevoksning tet pa betragteren i
vindmellens retning, vil de ikke vaere synlige. Er der derimod et &bent areal mellem
betragteren og bevoksningen, kan mellerne vere helt eller delvist skjulte. Ved val-
get af visualiseringspunkter er det forsegt at udvalge lokaliteter, hvorfra mellerne
vil veere synlige.

Pavirkning i naerzonen

Nerzonen rummer bade hojtliggende og lavtliggende omrader. P4 fladerne om-
kring Limfjorden har det stor betydning, om man befinder sig taet pa bevoksning
eller foran en &ben flade, da bevoksning eller andre anlaeg kan skaerme for udsynet
til mollerne. Hvor mellerne er helt eller delvist synlige vil de opleves som domine-
rende og store. Dette geelder savel nord som syd for fjorden.
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Figur 6-12: Visualisering fra fotopunkt 7 ved Hennedal. Afstanden til mollerne er ca. 0,7
km.

Af visualiseringen fra fotopunkt 7 ved Hennedal (Figur 6-2) ses det tydeligt, at be-
plantning kan afgere, hvorvidt mellerne er synlige eller ikke synlige. Fire af mol-
lernes vingepartier vil kunne ses herfra henover bevoksningen, og mellerne vil ve-
re synlige og markante. Fra netop dette punkt skjuler bevoksningen en melle. Skor-
stenen fra Nordjyllandsvaerket ses ved siden en af mellerne og fremstar som et
element af samme skala og bidrager til oplevelsen af, at der er tale om et teknisk
landskab.

Tat ved mellerne findes flere hojspaendingsledninger. Hojspandingsledninger fo-
res ofte 1 en hgjde omkring 30-45 m (Miljeministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
2007) og vil i neeromradet ikke opleves som et forvirrende element. Det skyldes, at
der er tydeligt hierarki mellem de heje meller og hgjspandingsledninger og -
master. Dette ses eksempelvis af visualiseringen for fotopunkt 8 (Figur 6-13).

Figur 6-13: Visualiseringen er lavet for fotopunkt 8, der ligger 2 km syd for ncermeste mal-
le. Nordjyllandsveerket og hajspeendingsmaster ses til hajre i billedet.
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Selvom meller og hejspaendingsledninger ikke er i konflikt, bidrager de mange
tekniske og visuelt dominerende elementer til at praege landskabet i retning mod et
meget teknisk landskab.

Fra hegjdedragene inden for naerzonen viser visualiseringerne fra fotopunkt 2, 3 og
5, at vindmellerne vil vaere synlige, og at de nermeste moller pd Limfjordens
nordbred allerede tegner en massiv reprasentation af vindmeller.

Pavirkning i mellemzonen

Landskabet i mellemzonen rummer mange hejdedrag og landsbyer - bade nord og
syd for fjorden. P4 denne afstand vil mellerne tydeligt kunne ses, hvor de lokale
forhold ikke taler imod det, men de vil ikke opleves som meget markante.

Visualiseringen fra fotopunkt 4 (Figur 6-14) viser, hvordan mellerne kommer i
baggrunden i forhold til den aktive fabrik og havn. Vindmellevingerne ses dog
bagved og vil medvirke til at gore udsigten mere urolig i kraft af de drejende vin-
ger.

Hvor der er uhindret kig til vindmellerne (pa tvers af Limfjorden og fra est), vil
mellerne i fremtiden praege landskabet, selvom de ikke lengere er markante og slet
ikke set i forhold til de @vrige tekniske anlaeg, der omgiver vindmellerne.

o

Figur 6-14: Visualisering fra fotopunkt 4, Aalborg Havn. Vindmellerne vil veere delvist
skjult, men rotoren stikker op over bakkedrag og Aalborg Portland-fabrikken.
Vingerne fra de nye vindmoller vil veere mere eller mindre tydelige afhengigt af
vindretningen.
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Pavirkning i fjernzonen

P4 afstande over 10 km vil mellerne fortsat vaere synlige, men de vil oftest fremsta
sd sma, at andre elementer i stedet vil fange opmarksomheden. Der er ikke lavet
visualiseringer fra fjernzonen. De fem meoller vil sandsynligvis vere svere at skel-
ne fra de nermeste vindmellegrupper, der ligger nord og est for de nye moller.
Dette er beskrevet naermere i et senere afsnit om mellernes visuelle samspil med
andre vindmellegrupper.

Vindmgllernes opstillingsmgnster og omdrejningshastighed

Det valgte opstillingsmenster, eventuelle hgjdeforskelle og indbyrdes afstand er
med til at bestemme hvilket "aftryk" vindmellerne setter i landskabet (Miljemini-
steriet, Skov- og Naturstyrelsen 2007). For at opnd et harmonisk udtryk, ber den
indbyrdes afstand svare til 3-4 x rotordiameteren, hvorved uhensigtsmaessig turbu-
lens, lee-effekt mv. ogsé kan undgas. Da afstanden mellem mollerne er ca. 350 m
(svarende til 3 gange den aktuelle rotordiameter) vil mellerne opleves som samho-
rende.

Det valgte opstillingsmenster — fem meoller pa stribe — er et enkelt og let aflaeseligt
menster og felger desuden Aalborg Kommunes retningslinje herom. Mgllerne vil,
som folge af terreennets flade karakter ligge i samme niveau. Enkelthed og oplevel-
se af orden er med til at sikre, at vindmelleformationen udger en samlet installation
i landskabet.

Selvom mellerne er af samme type og udsettes for de samme vindforhold, kan der
forekomme sma forskelle i omdrejningshastigheden. Hvis en melle er ude af drift
eller drejer meerkbart langsommere end de evrige, kan gruppen af vindmeller ople-
ves som mere forstyrrende. Med en opstilling p& fem meller, vil forskelle pa ha-
stighed oftest ikke blive bemeerket, idet de alle vil rotere pa forskellig vis. Hertil
kommer de omgivende maller, der ogsa roterer med mange forskellige hastigheder.

Visuelt samspil med andre vindmgallegrupper

Der findes et stort antal vindmeller inden for kort afstand fra de fem nye meller. De
findes stort set alle pd den nordlige bred af Limfjorden og ligger i en afstand af 1
km eller derover. Henover en vandflade som Limfjorden er der generelt et godt
udsyn og vindmellegrupperne ses tydeligt.

Fra nogle positioner, f.eks. fra fotopunkt 1 og 2, bliver det med de nye meller svaert
at se, hvilken gruppe de enkelte meller herer til og hvilket menster de er opstillet i.
Her er der en uhensigtsmaessig kumulativ effekt, idet netop letlaeselige opstillings-
menstre og veldefinerede og velafgrensede grupper er en vigtig faktor i oplevelsen
af mellerne.

Den kumulative effekt vil altsa fra visse positioner — serligt hvor de nye knapt 150

m hgje moller optraeder 1 baggrunden — vere en vaesentlig pavirkning og en egent-
lig forringelse af landskabsoplevelsen.
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Figur 6-15: Visualisering fra fotopunkt 1 fra Stae cirka 4 km nordast for mollerne.

Kulturhistorie

Der er ikke registreret tidligere arkaeologiske fund pa omradet og pa baggrund af
denne historik og omradets lave beliggenhed, vurderes det, at der ikke kan forven-
tes fund af kulturhistorisk interesse.

Kulturmiljger

Det industrielle kulturmilje omkring Aalborg Portland Cementfabrik ligger ca. 2
km fra nermeste molle. Kulturmiljoet er udpeget som et aktivt og dynamisk omra-
de, hvor lebende modernisering, udvidelse og tilpasning er forventet. Retningslin-
jerne i kommuneplanen omfatter kun selve det areal, som det udpegede kulturmilje
daekker. Opforelse af vindmeller vil sdledes ikke veare i konflikt med kommune-
planen, omend de vil praege de naerliggende omrader og vil kunne ses fra fabriks-
omradet.

Mpgllerne opstilles af Aalborg Portland som led i at deekke det store elforbrug, der
er forbundet til cementproduktionen, og man kan derfor se vindmellerne som nye
elementer, der indgar i den moderne cementproduktion pé lige fod med rastofgra-
vene, havn og selve fabriksanlaegget.

Kirker

Grunden til at der ofte er seerligt fokus pa vindmellers relation til nerliggende kir-
ker er, at kirkerne ofte er fremtraedende og betydningsfulde landskabselementer.
Denne position kan pavirkes, hvis vindmellerne ses foran eller bag ved kirken eller
hvis vindmellerne virker dominerende i forhold til kirken. Tilsvarende er der ofte
god udsigt fra de hgjtliggende kirker, som kan pavirkes negativt af vindmeller.
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Fra Vodskov Kirke er der kig ud over Vodskov by med Limfjorden og landskabet
syd for fjorden i horisonten. Fotopunkt 2 (Figur 6-16) viser den eksisterende udsigt
fra et punkt fa hundrede meter vest for kirken. De nye meollers synlighed vil vaere
stort set den samme set fra kirken og kirkegérden. Udsigten er allerede praeget af
skorstene ved Nordjyllandsvaerket og adskillige andre meller. De nye og eksiste-
rende moller opleves som en samlet enhed, men uden et feelles udtryk eller klart
opstillingsmenster. Jf. visualiseringen for fotopunkt 2 — Figur 6-17. Vindmgllerne
kan derfor opleves som et forstyrrende element i landskabet, hvilket forstaerkes af,
at de roterende vindmellevinger deekker over hinanden.

Figur 6-16: Fotopunkt 2. Den nuveerende situation set fra den nordlige ende af Vodskov
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Figur 6-17: Visualisering fra fotopunkt 2. Udsigten fra den nordlige del af Vodskov, hvor
kirken ligger et par hundreder meter mod vest. De fem nye moller ses til hojre i
billedet

En anden kirke i n@rzonen - Neorre Tranders Kirke - ligger hejt i landskabet syd for
vindmellerne, og det ma forventes at vindmellerne vil vare synlige herfra. Kirken
ligger pa graensen af naerzonen, og mellerne vil ses som markante nye tekniske an-
leeg 1 landskabet. Visualiseringen fra fotopunkt 8 (Figur 6-13) viser, at der fra den-
ne retning vil vaere udsyn til bade de nye vindmeller samt skorsten, el-master og
hgjspaendingsledninger ved Nordjyllandsvarket. Anlaeeggene vil ikke skygge for
hinanden eller visuelt opleves som en samlet helhed.

Béde Rordal Kirke og Nerre Uttrup Kirke ligger omgivet af bymaessig bebyggelse
og pa placeringer, hvor vindmellerne ikke vil pdvirke kirkernes betydning som vig-
tige elementer i bybilledet eller have betydning for udsigten fra kirkerne.

6.4 Afveergeforanstaltninger

Det skal sikres, at anlaegsarbejdet ikke berarer det beskyttede sten- og jorddige vest
for den nordligste melle.

Safremt der ved anlaegsarbejdet fremkommer fund af kulturhistorisk interesse, skal
Nordjyllands Historiske Museum kontaktes og anlaegsarbejdet skal indstilles, indtil
der er redegjort for fundets karakter og den videre proces.

Herudover er der ikke behov for afvaergeforanstaltninger i forbindelse med de
landskabelige og kulturhistoriske interesser.
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6.5 Overvagning
Intet behov.
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7 Natur og overfladevand

7.1 Metode

Vurderingerne af naturforhold og forekomst af sarbare arter er lavet pa grundlag af
feltundersogelser af dyre- og plantelivet i projektomradet i februar 2014 samt i
sommeren 2014 suppleret med data fra:

www.miljoeportal.dk

Faglige rapporter og artikler (DMU mv.)

Oplysninger fra Park & Natur, Aalborg Kommune

Dansk Ornitologisk Forenings database (www.dofbasen.dk)
Eurobats

R O

Undersogelserne af naturforhold er gennemfort inden for et undersogelsesomrade,
afgraenset som det areal, der ejes af Aalborg Portland. De eksakte placeringer af
undersagte lokaliteter er vist pa figur 7.7.1. I februar 2014 blev foretaget taellinger
af fugle pé arealerne ved Rerdal Lergrave og ved samme lejlighed blev observatio-
ner af den gvrige fauna registreret. Disse arealer er markeret med "FO-F10" pa figur
7.7.1. Tellingerne blev foretaget pa folgende tidspunkter:

> 1:4.feb. 2014 kl. 8-10

> 2:5.feb. 2014 kl. 16-17
> 3:12.feb. 2014 kl. 8-10
> 4:17. feb. 2014 kl. 16-17

Den 18. juni 2014 blev der gennemfort generelle undersogelser af neromréderne
omkring de planlagte melleplaceringer. Disse omrader er markeret med "N1-N10"
pa figur 7.7.1. Efter disse feltundersegelser er der sket mindre andringer af den
planlagte melleplacering. AEndringen har stedvist medfert en mindre forskydning
mellem kernen af undersggelsesomraderne og de enkelte malleplaceringer. Dette
har dog ikke betydning for undersggelsens relevans, resultat eller konklusioner, da
den nu foreslédede molleplaceringer er i umiddelbar nerhed af de tidligere foreslée-
de placeringer.
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Figur 7-7-1 Undersagte lokaliteter, hvor FO-F10 viser de lokaliteter, hvor der er talt fugle i
vinteren 2013-2014, og NI-N10 viser de naturlokaliteter, der blev undersogt i
sommeren 2014. Det bemcerkes, at de sydlige molleplaceringer er rykket en
smule efter feltundersogelsen.

Det er kendt, at vindmeller kan ramme fugle og i undersegelserne er der lagt sar-
ligt fokus pa vurderingen af potentielle effekter pa fugle, da omrédet er kendt som
en vigtig fuglelokalitet med blandt andet kolonier af fiskehejre og skarv (Clausen
& Rasmussen, 2010).

Herudover er der fokuseret pa bilag-IV arter og i serlig grad flagermus, da det er
kendt, at vindmeller kan ramme flagermus omend risikoen er storre for nogle arter
end for andre (Rodrigues, Bach, Dubourg-Savage, Goodwin, & Harbusch, 2008).
Eksisterende data om flagermus i omradet er suppleret med feltundersegelser, der
skulle vise flagermusenes aktiviteter i nerheden af projektomradet. Potentielt eg-
nede flagermushabitater er registreret i forbindelse med feltarbejdet den 18. juni
2014. Flagermusundersggelser med lytning/brug af detektor blev gennemfort den
18. juli (k1. 22.00 til 01.00) og den 26. august (k1. 20.30 til 23.00) pa de potentielt
egnede lokaliteter, dvs. serligt omraderne omkring lokaliteterne N1, N5, N6, N7
og N9 . Vejret pa den ferste aften var lunt (>18 °C) og helt vindstille, mens der den
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anden aften var ca. 13 °C og nesten ingen vind. Der var saledes gode vilkér for
flagermuslytning pa begge datoer. Flagermusundersggelserne blev udfert i over-
ensstemmelse med anbefalingerne i "Teknisk anvisning til ekstensiv overvigning
af flagermus" (Segaard & Baagee, 2013).

Flagermus orienterer sig ved hjelp af hejfrekvente skrig. Nar disse skrig optages i
tilstreekkelig god kvalitet og afspilles ved langsom hastighed (10 x reduktion), er
det muligt at artsbestemme flagermusene pa baggrund af lyden og ved hjalp af
computeranalyser. Til registrering af flagermus pé lokaliteten blev hdndholdte fla-
germusdetektorer af maerket Petterson (model D240x) tilsluttet en digital optager.
Disse gengiver flagermusenes orienteringsskrig bade heterodynt og med timeeks-
pansion - to teknikker, der sammen med visuel kontakt giver bedre muligheder for
korrekt identifikation. Timeexpansion blev optaget for senere artsbestemmelse ved
hjeelp af programmet BatSound (Petterson Electronic AB).

Undersggelserne omfatter desuden en vurdering af potentielle pavirkninger af om-
rdder med overfladevand. Der er foretaget en generel beskrivelse af vandmiljeoet
med udgangspunkt i data fra arealinfo.dk samt forslag til vandplan for Limfjorden
(Naturstyrelsen, 2014).

7.2 Eksisterende forhold

Arealerne langs Limfjorden udger en ekologisk forbindelse jf. kommuneplanens
retningslinje 11.3.8. Forbindelsen er i kategorien strandengsforbindelse og en min-
dre del af omradet overlapper med den foresléede placering af melle 1. Herudover
findes i projektomréadet en raekke mindre arealer med naturtyper, der er omfattet af
Naturbeskyttelseslovens § 3. Disse naturtyper omfatter overdrev, eng, strandeng,
mose og s@. Der ligger ikke fredskov i umiddelbar narhed af de foresldede melle-
placeringer. Bdde den egkologiske forbindelse, fredskov og de § 3-beskyttede area-
ler er vist pa figur 7.7.2.

Floraen i omradet naer Rordal Lergrave er beskrevet som varieret med arter som
gul iris, blodred storkenab, kedfarvet gageurt, purpur gegeurt, bittersed natskygge,
prikbladet perikon, smalbagret ensian m.fl. (Clausen & Rasmussen, 2010). Af
disse er det gul iris, bittersed natskygge og prikbladet perikon, som er registreret pa
de undersagte lokaliteter.

I forbindelse med Aalborg Kommunes besigtigelse af soer i omrédet i 11. april
2011 er der registreret skrubtudse, butsnudet fra, hestesko-vandnymfe og bla libel
(Naturdata.dk). Hertil kommer, at der bade i 2011 og 2012 er registreret en rakke
akvatiske smadyr, blandt andet arter af dansemyg, degnfluer, varfluer, guldsmede,
bugsvemmere og biller samt alm. mosesnegl, artemusling, vandbankebider og
igler. Der er ogsa registreret tre-pigget hundestejle 1 s@erne. For de akvatiske sma-
dyr, hvor artniveauet er angivet, kan det siges, at de registrerede arter i omrédet alle
er almindelige i Danmark. Disse smadyr er ikke umiddelbart selv sérbare i forhold
til opsatning af vindmeller, men forekomsten af en varieret smadyrsfauna indike-
rer, at sgerne kan producere et vigtigt fodegrundlag for fugle og flagermus.
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Figur 7-7-2 Fredskovsarealer samt arealer beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3.

Herudover viser kortet den okologiske forbindelseskorridor, der ligger langs
fjorden.

7.2.1 Undersggte lokaliteter

Omréadet er undersogt i flere omgange. Som udgangspunkt har undersggelserne
fokuseret pé neeromraderne (radius: ~50 m) omkring de planlagte meolleplaceringer.
Samtidig er der foretaget undersogelser af udvalgte lokaliteter i projektomradet,
hvor sarlige relevante natur- og landskabsforhold ger sig geeldende. Disse lokalite-
ter omfatter marker, hvor treekfugle raster eller fouragerer, og omrader ved sgerne,
hvor blandt andet skarv og fiskehejre yngler.

Lokalitet 1 omfatter den planlagte placering af vindmelle 1. Lokaliteten er et dbent
graesareal domineret af graesser og urter, der er omgivet af krat pa tre sider og en
jordvold pa den fjerde side. Omradet kan potentielt tjene som fourageringsomrade
for flagermus, men der er ikke egnede traeer eller andet, der kan udgere raste- eller
ynglepladser. Urtevegetationen omfatter blandt andet pastinak i1 hele omradet, mens
tree-/buskvegetationen omfatter rad-el, ask, bag, hyld og havtorn.
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Figur 7-7-3:  Lokalitet 1 er aben lokalitet omgivet af krat.

Figur 7-7-4:  Groft, som adskiller lokalitet 2 (til hajre) og lokalitet 4 (til venstre).

Lokalitet 2 er en hvedemark uden serlig biologisk vaerdi. Mellem marken og vejen
ligger en dyb groeft, som heller ikke har serlig biologisk vaerdi. Ved den opdaterede
mglleplacering placeres vindmelle nr. 2 imidlertid pd den modsatte side af vejen,

hvor der ligger en § 3-beskyttet fersk eng. Aalborg Kommune har besigtiget arealet

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands

omrade ved Bredhage.docx



VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE 87

i april 2012 og vurderet naturtilstanden til III, dvs. moderat. Almindelig hunde-
grees, rad svingel og tagrar er de mest udbredte arter pa § 3-engen. Herudover har
Aalborg Kommune registreret spids spydmos, gul fladbalg, hvid-klever, red-
klgver, almindelig kvik, ager-padderok, lav ranunkel, almindelig rollike, ager-
tidsel, pastinak, rejnfan, gul klever og lugtles kamille pa engen. Engen er pévirket
af dreening fra naertliggende dybe grofter, og generelt er naturtilstanden truet af ud-
terring og eutrofiering.

Lokalitet 3 er et vandhul med uklart vand, der ligger ca. 100 m fra den planlagte
melleplacering. Vandhullet er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 og de om-
kringliggende arealer (neromradet) er registreret som § 3-beskyttet overdrev.
Vandhullet er omgivet af tagrer og krat. Vegetation omfatter hyld, hvidtjern, hind-
beer, pil og baevreasp, mens der i vandhullet blandt andet vokser gul iris og ande-
mad. Lokaliteten kan potentielt tjene som fourageringsomrade for flagermus. Ved
feltundersogelsen den 18. juni blev der i vandhullet observeret nipigget hundestej-
le, alm. mosesnegl og larver af dansemyg. Ved vandhullet blev desuden observeret
én rabuk, to hanner af gulspurv, to rersangere, én overflyvende skarv samt én mus-
véage. Aalborg Kommune har i 2011 blandt andet registreret gul iris, tigger-
ranunkel, 14dden dueurt, bittersed natskygge, smablomstret siv og gra-pil pa lokali-
teten og vurderet naturtilstanden til IV, dvs. ringe. Overdrev og vandhul ligger ikke
inden for den zone, som vil kunne pévirkes i anleegsfasen af mellerne.

Figur 7-7-5:  Lokalitet 3 er et § 3-beskyttet vandhul med uklart vand og veekst af bdde tradal-
ger og liden andemad.
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Figur 7-7-6:  Lokalitet 4 er et § 3-beskyttet overdrev.

Lokalitet 4 er registreret som § 3-beskyttet overdrev, der ligger <100 m fra den
planlagte melleplacering. Lokaliteten omfatter et &bent omrdde med spredte buske
(bl.a. hvidtjern, eg, gran og havtorn). P4 den nordlige side afskaeres omrédet af en
stor groft. Der tydelige tegn ("saeder") pa, at rddyr har opholdt sig pa lokaliteten.
Omradet kan potentielt tjene som fourageringsomrade for flagermus. Aalborg
Kommune har 1 2012 registreret folgende arter for hele lokaliteten: gul fladbzlg,
hvid oksegje, ager-padderok, krybende potentil, rejnfan, ager-tidsel, hvid snerre,
gul snerre, band-pil, havtorn og tagrer. Herudover er flgjlsgraes, almindelig hunde-
grees, alm. hvene, éngriflet hvidtjern, gul klever, red-klgver, prikbladet perikon,
almindelig roellike, gul snerre, red svingel, lancet-vejbred, muse-vikke, pile-alant,
pastinak, korber registreret pa lokaliteten. Overdrevet ligger dog ikke inden for
den zone, som vil kunne pévirkes i anleegsfasen af mellerne.

Lokalitet 5 omfatter den planlagte placering af vindmelle 3. Lokaliteten ligger som
en lysning omkranset af néleskov (en side dog kun med krat). Der er enkelte fyrre-
treeer og taette bevoksninger af hyld pa/ved lokaliteten. Der foruden er der en tact
bestand af kempe-bjerneklo. I lysningen vokser blandt andet tagrer, alm. hunde-
grees, pastinak, agar-tidsel, lancet-vejbred, alm. snerre og lage-oksetunge. Enkelte
graner i kanten af naleskoven er store med stammediameter pa ca. 40 cm (malt i én
meters hgjde), men de fleste treeer har en stammediameter pa ca. 20 cm. Omrédet
kan potentielt udgere et fourageringsomrade for flagermus og der blev observeret
en del fugle pa lokaliteten. Fuglene omfatter fem ringduer, to solsort, én musvage
samt gransanger, blamejse, bogfinke og redhals. Herudover var der tre overflyven-
de skarv samt tre overflyvende selvmager.
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Figur 7-7-7:  Lokalitet 5. I baggrunden ses forst en teet bevoksning af hyld og keempe-
bjorneklo og bag dem granerne.

Lokalitet 6 omfatter den planlagte placering af vindmelle 4. Vegetationen bestar af
relativ ung elleskov med enkelte eg og bog. Kanten er domineret af hyld og rynket
rose med et bunddaekke af hejt graes og urter (bl.a. foder-kulsukker, stor naelde og
burre-snerre). Omradet graenser op til og omfatter delvist granskov med kolonier
af ynglende fiskehejrer og skarv. Herudover blev observeret en flok grenirisk og
samt én gog (hart). To reevehvalpe og en ra blev set tet ved lokaliteten. Reve sager
ofte efter tabte fisk eller nedfaldne skarvunger under skarvreder. Ved feltbesoget
den 18. juni 2014 blev flere hejrer og enkelte skarver observeret treekkende i syd-
vestlig til nordvestlig retning fra kolonierne ved molleplacering nr. 4. Alle disse
fugle krydser lokalitet 6 og flere af dem krydser ogsa over lokalitet 10.

Lokalitet 7 er en lille se omgivet af pilekrat. Sgen er beskyttet jf. Naturbeskyttel-
seslovens § 3. Sgen er meget svaert tilgeengelig. Et enkelt gammelt piletree kan po-
tentielt veere yngle- og rasteplads for flagermus, f.eks. vandflagermus . Der er dog
tale om et enkeltstdende trae og oftest foretreekker flagermus samlinger af egnede. 1
dele af sgen er der rorskov. Der er undervandsvegetation, som enkelte steder nar op
til overfladen. Aalborg Kommune har i 2011 vurderet naturtilstanden til 111, dvs.
moderat, og i den forbindelse blev der pa lokaliteten registreret tagrer, almindelig
bittersad natskygge, kors-andemad, liden andemad, bredbladet dunhammer, gul
iris, ladden dueurt, tornfreet hornblad, tornfreet hornblad, gra-pil, band-pil og
hange-pil. I forbindelse med feltundersogelsen juni 2014 blev der i eller ner seen
observeret én troldand han, to grdand hanner, én gog samt bade skarv og fiskehej-
rer. Herudover blev hert rersanger, solsort og gransanger. Flere skarv, som flyver
ud fra kolonierne, folger kanten af lokalitet 7 og 8.
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Figur 7-7-8:  Lokalitet 6. Yderst i billedets hajre side (og pa det lille billede) ligger den op-
rindelige placering molle nr. 4, men med den opdaterede molletype vil molle-
placeringen veere centralt i billedet. Pd billedet ses bl.a. skarvernes redetreeer.

Figur 7-7-9: Gammelt piletrce pa den nordlige side af den lille so (lokalitet 7). Treeet
kan potentielt veere levested for flagermus.
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Lokalitet 8 er en del af et storre ssomrade, der besgges af et stort antal skarv og
flere fiskehejrer fra de nerliggende kolonier. Flere af skarvernes redetreer star helt
ud til seen. Seen er delvist omgivet af krat og rerskov og har en del undervandsve-
getation/tradalger. Selve vandfladen er svert tilgaengelig fra landsiden i den nordli-
ge del. Ved feltbesagget blev der udover skarv og fiskehejre observeret blishens,
grastrubet lappedykker med unge samt rersangere. Flere skarv, som flyver ud fra
kolonierne, folger kanten af lokalitet 7 og 8. Aalborg Kommune har i 2012 vurde-
ret sgens naturtilstand til IV, dvs. ringe.

Figur 7-7-10:  Lokalitet 8 set fra syd i retning mod lokalitet 6 og 7. Pd det lille foto ses skar-
vernes redetreeer i den sydlige del af lokalitet 8.

Lokalitet 9 omfatter den planlagte placering af vindmelle nr. 5. Omradet bestar af
en hvedemark uden serlig biologisk verdi. De naermeste strukturer i landskabet
omfatter et levende hegn med blandt andet ask, ahorn og rad-el. Hegnet kan poten-
tielt tjene som ledelinje for flagermus og fugle, men det vurderes, at treeerne ikke er
store nok til at tjene som yngle- eller rasteplads for flagermus. Over en ca. 30 mi-
nutters periode den 18. juni 2014 overflej to ringduer, to selvmager og ni skarver
lokaliteten i lav hgjde i vestlig eller sydvestlig retning. Et endnu sterre antal (>20
individer) flgj st om melleplaceringen med retning mod kolonien pé tangen i seen
eller mod lokalitet 10.

COWIL



92

COWL

VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE

Figur 7-7-11:  Hvedemark, hvor placeringen af vindmolle nr. 5 er planlagt. I baggrunden ses
et levende hegn og et tilsvarende hegn findes umiddelbart uden for for fotoets
hajre side.

Lokalitet 10 omfatter et omrade med skarvreder i hgje graner. Skoven fremstér
meget aben og mellem granerne vokser enkelte ask samt flere egetraeer (iser 1 den
yderste del). Desuden ses bl.a. hyld, rynket rose og stor nelde. Et stort antal skarv
sad ved besigtigelsen i rederne eller torrende pa grene og sten. [ gvrigt blev set ra-
dyr, gulspurv, grakrage, spurveheg og selvmage pa lokaliteten. Ved feltbesoget den
18. juni 2014 blev flere hejrer og enkelte skarver observeret traekkende i sydvestlig
til nordvestlig retning fra kolonierne ved melleplacering nr. 4. Alle disse fugle
krydser lokalitet 6 og flere af dem krydser ogsé lokalitet 10.

7.2.2 Fugle

Som beskrevet ovenfor blev felgende fugle registreret i delomraderne i forbindelse
med feltbesoget den 18. juni 2014: skarv, fiskehejre, musvage, troldand, graand,
blishene, gréstrubet lappedykker, selvmage, grédkrage, ringdue, solsort, gog, gul-
spurv, rersanger, gransanger, rgdhals, blamejse, bogfinke, gronirisk. Dette er et
ojebliksbillede og det samlede antal fuglearter er langt storre. | DOF-Basen er der i
2013 og 2014 registreret folgende arter som ynglefugle: skarv, fiskehejre, knop-
svane, taffeland, gravand, grastrubet lappdykker, toppet lappedykker, vandrikse,
musvége, rarheg, selvmage, lille preestekrave, strandskade, vibe, digesvale, ravn,
gul vipstjert og radhals. Eksempelvis har lergravene huset én af Nordjyllands ster-
ste bestande af grastrubet lappedykker (Clausen & Rasmussen, 2010) med 10-12
ynglepar registreret i 2014. Udover de nevnte arter er der i DOF-Basen en reekke
andre registrerede arter, hvoraf mange ogsé méa forventes at yngle i omradet.
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I alt 163 fuglearter er registreret i omradet, 64 som fatallige til meget almindelige
ynglestand- eller yngletraekfugle og 38 som fatallige til meget almindelige treekgee-
ster pa forskellige tider af &ret (Clausen & Rasmussen, 2010). Herudover er der
registreret en raekke fuglearter, som er enten sjeldne yngle- eller treekfugle, blandt
andet flere af rovfuglene. Rovfugle er tilsyneladende blandt de fuglearter, der er
mest sarbare i forhold til vindmeller (Rydell, et al., 2011). Af rovfugle yngler tarn-
falk, spurveheg, musvage og rerheg i omradet (Clausen & Rasmussen, 2010).

Forekomst af gaes og svaner pa omraderne ved Rerdal Lergrave er ikke registreret i
DOF-basen, men i forbindelse med fugleundersegelser foretaget i februar 2014
blev antallet af gaes og svaner pé arealerne ner projektomradet talt. Ved disse un-
dersogelser blev canadagds, sangsvane og knopsvane observeret, og de forste fo-
rekom i sterre antal pd markerne. Ved undersggelserne blev ogsé registeret en rak-
ke andre fugle inden for projektomradet samt flere andefugle ved fjorden .

Figur 7-7-12:  Rastende sangsvaner pd rapsmark i F2, vest for den planlagte placering af
molle nr. 2. Februar 2014.
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Tabel 7-7-1:  Antal rastende sangsvaner og canadagees. Undersogelserne blev foretaget pd
folgende tidspunkter: 4. feb. 2014 kl. 8-10, 5. feb. 2014 kl. 16-17, 12. feb. 2014
kl. 8-10 0g 17. feb. 2014 kl. 16-17. Det bemeerkes, at sangsvane er anfort pd
Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, mens canadagdsen er en invasiv art i

Danmark.
Sangsvane Canadagas
4.feb. | 5.feb. | 12.feb. | 17.feb. | 4.feb. | 5. feb. | 12.feb. | 17. feb.

F1 40 34 4
F2 77 143
F3 327 156 5
F4 36 85
F5 220 225
F6
F7
F8 4

Tabel 7-7-2:  Fugle registreret ved feltundersogelserne i februar 2014. Ud over fuglene blev
der ogsa registreret reev og rdadyr. Spredt refererer til lokaliteterne F1-F7 sam-

let.

Spredt FO (ved havnen)
Art: / Dato: | 04. 05. 12. 17. 04. 05. 12. 17.

feb. feb. feb. feb. feb. feb. feb. feb.
Skarv 4 4 4
Fiskeheijre 2
Knopsvane 2
Ederfugl 1 1
Sortand 1
Hvinand 6 9 4 14
Graand 15 2
Gravand 4 2
Blishgne 2 7 4 3
Stormmage 45 61 42 22 17
Sglvmage 32 19 44 12 12
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Haettemage 16
Musvage 1
Tarnfalk 1 1 1
Fasan 5
Ringdue 52 43 6 16
Rage 2 4 6
Krage 44 32 7 12 1 2
Husskade 8 4 1
Skovskade 1

Dompabp 5

Raev 1

Radvr 21 28 18 23

Som beskrevet ovenfor fouragerer sangsvaner i stort antal i projektomradet. To
andre fuglearter - fiskehejre og skarv - er kolonirugende fugle og begge arter har
veletablerede kolonier i projektomradet. Der er derfor i denne redegearelse sarligt
fokus pa disse tre arter.

Sangsvane

Sangsvanen er anfort pd Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I og en dansk ansvarsart
som traekfugl. Arten er derfor pa udpegningsgrundlaget for en rakke Natura 2000-
omrader, hvoraf det neermeste fuglebeskyttelsesomrade indgar i Natura 2000-
omrade nr. 15 "Nibe Bredning, Halkar Adal og Senderup Adal", der ligger ca. 10
km vest for projektomradet. Sangsvanen er fredet i Danmark og forekommer desu-
den pa Bonn-konventionens liste II og Bern-konventionens (liste II).

Sangsvanen kommer til Danmark som overvintrende traekfugl og er i landet fra
oktober-november til marts-april. Ifelge Naturstyrelsens hjemmeside overvintrer
ca. 23.000 sangsvaner i Danmark. Det er et krav til overvintringsstedet, at overnat-
ningspladserne - det vil sige sgerne og fjordene - er uforstyrrede. Fuglene yngler
iser 1 Sverige, Finland og Rusland.

Sangsvanen lever typisk af vandplanter, som den finder i sger og lavvandede fjord-
omrader, men senere pa vinteren fouragerer de ogsa pa gras og vinterafgreder,
f.eks. hvede og raps.

Fiskehejre

Fiskehejren er fredet Danmark, men er registreret som "ikke truet" (LC), da be-
standen er stor og formentlig fortsat stigende (Wind & Pihl, 2004). Ved Rerdal

Lergrave er antallet af ynglende fiskehejrer faldet efter, at skarven etablerede en
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koloni i 2003, og saledes var antal ynglepar af fiskehejre 20-35 i arene frem mod
2009, hvor der tidligere var 75-100 reder (Clausen & Rasmussen, 2010). Tilbage-
gangen er tilsyneladende fortsat, og i de seneste ar er antal ynglepar ansléet til 10-
15 par, jf. DOF-Basen.

Generelt varierer storrelsen pé fiskehejrekolonier fra fa par op til hundrede par.
Reden anlagges i toppen af store treeer - savel naletreeer som lovtraer. Ynglesaeso-
nen varer fra februar til juli afhengigt af temperaturen og successen ved forste yng-
leforseg. Fiskehejrens primare fodekilde er fisk og sma pattedyr herunder mose-
grise, muldvarpe, mus og fugleunger (Madsen V., 1998). Fiskehejren fisker hoved-
sageligt alene i lavvandede s@ger og fjorde samt langs vandlgbs- og sebredder
(Madsen, 1998).

Skarv

Skarven er fredet i hele Europa. Da skarven er en regelmassigt tilbagevendende
treekfugleart, der kommer til Danmark i antal af international betydning, er Dan-
mark desuden forpligtet til at udpege og sikre levesteder for arten, jf. Fuglebeskyt-
telsesdirektivets artikel 4 stk. 2. Skarven er saledes pa udpegningsgrundlaget for
otte fuglebeskyttelsesomrader, hvoraf fuglebeskyttelsesomrade F1 "Ulvedybet og
Nibe Bredning" er det, der ligger naermest ved projektomradet.

Figur 7-13 Skarvunger i rede.

Store skarvkolonier findes primert ved lavvandede kystomréder og fjorde men kan
ogsd forekomme i eller ved ferskvandsseer beliggende i nerhed af kysten. Koloni-
ernes geografiske placering athaenger af adgangen til uforstyrrede ynglepladser og
lavvandede neeringsrige sger, hvor tilgengeligheden af fisk er tilstraekkelig. Yngle-
tiden straekker sig fra marts til midt/slut juli, men under gunstige forhold kan yngle-
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tiden udvides og streekke sig fra februar til august. Reden etableres forskellige ste-
der aftheengigt af de biologisk forhold og kan forekomme bade i traeer, buske og pa
jorden. Reden anvendes i flere ar og er opbygget af kviste, tang og andet tilgaenge-
ligt materiale. Vinterstorme og oversvemmelser kan dog bevirke, at der ma bygges
nye reder eller repareres pa gamle (Serensen, Bregnballe, & Koed, 2010).

Skarvernes primare fodekilde er fisk, og fedeindtaget kan svinge (200-700 g/dag)
henover sasonen med det starste behov for naring under yngelplejen (maj-juni).
Foden varierer med érstid og omrade, da skarverne hovedsageligt fanger de fisk,
der er under 20 cm lange, og som forekommer i sterst antal. Fangsten forgar pa
lavvandede omrader med vanddybder mindre end 20 m. Faedesggningen foregér
bade alene eller i flok, og skarven kan regelmaessigt tilbageleegge lengere afstande
(20-40 km) for at komme til fiskevandet (Serensen, Bregnballe, & Koed, 2010).

DCE moniterer lobende bestanden af skarv i Danmark. Data fra denne overvigning
viser, at antallet af skarv, der yngler i kolonien ved Rerdal Lergrave til trods for
mindre afvigelser generelt har vaeret stigende. Det hidtil hgjeste antal ynglepar
(421) blev registreret i 2013 (Bregnballe, Hyldegaard, & Therkildsen, 2013).
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Figur 7-14 Udviklingen i antal ynglepar af skarv i Rordal Lergrave. Grafen er baseret pd
data fra DMUs og DCEs overvdagningsprogram (Bregnballe & Eskildsen,
2008, Bregnballe, Hyldegaard, & Therkildsen, 2013).

7.2.3 International naturbeskyttelse

Projektomradet ligger ikke i et Natura 2000-omrade. De n@rmeste Natura 2000-
omréder er:

> Natura 2000-omrade nr. 218 Hammer Bakker, ostlig del omfatter

Habitatomrade H218 Hammer Bakker, ostlig del og ligger 4,9 km nord for
projektomradet.
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Natura 2000-omrade nr. 15 Nibe Bredning, Halkcer Adal og Sonderup Adal
ligger ca. 10 km vest for projektomradet. Omradet omfatter Habitatomrade
H15, Nibe Bredning, Halkeer Adal og Sonderup Adal, Ramsaromrade nr. 7 Ul-
vedybet og Nibe Bredning og Fuglebeskyttelsesomrade F1 Ulvedybet og Nibe
Bredning.

Natura 2000-omrade nr. 17 Lille Vildmose ligger ca. 15 km sydgst for projekt-
omradet. Omradet omfatter Habitatomrade H18 Lille Vildmose, Tofte Skov og
Hostemark Skov og Fuglebeskyttelsesomrade F7 Lille Vildmose.

Natura 2000-omrade nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Adal og Madum So omfat-
ter Habitatomréde H20 Rold Skov, Lindenborg Adal og Madum So samt laen-
gere Fuglebeskyttelsesomradderne F3 Madum So og F4 Rold Skov. Natura
2000-omradets nordlige grense ligger ca. 16 km syd for projektomradet.

Natura 2000-omrade nr. 14 Alborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
ligger ca. 20 km gst for projektomradet. Omradet omfatter Habitatomrade H14
Alborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og Fuglebeskyttelsesomrade
F2 Aalborg Bugt, nordlige del samt l&ngere mod syd ogsa Fuglebeskyttelses-
omréide F15 Randers og Mariager Fjorde og Alborg Bugt, sydlige del, og
Ramsaromréde nr. 11 Dele af Randers og Mariager fjorde med tilgrensende
havomrdde, hvoraf de to sidste delomrader er mindre relevante i forhold til in-

devarende projekt og derfor ikke behandlet yderligere.

Tabel 7-7-3:  Tabellen viser naturtyper og arter pd udpegningsgrundlaget for de fem Natura
2000-omrdder, der ligger ncermest projektomrddet.

N218

NO15

NO17

NO18

H14+F2

Afstand (km)

()]

1

o

15

16

N
o

Sandbanke (1110)

>

Flodmunding (1130)

Vadeflade (1140)

Lagune (1150)

Bugt (1160)

Rev (1170)

Strandvold med enarige planter (1210)

Strandvold med flerarige planter (1220)

Enarig strandengsvegetation (1310)

Strandeng (1330)

Indlandssalteng (1340)

X |X [X | X | X |X | X [X |X

Forklit (2110)

Hvid klit (2120)

Gra/gren klit (2130)

Klithede (2140)

Grarisklit (2170)
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Skovklit (2180)

Klitlavning (2190)

Enebaerklit (2250)

Lobeliesg (3110)

Sgbred med smaurter (3130)

Kransnalalge-s@ (3140)

Neeringsrig s¢ (3150)

Brunvandet sg (3160)

Vandlgb (3260)

X | X [X | X

Vad hede (4010)

Tgr hede (4030)

>

Enekrat (5130)

>

Tort kalksandsoverdrev (6120)

Kalkoverdrev (6210)

Surt overdrev (6230)

Tidvis vad eng (6410)

Urtebreemme (6430)

X [ X | X |[X

Hgjmose (7110)

Nedbrudt hgjmose (7120)

Haengesaek (7140)

T@rvelavning (7150)

Kildevaeld (7220)

Rigkaer (7230)

Bgg pad mor (9110)

Bgg pa mor med kristtorn (9120)

Bgg pa muld (9130)

Bgg pa kalk (9150)

Ege-blandskov (9160)

Stilkege-krat (9190)

Skovbevokset tgrvemose (91D0)

Elle- og askeskov (91EQ)

Kildevaeldsvindelsnegl (1013)

Skaev vindelsnegl (1014)

Hedepletvinge (1065)

Bred vandkalv (1081)

Havlampret (1095)

Baeklampret (1096)

Flodlampret (1099)

Stavsild (1103)

Stor vandsalamander (1166)

Damflagermus (1318)

Odder (1355)

Speettet szl (1365)

Grgn buxbaumia (1386)

Blank seglmos (1393)

Gul stenbraek (1528)

Fruesko (1902)

Mygblomst (1903)
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Almindelig ryle Y Y/T

Bjergand T

Blishgne

Bla kaerhgg

Brushane

< |=< |4 |+

Dveergterne

Ederfugl

Fjordterne Y

Flgjlsand

Gravand

Gragas

Havterne Y Y

Hedehgg

Hedelaerke Y

Hjejle T T

Hvepsevage Y Y

Hvinand T

Isfugl Y

Klyde

Knopsvane

Kongegrn Y

Kortnaebbet gas

Krikand

Lysbuget knortegas T T

Mosehornugle

Natravn

Pibeand

Pibesvane T T

R@drygget Tornskade Y Y

Sangsvane T T

Skarv Y/T

Skestork Y

Sort Stork Y

Sortand T

Sortspaette Y Y

Splitterne Y Y

Stor hornugle Y Y

Saedgas

Taffeland T

Tinksmed Y

Toppet skallesluger T

Trane Y

7.2.4 Bilag IV arter

Ifelge "Handbog om dyrarter pa Habitatdirektivets bilag IV" (Segaard & Asferg,
2007) vurderes folgende strengt beskyttede arter (Bilag IV-arter) at kunne fore-
komme i nerheden af projektomrédet. I parentes er angivet den enkelte arts status i
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forhold til den danske radliste (VU: Sarbar, LC: Ikke truet, DD: Utilstraekkelig da-
ta), hvoraf det kun er VU, som udger en egentlig redlistekategori (Wind & Pihl,
2004).

Damflagermus (VU)
Vandflagermus (LC)
Sydflagermus (LC)

Odder (VU)

Markfirben (LC)

Stor vandsalamander (LC)
Spidssnudet frg (LC)
Strandtudse (LC)

R T R e

Dette fremgar ogsa af miljgvurderingen af kommuneplanens tilleeg nr. H.025
"Vindmelleplan", at ovenstéende arter kan have levested, foedesggningsomréde el-
ler sporadisk opholdssted i omradet. Det bemerkes, at eftersegningen af bilag IV-
arter i Aalborg Kommune med bistand fra Amphi-Consult ikke gav fund af bilag
IV-arter i eller neer projektomréidet.

Flagermus

Alle danske arter af flagermus er anfert p& Habitatdirektivets bilag IV. I forbindel-
se med artsovervagningen er folgende arter af flagermus registreret i eller nar pro-
jektomradet: Damflagermus, vandflagermus og sydflagermus (Segaard, et al.,
2013), hvilket ogsa stemmer overens med forventningerne i forhold til "Héndbog
om dyrarter pd Habitatdirektivets bilag IV" (Segaard & Asferg, 2007). Flere andre
flagermusarter kan dog potentielt ogsé forekomme i omradet.

Pé trods af potentielle levesteder og optimale lytteforhold blev der den 18. juli kun
registreret to flagermus, der begge var overflyvende. Den forste (sandsynligvis syd-
flagermus) flgj over mark i det &bne luftrum vest for den foresldede placering af
vindmelle 5 (lokalitet N9). Senere blev et andet individ (muligvis vandflagermus)
observeret ved de to sger (dvs. mellem lokalitet N7 og N8).

Den 26. august blev der igen observeret flagermus vest for placeringen af vindmel-
le 5. Denne gang var det en brunflagermus. Den sterste aktivitet denne aften blev
dog registreret i omrédet ved vindmelle 4 (lokalitet N6), hvor der er hort flagermus
af Myotis-slegten (muligvis damflagermus) samt registreret 1-2 jagende dvargfla-
germus. Ved vindmelle 1 (lokalitet N1) blev der registreret én forbipasserende
vandflagermus. Ud fra tidspunkt og da individet kun passerede én gang, vurderes
det, at der er tale om traek mellem rasteomrade og fourageringssted. Der blev ikke
hart eller set flagermus ved placering af vindmelle 3 (lokalitet N5).

De forskellige arter af flagermus har forskellige habitatpraeferencer og flyvemen-

stre. Ifalge Vejdirektoratets vejledning "Flagermus og sterre veje" (Moller &
Baagge, 2011) flyver de aktuelle arter typisk som beskrevet nedenfor:
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> Damflagermus bruger ca. 90 % af sin jagttid lavt over vandoverflader. Arten
flyver frit eller tet langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land
folger arten typisk linezre landskabselementer i lav flyvehgjde, oftest <2-3 m.

> Vandflagermus bruger ca. 95 % af sin jagttid lavt over vandoverfladen ved
soer og storre vandleb. Ligesom damflagermusen flyver vandflagermusen frit
eller tet langs vegetation, men ikke ind i vegetationen. Over land flyver den
ogsa typisk langs lineere landskabselementer i lav hgjde (ca. 1-5 m). Over ab-
ne arealer flyver arten jordneert.

> Sydflagermus flyver oftest i mellemhgjde. Arten folger gerne linezre land-
skabsstrukturer, men er ikke staerkt athaengig af dem. Sydflagermus jager mest
1 det fri eller neer vegetation, men sjeldent inde i eller helt teet pa vegetationen.

> Dvergflagermus kan ligesom sydflagermus flyve op til 40 meters hojde og det
er én af de arter, der oftest dreebes af vindmeller (Rydell, et al., 2011). Arten
lever oftest i tilknytning til levskovsrige omrader som levskove, parker og lig-
nende.

> Brunflagermus er den af arterne, som flyver hgjest og den kan traeffes i hejder
langt over 40 meter. Arten kan jage hejt over helt abent agerland og seer sével
som over skovens trekroner, men dog ofte ner skovbryn eller i parker, hvor
der er mange insekter.

Som det fremgar af ovenstdende, spreder flagermus sig ikke jaevnt i landskabet,
men "sniger" sig ofte langs med linezre landskabselementer (Meller & Baagge,
2011). Vand- og damflagermus flyver forst og fremmest langs vandleb, men ogsa i
lav hgjde langs leehegn. Lavtflyvende flagermusarter som f.eks. damflagermus og
vandflagermus kan dog @&ndre adfeerd og flyvehgjde for at jage insekter hele vejen
op langs melletirnet (Moller, Baagee, Degn, & Krabbe, 2013). Bidde dam- og
vandflagermus forlader dagskvarteret sent om aftenen efter solnedgang (Meller,
Baagge, Degn, & Krabbe, 2013). Damflagermus yngler oftest i huse og kun sjaeld-
nere i hule treeer, mens vandflagermus derimod nasten udelukkende yngler i hule
trecer samt 1 enkelte tilfzelde under gamle broer (Mgller, Baagee, Degn, & Krabbe,
2013). Bade dam- og vandflagermus overvintrer forst og fremmest i de jyske kalk-
gruber, som de typisk forlader i perioden fra medio marts til ultimo april (Baagee
& Degn, 2009). Damflagermus forlader gruberne en smule senere end vandflager-
mus.

Vandflagermus er en af de almindeligste arter af flagermus i Danmark, mens
damflagermusen er relativt sjaelden i Europa (Meller, Baagae, Degn, & Krabbe,
2013). Damflagermusen figurerer som "sérbar" (VU) pé den danske redliste (Wind
& Pihl, 2004) og er ogsé pa Habitatdirektivets bilag II.

Sydflagermus, dvergflagermus og brunflagermus, som var blandt de arter, der blev
registreret i projektomradet, flyver i en hgjere hgjde og til tider mere frit. Da alle
tre arter ofte flyver i helt dbent landskab og ret hejt, vil de ogsé vare blandt de ar-
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ter, som hyppigst kommer i kontakt med vindmeller (Moller, Baagge, Degn, &
Krabbe, 2013).

Sydflagermus, dvergflagermus og brunflagermus er almindelige i Danmark og er
vurderet som ikke truet (LC) i det danske redliste system (Wind & Pihl, 2004).
Sydflagermusen er knyttet til menneskelig bebyggelse og benytter huse som raste-
og yngleplads. Den fouragerer i kulturlandskabet, hvor mosaiklandskaber med
spredte lovskove, abne marker, levende hegn, enlige treeer, parker og haver udger
foretrukne jagthabitater (Sogaard & Asferg, 2007), men kan ogsd jage ner gadebe-
lysning, hvor lyset tiltreekker insekter. Sydflagermus bliver ret sent aktive efter vin-
terdvalen (maj) og pabegynder tilsyneladende vinterdvalen tidligt (september-
oktober) (Meller, Baagee, Degn, & Krabbe, 2013). Dvargflagermus raster og yng-
le ofte i huse, men kan ogsa benytte traeer, mens brunflagermus raster og yngler i
traeer. Dvaergflagermus er aktive fra slutningen af marts og typisk indtil starten af
oktober, men enkelte individer kan vare aktive i november og december (Mpller,
Baagge, Degn, & Krabbe, 2013). I Danmark ses jagende brunflagermus fra slut-
ningen af marts til november.

Odder

Odderen lever i tilknytning til vidomrader. Den findes ved savel stillestiende som
rindende vand, i bade saltvand og ferskvand, i Danmark dog overvejende i fersk-
vand og ved brakke fjorde. Sger og moser med store rerskove er sarligt velegnede
levesteder.

Bestanden af odder i Danmark gik drastisk tilbage gennem det meste af 1900-tallet.
Fra midten af 1980-erne, hvor de ferste forvaltningsmaessige tiltag for arten blev
introduceret, synes tilbagegangen stoppet. Efterfolgende har der veret en positiv
bestandsudvikling, som bl.a. er blevet understottet af en national forvaltningsplan
for odder (Segaard & Madsen, 1996). Pa nationalt plan er bestanden af odder i
fremgang béde hvad angér udbredelse og bestandssterrelse. I Jylland findes en vidt
udbredt levedygtig bestand af odder og i dette omrade vurderes status for savel ud-
bredelse og bestandssterrelse som arealet af egnede levesteder for arten som gun-
stig (Segaard, et al., 2013). Arten er anfort pd den danske radliste som sarbar (VU)
og er endvidere anfort pd Habitatdirektivets bilag II.

Der er ingen vandleb i umiddelbar nerhed af mellerne, men der er flere grofter og

mindre sger i omradet og odder er truffet pa lokaliteten flere gange i1 arene omkring
2009. En enkelt druknet odder blev desuden fundet ved sebredden i 2008 (Clausen
& Rasmussen, 2010). I forbindelse med besag pa lokaliteten er der ikke observeret
odder eller spor efter odder.

Markfirben

Markfirben er almindeligt udbredt i det meste af Danmark med undtagelse af dele
af Midtjylland, Midt- og Sydsjelland, Langeland, Lolland og Falster og i forbin-
delse artsovervagningen er arten i perioden 2008-2010 registreret pa 222 lokaliteter
fordelt over landet. (Segaard, et al., 2013).
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En tilsyneladende tilbagegang i artens udbredelse i perioden 2000-2010 kan vere
en indikation pa en reel tilbagegang for bestanden i perioden, selvom udviklingen
er ukendt (Segaard, et al., 2013). Markfirben lever ikke jeevnt fordelt pd egnede
steder, men derimod i kolonier med mindst fire til seks dyr. Arten lever typisk i
omrader som skovbryn, diger, markskel, gamle rastofgrave og andre terre omrader
med bar jord eller sparsom vegetation. Den kan ogsé forekomme pa tuer i moser.
Der skal ogsa vare spredte buske pa markfirbenets levesteder; sa firbenet kan soge
skygge pé serligt varme dage. Markfirben er fremme fra april til september; i re-
sten af perioden er de gaet i dvale, typisk i sydvendte skraenter. Hunnerne kommer
ud senere end hannerne, og de voksne dyr gar i dvale l&nge inden ungerne. Det er
derfor en meget kort periode midt-sidst p4 sommeren, hvor alle dyr er fremme.

Der er ikke i forbindelse med feltarbejdet lavet egentlige undersegelser af markfir-
bens forekomst, men de fem potentielle melleplaceringer er vurderet i forhold til
deres egnethed som habitat for markfirben. Da det planlegges at placere mellerne i
flade omrader med landbrugsjord eller i omrader med taet eller hegj vegetation, uden
skraninger, vurderes det at disse omrader ikke er egnede som habitat for markfir-
ben. Ifelge "Handbog om arter pa habitatdirektivets bilag IV" (Segaard og Asferg,
2007) kan arten findes i omradet og den er registreret i et nerliggende kvadrat i
forbindelse med artsovervagningen (Seggaard, et al., 2013).

Stor vandsalamander

Stor vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almindelig i det gstlige Danmark,
mens den er fatallig i Vendsyssel og Jylland vest for israndslinien. Stor vandsala-
mander mangler fra visse ger som Remg, Fang, Anholt og Lase. I den seneste
overvagningsperiode er arten fundet pa flere nye lokaliteter i Nordest- og Vestjyl-
land, s& der er indikationer p4, at arter er i fremgang (Segaard, et al., 2013).

Stor vandsalamander kraever rene, fiskefri, solbeskinnede vandhuller og indfinder
sig hurtigt i nye vandhuller. Arten kan vandre forholdsvist langt (flere kilometer)
og kan kolonisere nye, velegnede levesteder. Oftest holder den sig dog indenfor en
afstand af f4 hundrede meter fra ynglevandhullet, hvor den foretrackker omrader
med gode skjulesteder (Segaard & Asferg, 2007). I forbindelse med vandring til og
fra ynglevandhullerne vil stor vandsalamander ofte benytte skovomrader, men ar-
ten overvintrer ogsé nogle gange i udhuse eller kaeldre.

Der er i forbindelse med feltarbejdet ikke fundet larver af stor vandsalamander in-
denfor projektomrédet. I de sma sger og grofter, der ligger i naerheden af de fem
potentielle melleplaceringer, findes bl.a. andet ni-pigget hundestejle og det vurde-
res, at disse vandomrader ikke umiddelbart er egnede som ynglehabitat for stor
vandsalamander. Ifalge "Handbog om dyrearter pa habitatdirektivets bilag IV" fin-
des stor vandsalamander nar projektomradet (Segaard & Asferg, 2007), men den
er ikke registreret pa lokaliteten i forbindelse med artsovervagningen 2005-2010
(Segaard, et al., 2013) eller kortlaegningen af vandhuller og bilag IV -arter i Aal-
borg Kommune (2011). Arten er anfort pa Habitatdirektivets bilag II.

Spidssnudet fro
Spidssnudet fro er udbredt i Danmark og findes i alle landsdele undtagen Bornholm
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(Segaard & Asferg, 2007). Den trives bedst, hvor der i umiddelbar narhed af vel-
egnede ynglevandhuller findes gode raste- og fourageringshabitater i form af mo-
ser, enge eller fugtige heder.

Spidssnudet fre yngler - ligesom andre padder - med sterst succes i lavvandede
fiskefrie og rene, lysdbne vandhuller. Vandhullerne méa gerne torre ud efter Sankt
Hans i nogle ar, saledes at det sikres, at de forbliver fiskefrie. I storre seer med fisk,
kan arten undertiden yngle i mindre omfang i afsnerede, vegetationsfyldte dele,
eller hvor rerskov beskytter mod fiskepradation.

Arten er tilsyneladende stadig i tilbagegang i det sydestlige Danmark, men pa
landsplan er der ikke tegn pé tilbagegang i artens udbredelse, og udviklingen sken-
nes stabil. Ved NOVANA-overvagningen 2005-2012 og Aalborg Kommunes kort-
leegning af sger og vandhuller er spidssnudet fro ikke registreret pa lokaliteten, men
da den er registret i nabokvadratet ma forventes, at den alligevel kan forekomme i
omradet. [ forbindelse med feltbesoget pa lokaliteten den 18. juni 2014 blev der
ikke observeret spidssnudet fra.

Strandtudse

Strandtudse yngler i temporere vandhuller, der er lysabne og fri for bevoksning, og
ofte yngler den i grusgrave eller markoversvemmelser (Segaard & Asferg, 2007).
Haletudserne udvikles hurtigt (~ 5 uger) og de nyforvandlede haletudser er athaen-
gige af, at egnede fodesagningsomrader findes i umiddelbar tilknytning til yngle-
omraderne. Som rasteomrader foretreekker arten omrader med &bne partier med
enten ingen eller meget lav vegetation, og ligeledes kraver arten egnede spred-
nings- og vandringsveje med trefrie omrader mellem yngle- og rasteomraderne.

Arten trues af overskygning, tilgroning, opher af graesning, udsatning af fisk eller
for stort andehold og den er forholdsvis sérbar over for biltrafik.

I forbindelse med artsovervagningen 2005-2010 er strandtudse registreret pa lokali-
teter fordelt over det meste af landet, inklusiv i kvadratet der delvis dekker pro-
jektomrédet, og de mest udbredte forekomster er i dag i Limfjordsegnene med til-
stedende landsdele (Segaard, et al., 2013). Arten har dog veret i tilbagegang i en
leengere periode og udviklingen i udbredelsesomréade, bestande og levesteder i pe-
rioden 2004-2010 skennes fortsat negativt. Arten har samtidig lav genetisk diversi-
tet, og de fleste bestande skennes ikke at veere levedygtige pa leengere sigt
(Segaard, et al., 2013). Status for arten er vurderet som staerkt ugunstig. Arten er
ikke tidligere registreret i projektomradet. I forbindelse med feltbesoget pé lokalite-
ten den 18. juni 2014 blev der observeret skrubtudse, men ikke strandtudse.

7.2.5 @vrig fauna inkl. jagtbart vildt og ragdlistede arter

Der blev ved feltundersegelserne den 18. juni registret tre radyr samt to reveunger
inden for projektomradet. Herudover er der i forbindelse med vinterundersegelser-
ne registreret én rav den 4. februar samt henholdsvis 21, 28, 18 og 23 radyr den 4.,
5., 12. og 16. februar.
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Figur 7-7-15:  Fouragerende rddyr pd rapsmarken i delomrdade F3. Februar 2014.

[ ovrigt findes ogsa pindsvin, hare og husmar i omradet (Clausen & Rasmussen,
2010).

Radlistede arter, som er registreret i eller potentielt kan forekomme inden for pro-
jektomradet omfatter odder, damflagermus og hare, der alle er angivet som sérbare
(VU). Odder og damflagermus er anfert pa habitatdirektivets bilag IV og behandles
derfor i stedet i afsnittet om bilag IV -arter.

I DOF-Basen er der for Rordal Lergrave registreret en reekke fugle, som er pa den
danske radliste. Dette gaelder for fiskeorn (1/1) og hjejle (23/2467), der er kritisk
truet (CR) (tal i parentes angiver antal observation/antal individer; kilde: DOF-
Basen); stor tornskade (4/4), brushane (3/25) og sortterne (1/5), der er truet (EN)
samt skarpiber (1/1), slerugle (1/1), krikand (156/5212), bramgés (1/65), atlingand
(2/3), engsnarre (1/1), stor regnspove (14/43), stor hornugle (1/1) og hvinand
(189/852), der alle er neesten truet (NT). Af disse arter er det dog kun atlingand
(1/2), krikand (21/382), bramgas (1/65), hjejle (1/21), stor hornugle (1/1) og stor
regnspove (3/4), som er registreret i perioden 2004-2014.

7.2.6 Overfladevand

Projektomradet er beliggende i Hovedvandopland 1.2 Limfjorden (Naturstyrelsen,
2013), og der er i planforslaget séledes opstillet mélsaetninger i forhold til den gko-
logiske og kemiske tilstand af omrader med overfladevand. Sandseen og Limfjor-
den er de eneste mélsatte overfladevandomrader i nerheden af projektomréadet og
de er begge malsat til god ekologisk tilstand. Den gkologiske tilstand i Limfjorden
er i gjeblikket angivet til ringe, mens den er ukendt for Sandseen. Den korteste af-
stand fra melleplaceringerne til de to overfladevandomrader er henholdsvis ca. 340
m og 1.300 m.
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Lergravene er beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3 som sger. Ingen af kanaler-
ne/grofterne inden for projektomrédet er mélsatte eller registreret som § 3-
beskyttede vandleb.

Omradet er uden grundvandsinteresser. Omradet er angivet til okkerklasse IV, dvs.
ingen risiko for udvaskning af okker.

7.3 Vurdering af virkninger

7.3.1 Anlaegsfasen

Den planlagte placering af meolle 2 ligger pé en fersk eng, der er beskyttet jf. Na-
turbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr. 951 af 03/07/2013). Anlaegsarbejdet forventes
maksimalt at pavirke 1/5 af engen samlede areal pa godt 8.500 m? direkte. Den pa-
virkede del ligger som en lang spids og det mé derfor forventes, at der pa nuveren-
de tidspunkt er en vis grad af kantpavirkning. Naturtilstanden pa engen som helhed
er moderat og der er ikke registreret sjeldne arter pa lokaliteten. Af denne grund
vurderes projektet ikke at medfere tab af natur i hej eller god tilstand, men det vil
kreeve dispensation fra Naturbeskyttelsesloven at foretage anlaegsarbejde eller pa
anden vis andre 1 arealets tilstand. Det ma forventes, at der skal etableres erstat-
ningsnatur minimum i forholdet 1:2. Hvis det i forbindelse med anlegsarbejdet
bliver nedvendigt at foretage en midlertidig seenkning af grundvandet, kan det pé-
virke engens tilstand, der allerede er negativt pavirket af dreening. Péavirkningens
storrelse vil athenge af omfang og varighed af dreningen. Engen er relativt ter,
dens tilstand er moderat med udvikling mod ringe, pga. stor overvaegt af nitrofile
terbundsarter. En kortvarig grundvandssenkning uden for den primaere blom-
strings- og vaekstperiode (maj-august) vurderes saledes at have begranset negativ
virkning. Dette @ndrer ikke pd odeleggelsen af det areal, der vil optages af en mol-
le og kerevej. Ingen af de evrige melleplaceringer er sammenfaldende med natur-
arealer beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens § 3. Hverken nye vejanlaeg eller eksi-
sterende vejanlaeg, der forsterkes for at sikre adgangen til vindmellerne er belig-
gende i § 3-beskyttede omrader og dermed vil der ikke veere anden direkte pavirk-
ning af § 3-beskyttede omrader end det omtalte.

Anlagsarbejdet pa melle 5, som opstilles pa landbrugsjord i omdrift vil ikke péavir-
ke natur, mens anlegsarbejdet for melle 1 og 3 vil medfere rydning af graesarealer
uden vesentlig veerdi. Anlegsarbejdet for melle 4 vil betyde rydning af krat og
feeldning af treeer, inklusiv treeer med skarvreder og traeer med fiskehejrereder.
Jeevnfor Jagtlovens § 6 a. stk. 2. (LBK nr. 735 af 14/06/2013) ma fugles reder ikke
forseetligt adelaegges, beskadiges eller fjernes og &g ma ikke forsatligt adelaegges
eller beskadiges. Det vil sdledes veere nedvendigt at opna dispensation fra gaelden-
de lov. Jf. artsfredningsbekendtgorelsens' § 6 er det desuden forbudt at falde kolo-

' BEK nr. 330 af 19/03/2013 - Bekendtgorelse om fredning af visse dyre- og plantearter og
pleje af tilskadekommet vildt.
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nirugende fugles redetreer i perioden 1. februar - 31. juli. Gennemforelse af an-
laeegsarbejde naer kolonierne i perioden (forar og sommer), hvor der er skarv og fi-
skehejrer 1 kolonierne vil have en sterkt forstyrrende effekt pa fuglene, og det mé
forventes pavirke koloniens ynglesucces. Anlagsarbejdet skal saledes forega i ef-
teraret og vinteren. Faeldning af redetraer kan betyde en nedgang i antallet af skarv
1 omradet og det vil med stor sandsynlighed ligeledes medfere en nedgang i be-
standen af fiskehejrer, der allerede har vaeret i tilbagegang i takt med at skarvkolo-
nien voksede. Det kan ikke udelukkes at fiskehejren helt stopper med at yngle i
omradet, hvis en stor andel af redetraeerne faldes.

Anlagsarbejdet for vindmelle nr. 4 og evt. ogsa nr. 5 ma ligeledes forventes at ha-
ve en forstyrrende effekt pa fugle i selve lergravene, f.eks grastrubet lappedykker.
Selvom en eventuel anlaegsperiode er kortvarig, si ber den lgge uden for fuglenes
yngletid.

Projektomradet ligger ca. 5 kilometer fra neermeste Natura 2000 omradde og med
projektets karakter, vurderes det, at der ikke i anlaegsfasen vil kunne ske nogen pa-
virkning af Natura 2000-omrader eller disses udpegningsgrundlag.

Projektet medferer ikke adeleeggelse af yngle- og rastelokaliteter for arter anfort pa
Habitatdirektivets bilag IV. I begraenset omfang kan enkeltindivider af padder om-
fattet af bilag IV omkomme som folge af arbejdskersel, men dette vurderes ikke at
ville have indflydelse pa bestandenes udbredelse og sterrelse. Rydningen af vegeta-
tion ner seerne i forbindelse med anlaegsarbejdet ved ops@tning af vindmelle nr. 4
kan en forstyrrende effekt pa oddere, der eventuelt lever i sgerne. Af hensyn til od-
deren ber anlaegsarbejdet for melle nr. 4 derfor begranses til at forega i perioden 1.
juli - 1. oktober, séledes at odderen sikres mest mulig fred i den del af aret, hvor
problemerne med at skaffe fade kan vere store og hvor vegetations- og bladdaekket
- og dermed skjulemulighederne er smé (Segaard & Asferg, 2007). Dette konflikter
dog delvist med fuglenes yngleperiode og det vurderes derfor, at efterarsmanederne
er den periode, hvor forstyrrelser forarsaget af anlaegsarbejdet vil have de mindste
konsekvenser.

I forhold til potentielle pavirkninger af flagermus, er dette vurderet i et samlet af-
snit om flagermus under pavirkning af bilag IV-arter i driftsfasen.

Der vil vere stgj fra maskiner i anleegsfasen, som i en begraenset periode kan for-
styrre vildtet i omradet, men i gvrigt forventes det ikke, at vildt pavirkes i anlaegs-
fasen.

Vindmegller vil under normale forhold ikke pavirke grundvand og overfladevand. I
anleegsfasen kan der dog vere behov for en midlertidig grundvandssenkning i for-
bindelse med stebning af fundamenter og det vil i et sddant tilfalde veere nedven-
digt af bortlede det oppumpede grundvand veak. Dette vurderes ikke at vaere pro-
blematisk, da der ikke umiddelbart er risiko for udvaskning af okker. En senkning
af grundvandet kan dog vere problematisk i forhold til § 3-beskyttet natur, som
beskrevet ovenfor.
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Placeringen af vindmelle 4 er den, der ligger neermest et omrade med overflade-
vand, men der er ikke planlagt anleegsarbejde i selve sgen og derfor vurderes en
evt. udledning af grundvand at vare den mest oplagte pavirkning. Det vurderes
séledes, at gvrige anlaegsaktiviteter kun i tilfaelde af uheld vil kunne pavirke vand-
kvaliteten i seerne. Der ber saledes tages de rette forholdsregler, sa der ikke er risi-
ko for at sgerne forurenes med olie, dieselolie eller andre stoffer 1 anlaegsfasen. Et
uheld, hvor disse stoffer spredes til seernes overflade vil medfere en alvorlig pa-
virkning af sgernes fugleliv. Tages der de rette forholdsregler vurderes det samlet
set, at projektet ikke vil have en vasentlig pavirkning pa hverken overfladevand
eller grundvand i anlegsfasen.

Projektets vasentligste effekter i anleegsfasen vurderes saledes at blive:

> Opgravning af den del af den § 3-beskyttede eng, hvor melle nr. 2 skal opseet-
tes samt en potentiel negativ pavirkning af hydrologien pd den resterende del
af engen.

> Feeldning af skarv og fiskehejrers redetraer i forbindelse med opsatningen af
mglle nr. 4. Denne pavirkning kan medfere tilbagegang i den lokale bestand
og potentielt medfere at fiskehejre opherer med at yngle pa lokaliteten.

7.3.2 Driftsfasen

Beskyttede naturtyper

Efter anlagsfasen vil der ikke vaere behov for at inddrage yderligere arealer, og
projektet er ikke af en type, der pavirker de nerliggende naturarealer i driftsfasen.
Der forventes séledes ingen péavirkning af § 3-beskyttet natur.

Placeringen af vindmelle 1 ligger i kanten af den ekologiske forbindelseskorridor
langs Limfjorden, der har til formal at sikre spredningen af vilde dyr og planter.
Overordnet set vurderes denne funktion ikke at blive pévirket af vindmellen, men
de direkte pavirkninger af arter af fugle og flagermus vurderes mere detaljeret i
separate afsnit nedenfor, og eventuelle pavirkninger af disse arter vil vaere de sam-
me inden for som uden for spredningskorridoren.

Fugle og vindmgller generelt
Fugle pavirkes pa forskellige méder af opstilling og drift af vindmeller. Disse péa-
virkninger omfatter:

> Kollision og barriereeffekt
> Forstyrrelse og tab af levested

Det, der afger risikoen for kollisioner, er fuglenes evne til at undgé kollisioner samt
deres foretrukne flyverute, flyvehgjde, flyvetidspunkt og tilpasningsevne. Nogle
fuglearter flyver hgjere end andre, og dermed er de ogsa i sterre risiko for at kolli-
dere med mellevingerne. For eksempel er rovfugle, mégefugle, terner og hensefug-
le i storre risiko for at kollidere med vindmeller end andre arter (Rydell et al.,
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2011). Svaner, gas og @nder er dog ogsa ofte blandt fugle ofte blandt fuglene, der
kolliderer med vindmeller, mens det for andre arter er saesonbestemt. Generelt
gelder, at spurvefugle uden for traektiden normalt vil flyve under rotorhegjden,
mens de i treektiden primeert flyver hejere.

Musvage og spurvehog blev observeret i projektomradet i forbindelse med feltun-
dersogelserne og forekommer ofte pé treek, men andre arter af rovfugle kan ogsa
forekomme i omréadet. Det forventes, at musvége, spurvehgg og rerheg yngler i
omrédet (Clausen & Rasmussen, 2010). Musvage og spurveheg er almindelige i
Danmark. Det kan ikke udelukkes, at enkeltindivider omkommer ved kollision med
vindmellerne, men det vil ikke vaere i et omfang, hvor det truer lokale bestande
eller arter. Rorhog foretraekker vddomrader med rerskov. Da disse habitater ikke
forekommer i betydelig udstreekning pa lokaliteterne, ma det formodes, at der ikke
er et stort antal rerhege i omradet. Projektet forventes saledes ikke at pavirke be-
standen negativt. Det vurderes saledes, at projektet ikke vil medfere vaesentlige
pavirkninger af lokale bestande eller arter af rovfugle.

Studier fra havvindmelleparkerne ved Horns Rev og ved Nysted viste, at en stor
andel af fuglene undgik at flyve ind i selve vindmelleparken, men at dette samtidigt
var meget artsspecifikt (Kjear, et al., 2006). Lommer og suler blev stort set aldrig
set mellem mollerne og terner samt dykender undgik generelt mollerne, mens ma-
ger og skarv flgj ind mellem meller. Dette passer ogsa med, at mager er én af de
grupper af fugle, som oftest kolliderer med vindmeller (Rydell, et al., 2011). Netop
skarv forekommer i stort antal i Rerdal Lergrav og vindmellerne placeres tet ved
deres kolonier. Der vil derfor vare en risiko for kollisioner mellem skarver og
vindmellerne. En anden underseggelse fra Nissum Bredning viste dog, at skarver
generelt undgér kollisioner med vindmellerne ved at passere i sikkerhedsafstand. I
dette tilfelde var vindmelleomradet placeret naer skarvernes fourageringsomrade,
og ved traek mellem ynglekolonien og fourageringsstedet flgj skarverne i god af-
stand af vindmellerne (Dunrick, 2006). Hvis det samme gor sig geeldende for skar-
verne ved Rardal Lergrave ma risikoen for kollisioner mellem skarverne i skarvko-
lonien og vindmellerne formodes at vere lille, omend den vil vare sterre end i dag
og sandsynligvis sterst for ungfugle, der skal lere at flyve. Mollerne kan endvidere
have en forstyrrende effekt pa de ynglende skarver og kan ligeledes medfere ad-
feerdsendringer ved skarverne, s de valger lengere traekruter, nar de flyver mel-
lem kolonien og fourageringsomraderne.

Hvis fugle undgar at flyve teet pa vindmeller, vil en reekke vindmeller virke som en
barriere. Det er et serligt problem, hvis melleparken ligger pa en traekrute med be-
graenset mulighed for at sgge uden om mellerne (f.eks. pa et nas eller en odde) el-
ler hvis det giver en forholdsmeessigt meget leengere rute, da dette kan pavirke fug-
les kondition og yngelpleje. Dette vurderes ikke at veere tilfeeldet ved Rerdal
Lergrave grundet den buede kystlinje langs Limfjorden.

Fugle flyver mélrettet gennem landskabet - ikke kun i treektiden - men for mange
arter ogsa pa dagstraek mellem raste- og fodesggningsomrader. De daglige
"smatreek" giver en hgjere grad af risiko for kollisioner end fuglenes egentlige
trek, fordi fuglene kan passere den samme vindmellepark flere hundrede gange
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frem for én eller to gange om aret (nogle fugle folger ikke helt de samme treekruter
forér og efterar). De fleste stationere fuglearter er dog i stand til at vaenne sig til
vindmeller, og derudover folger fuglene ofte markante landskabselementer som
adale, storre naturomrader og lignende under det daglige treek. Skarv og hejre, som
yngler ved Rerdal Lergrave, traekker primeert 1 dagslys grundet fodeseogning, hvil-
ket begraenser kollisionsrisikoen for disse arter. Andre arter, sdsom gréstrubet lap-
pedykker, der trekker ud pa havet uden for yngletiden, trackker oftest om natten,
hvilket @ger risikoen for kollisioner med vindmeller.

I forhold til fedesagningsomrader, er det ogsa relevant at vurdere pa den potentielt
forstyrrende effekt fra vindmeller. Vindmeller i drift udsender stgj, og rotorens
beveagelse er - iser under szrlige lysforhold - meget synlig. Begge forhold kan
pavirke fugle i mellernes narhed, og ofte anbefales det, at der ikke opstilles vind-
mgller i umiddelbar naerhed af vigtige fodesggningslokaliteter eller vigtige yngle-
pladser for fugle.

Danmarks miljeundersggelser har i en faglig rapport (nr. 147) sammenstillet eksi-
sterende viden om vindmellers indvirkning pé fugle. Det fremgér, at risikoen for
direkte kollisioner med mellerne er begranset, mens mollernes tilstedevarelse kan
have en forstyrrende effekt atheengig af afstand og fugleart. Fugle foretrackker at
bygge rede og haevde territorium i afstand fra forstyrrende elementer som f.eks.
jernbaner, veje og vindmeller. For rastefugle er der typisk registreret en effekt in-
den for en afstand pa 250 meter, men den kan vere op til 800 meter for nogle arter
af gaes og vadefugle. Nyere studier indikerer dog, at for eksempel gees (i dette til-
faelde kortnabbet gas) med tiden bliver mindre frygtsomme i forhold til vindmel-
ler, og at de saledes vil beveage sig tettere pa mellerne (Madsen & Boertmann,
2008). I det aktuelle studie blev reaktionsafstandene séledes reduceret fra 200 m til
~100 m ved en vindmellepark, mens den ved en raekke vindmeller blev reduceret
fra 125 m til ~50 m.

Enge og marker med vinterdeekkende afgreder som grees, klgver og navnlig vinter-
raps kan udgere vigtige fodesogningsomrader for store vandfugle som svaner og
ges. Desuden tiltrekker storre vanddekkede arealer flere af de storre fuglearter,
der er sarligt udsatte for kollisionsrisiko. I det konkrete omrade ved Rerdal
Lergrave er der pa enkelte lokaliteter relativt attraktive omrader for gees og svaner i
umiddelbar naerhed af mellerne. For perioden 2004-2014 er der dog ikke registreret
mange observationer af gees og svaner i DOF-Basen, hvilket skal sammenholdes
med den begraeensede adgang til arealerne. Ved feltundersegelserne i februar 2014
blev der imidlertid ogsé kun observeret rastende sangsvaner og canadages pa area-
ler ved Rerdal Lergrave. Sangsvaner vil typisk holde en afstand pa 150-300 m fra
vindmeller (Larsen & Clausen, 1998; Rydell et al., 2011) og det mé séledes forven-
tes, at bade gaes og svaner, der raster eller fouragerer pa arealerne ved Rerdal
Lergrave vil blive forstyrret af vindmellernes drift. Der er dog ogsé en reekke ek-
sempler pa, at gaes og svaner kolliderer med vindmeller (Rydell et al., 2011). Hvis
gaes og evt. ogsa svaner med tiden naermer sig vindmellerne mere vil det oge risi-
koen for kollision yderligere. Sangsvaner flyver i en hgjde af 5-45 m (oftest <30 m)
(Larsen & Clausen, 1998), nar de trekker mellem fourageringsomraderne pa land
og overnatningspladserne pa fjorden, og da mellevingernes spids forventes at
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komme ned i en hgjde af 33 m, mé det forventes, at enkelte svaner kolliderer med
vindmellerne. Risikoen for kollision ma forventes vare storst i det svage lys i
skumringen, nar f.eks. sangsvaner traekker fra fourageringsomraderne til overnat-
ningspladserne. Det har dog stor betydning, hvilke afgreder der findes i omréadet.
For eksempel har sangsvaner praference for vinterrapsmarker og kartoffelmarker
(Larsen & Clausen, 1998) og de vil séledes vere mere tilbgjelige til at treekke mod
marker med disse afgrader frem for eksempelvis vinterhvede, som dog er mere at-
traktivt end arealer med grees. Ved placeringen af de enkelte afgreder i neeromradet
kan kollisionsrisikoen séledes potentielt reduceres. Samlet set ma det forventes at
enkelte svaner og gees omkommer ved kollision med vindmellerne og der vil ske
en forstyrrelse af gees og svaner, men ikke i en grad, hvor det har vasentlig betyd-
ning for bestande eller arter.

Samlet vurderes det, at projektet i driftsfasen vil ege risikoen for at skarv, fiskehej-
re, sangsvane, canadagds og grastrubet lappedykker kolliderer med vindmeller,
men ikke i et omfang, hvor det truer bestandene. En mindre nedgang i de lokale
bestande kan dog ikke udelukkes. For de avrige fuglearter kan det ikke udelukkes,
at enkelte individer kolliderer med vindmellerne, men der vil ikke vare en vasent-
lig effekt pé lokale eller nationale bestande af fugle.

Internationale naturbeskyttelsesomrader

Det vurderes, at vindmellerne vil vere uden betydning for naturtyperne pa udpeg-
ningsgrundlaget for Natura 2000-omrader. N14, N218, N15, N17 og N18 udger de
narmeste Natura 2000-omrader. Projektet er ikke af en karakter, hvor det vil kunne
medfere pavirkning af Natura 2000-natur 1 sterre afstand fra projektomradet.

Kildeveldsvindelsnegl, skeev vindelsnegl, hedepletvinge, bred vandkalv, hav-
lampret, baeklampret, flodlampret, stavsild, spettet sael, gron buxbaumia, blank
seglmos, gul stenbrak, fruesko og mygblomst er arter, som er pa udpegningsgrund-
laget i et eller flere af de navnte Natura 2000 omrader, men det er alle arter, hvor
projektet er uden betydning. Dette skyldes afstanden til Natura 2000-omraderne og
de enkelte arters habitatkrav.

Stor vandsalamander, damflagermus og odder alle pa udpegningsgrundlaget for
NO17 og NO18. Desuden er stor vandsalamander pa udpegningsgrundlaget for
N218 og odder pé udpegningsgrundlaget for NO15 og H14. Alle tre arter er dog
ogsa anfort som bilag IV-arter og potentielle pavirkninger af disse arter bliver der-
for behandlet yderligere i afsnittet om bilag I'V-arter nedenfor.

En rekke fuglearter indgar i udpegningsgrundlaget for NO15, NO17 og/eller NO18,
mens enkelte indgér i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesomrade F2. Skarv
er for eksempel pa udpegningsgrundlaget for NO17 Lille Vildmose, mens flere arter
af svaner og gaes, blandt andet sangsvane, er pa udpegningsgrundlaget for NO15
"Nibe Bredning, Halkeer Adal og Senderup Adal". Kollisionsrisikoen mellem skarv
og vindmeller er tidligere blevet studeret og har vist sig at veere begranset, men
som beskrevet overfor, sa kan feldningen af redetreeer og opsatningen af vindmel-
ler betyde en mindre tilbagegang i antallet af skarver i kolonien ved Rordal Lergra-
ve. Dette vil dog ikke have betydning for bestanden i Natura 2000 omrade NO17.
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Lille Vildmose ligger 16 km fra projektomradet og huser sin egen koloni af skar-
ver, som - til trods for en kraftig tilbagegang de senere ar - stadig har >800 reder
(Bregnballe, Hyldegaard, & Therkildsen, 2013) og dermed mere end dobbelt sa
mange reder som kolonien i Rerdal Lergrave. Pa tilsvarende vis vurderes de gvrige
fuglearter og bestande, der er pa udpegningsgrundlaget for de neermeste Natura
2000-omrader, heller ikke at blive pavirket af projektet grundet den store afstand
mellem projektomradet og Natura 2000-omraderne samt da disse arter generelt fo-
rekommer meget sjeeldent eller i lavt antal i projektomradet.

Figur 7-7-16  Canadagees pd marker med vinterafgroder.

Bilag IV arter

De omrader, der bereres ved de planlagte vindmelleplaceringer er ikke vurderet at
udgere egnede habitater for markfirben. Det vurderes derfor, at markfirben ikke vil
blive pavirket af projektet.

Projektet berarer ikke egnede ynglevandhuller eller raste- og fourageringslokalite-
ter for stor vandsalamander, og derfor vurderes det, at projektet er uden betydning
for arten. Det samme gor sig geldende for spidssnudet fro og strandtudse, idet der
heller ikke berares egnede yngle-, raste- og fourageringslokaliteter for disse arter.

Fire af de fem planlagte melleplaceringer ligger i en afstand af 100 m eller mere fra
soer og kanaler og mellerne pavirker saledes ikke direkte odderens habitat. Den
femte vindmelle (melle placering 4) er imidlertid tet ved seerne og det ma forven-
tes, at vegetationen ner sgerne bliver ryddet op mod mellen. Vegetationen nermest
sebredden i omrddet mellem mollen og sebredden ber bevares, og i videst muligt
omfang ber det tillades, at rerskov og pilekrat genetableres sé eventuelle oddere i
driftsfasen fortsat har muligheder for at faerdes i skjul i denne del af sgerne. Stgj fra
mellerne (iser molle nr. 4) vil kunne forstyrre oddere, der eventuelt faerdes i ner-
omradet og det kan betyde, at odderne midlertidigt vil foretrekke de dele af soerne,
som ligger i sterre afstand fra vindmellerne. Det forventes dog, at odderen relativt
hurtigt veenner sig til vindmellerne og herefter ogsa vil kunne benytte sg arealet
ner moellen. Pavirkningen er endvidere ikke af et omfang, hvor den truer den enkel-
te odders liv eller den samlede bestandsterrelse. En eventuel pavirkning af odder
vurderes séledes ikke at veere af vaesentlig karakter.
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Flagermus

Da flagermus - sammenlignet med de andre bilag IV-arter - umiddelbart vurderes
at veere relativt mere sarbare overfor opsatning af vindmeller, er der udarbejdet et
serligt afsnit til at belyse potentielle pavirkninger af flagermus. Fem arter af fla-
germus vurderes potentielt at forekomme i eller ved projektomradet mere eller
mindre regelmaessigt. Disse arter omfatter damflagermus, vandflagermus, sydfla-
germus, dvaergflagermus og brunflagermus.

For flagermus er folgende forhold generelt vigtige:

> Bevarelse af potentielle yngle- og rasteomrader (herunder overvintringssteder)
sdsom @ldre treeer, hule traeer, treeer med los bark, taette vildnis med slyng-
planter, og hvor grene er vokset nasten sammen. Yngle- og rasteomrader va-
rierer fra art til art.

> At potentielle fadesagningsomrader friholdes for pavirkning. Disse varierer
fra art til art og kan vare vandflader, lyskegler, skovbryn og andre steder, hvor
der er stor koncentration af insekter.

Det skal dog bemarkes, at fodesogningsomrader ikke er omfattet af beskyttelsen
efter Habitatdirektivets artikel 12.

”Yngle-og rasteomrader” er for flagermus’ vedkommende steder, hvor de opholder
sig i leengere tid (ikke fedesogningsomrider). I denne sammenheng er det relevant,
at sydflagermusens yngle-og rasteomrader udelukkende findes i huse, mens
damflagermus og dvergflagermus oftest yngler i huse og kun til tider i hule traeer
(Mgller, Baagee, Degn, & Krabbe, 2013). Da projektet ikke pavirker bygninger vil
det heller ikke pavirke ynglepladser for disse tre arter. Vandflagermus yngler der-
imod naesten udelukkende i hule traeer (Moller, Baagee, Degn, & Krabbe, 2013) og
brunflagermus er ligeledes knyttet til hule treeer, oftest eldre lgvtraer, hvorfor dis-
se to arter kan blive pavirket ved faeldning af treeer, hvilket vurderes nedenfor. Bé-
de vand- og damflagermus overvintrer i f.eks kalkminer o.l. og deres overvintrings-
steder vil saledes heller ikke pavirkes af projektet.

Vindmelle 2 og 5 placeres i &bent land, s her vil det ikke vaere nedvendigt at faelde
traeer. Ved vindmelle 1 skal der feeldes traeer i forbindelse med opseatningen af
vindmellen, men treeerne i dette omrade er sd unge og sma, at de ikke er egnede
som yngle- eller rasteomréde for flagermus. Placeringen af vindmellerne 1, 2 og 5
vil séledes ikke kunne pavirke yngle- eller rasteomrade for flagermus.

Den planlagte placering af vindmellerne 3 og 4 ligger helt eller delvist i skov, og
der skal her feldes treeer forud for melleopsatningen. Det vurderes, at treeerne i
omradet ved vindmelle 4 ikke er egnede yngle- eller rasteomrade pga. deres stor-
relse. Da flere af traeerne er beboede af skarver vil der heller ikke her kunne vere
en péavirkning af yngle- eller rasteomrader for flagermus. Dog er et piletrae ved lo-
kalitet N7 potentielt egnet for flagermus. Der er dog tale om et enkeltstdende, og
traeet skal ikke umiddelbart faeldes i forbindelse med anlaegsarbejdet. Hvis det mod
forventning alligevel skulle vise sig nedvendigt ber det sikres, at treeet ikke huser
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flagermus, da der er registreret bade dveargflagermus og flagermus af Myotis-
sleegten i naeromradet.

Hovedparten af traeerne ved vindmelle 3 er heller ikke af en sterrelse, hvor de vur-
deres at veere egnede yngle- eller rasteomrade for flagermus, men der er dog enkel-
te store graner, der har en sterrelse, hvor de potentielt kunne huse flagermus. I for-
bindelse med flagermusundersegelserne blev der dog ikke observeret flagermus i
omradet. Néleskov er imidlertid ikke det mest egnede skovhabitat for flagermus, s
det vurderes som usandsynligt, at der er flagermuskolonier i omradet.

Da projektet ikke medferer en pavirkning af yngle- eller rasteomrade for flagermus
og da antallet af flagermus i omridet er forholdsvis lavt, vurderes det samlet set, at
projektet ikke vil medfere en veesentlig pavirkning af bestande eller arter af fla-
germus. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte individer af flagermus omkommer
ved kollision eller kollaps pga. vindmellerne.

@vrig fauna inkl. jagtbart vildt og rgdlistede arter

Selvom dele af projektomradet bestar af landbrugsarealer i omdrift, sa er flere neer-
omrader velegnede for vildt, da de bade ligger relativt uforstyrret og samtidig be-
star af varieret natur med lysabne arealer (overdrev, eng, mose m.m.), krat og skov.
I forbindelse med feltundersogelserne blev der saledes ogsé observeret et stort antal
ravildt samt bade rav, ringdue og fasan. Det ma ligeledes forventes, at hare ogsa
forekommer i omradet.

Det vildt, der findes i og omkring projektomradet, forventes at blive kortvarigt for-
styrret under anlaegsfasen, men effekten er midlertidig og efter anlaegsfasen vil der
ske en genindvandring til omradet. Da det samlede areal, hvor der sker anlaegsar-
bejde kun udger en mindre del af det samlede omrade, sa vil der ogsa efter opsaet-
ning af mellerne vare egnede habitater i neromréadet. I driftsfasen er det ikke for-
venteligt, at vildt som fasan, ringdue, hare, radyr og raev pévirkes af vindmellerne.
Til sammenligning kan navnes, at vildtbestande kan opretholdes langs sterkt be-
feerdede veje, nér blot der er gode forhold for fedesggning og ophold.

Enkelte rad-listede fuglearter forekommer periodevist i omradet, og pavirkningen
af disse vil ikke vaere anderledes end pavirkningen af den gvrige fuglefauna, hvil-
ket betyder, at det ikke kan udelukkes, at enkeltindivider omkommer som folge af
kollision med vindmellerne, men ikke i et omfang, hvor det pavirker bestande eller
arter vasentligt.

Overfladevand

I driftsfasen vil der under normale forhold ikke vaere en pavirkning af grundvand
eller overfladevand. Under drift kan der dog ske uheld i forbindelse med spraengte
olie- eller hydraulikslanger og -rer samt gdelagte pakninger osv. men mellerne er
indrettet til at sikre at eventuelle olieleekager opsamles i mallen, sa der ikke sker
forurening af grundvand eller overfladevand.
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Der er ligeledes risiko for uheld i forbindelse med servicering af vindmellerne,
hvor der kan spildes smore- og kelemidler. I denne sammenheng er det afgerende,
at der er rutiner for servicering, herunder at servicekeretgjer er udstyret med det
ngdvendige udstyr til opsamling af eventuelle spild. Der kan ogsé ske uheld i for-
bindelse med kabelskader og der ber derfor anvendes et oliefrit kabel for at fore-
bygge risiko for eventuel forurening. Disse punkter er serligt vigtige i forhold til
vindmelle 2 og 4, da det er de eneste molleplacering, der er planlagt i umiddelbar
narhed af omrader med overfladevand og beskyttet natur (hhv. sger og eng). Det
vurderes pa baggrund af projektets karakter samt de evrige vindmellers afstand til
omrader med overfladevand, at der ved disse vindmeller er minimal risiko for pa-
virkning pa overfladevand i driftsfasen.

7.3.3 Skrotningsfasen

Effekter i skrotningsfasen forudses at vaere ligesd begrensede som effekterne i an-
leegstasen.

I forbindelse med skrotning ber afviklingsplanen dog indeholde vilkar om sikring
mod tab og opsamling af veesker, der kan forurene jord, grundvand eller overflade-
vand.

7.3.4 Samlet vurdering af effekt pa natur og arter

Den vesentligste pavirkning af natur sker i forhold til § 3-beskyttet natur. Opseet-
ningen af vindmelle nr. 2 vil ske pa en eng beskyttet jf. Naturbeskyttelseslovens §
3 og der vil séledes vere en direkte negativ pavirkning af en del af engen samt en
potentiel negativ pavirkning af hydrologien pa den resterende del af engen.

I forhold til potentielle pavirkninger af arter og artsgrupper, sa er disse opsummeret
i nedenstaende tabel ().).
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Tabel 7-7-4 Opsummering af projektets pavirkninger af arter og artsgrupper.
*Der er ingen kendt forekomst af disse fire arter.

Art / Artsgruppe Anlagsfasen Driftsfasen Skrotningsfasen
Flagermus Ingen effekt Lejlighedsvist kan Ingen effekt

enkelte individer

blive dreebt, hvis de

kommer for teet pa

mgllevingerne.
Odder Forstyrrelse Ingen effekt Ingen effekt
Markfirben* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Stor vandsalamander* | Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Spidssnudet frg* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Strandtudse* Ingen effekt Ingen effekt Ingen effekt
Fugle generelt Redetreeer for Lejlighedsvist kan Ingen effekt

skarv og fiskehejre
feeldes og projektet
kan medfare en
reduktion i antallet
af ynglepar for
begge arter. Fiske-
hejre kan potentielt
ophgre med at yng-
le i omréadet. Evt.
kortvarig forstyrrel-
se af den gvrige
fuglefauna.

enkelte individer af
f.eks. skarv, fiske-
hejre, sangsvane og
grastrubet lappe-
dykker blive draebt
ved kollision, uden
at det har vaesentlig
betydning for be-
standene.

Readlistede arter

Kortvarig forstyrrel-
se

Lejlighedsvist kan
individer dg efter
kollision.

Ingen eller kortvarig
forstyrrelse

Jagtbart vildt

Kortvarig forstyrrel-
se

Ingen effekt

Ingen eller kortvarig
forstyrrelse

7.4 Afveergeforanstaltninger

Vindmelle 2 er planlagt placeret delvist pa en § 3-beskyttet fersk eng. Hvis dette
ikke kan undgés, ber edeleggelserne i anlaegsfasen minimeres og forega pa engens
sydvestlige spids, da dette omrade potentielt er kantpavirket og samtidig er den del,
som ligger i sterst afstand fra de tilstedende § 3-arealer (vandhul og overdrev). En
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midlertidig vandstandssankning i anlaegsfasen ber geres s kort som mulig og op-
timalt set ske uden for sommermanederne, der er den primere blomstrings- og
vaekstperiode. Det gdelagte areal ber erstattes i sterrelsesforholdet 1:2.

Feeldning af redetraeer for skarv og fiskehejre mé ikke forega i perioden 1. februar
—31. juli og skal forega i de perioder, hvor arterne ikke benytter omradet eller kun
forekommer i lavt antal, dvs. efterar og vinter. I forhold til de @vrige fugle ber an-
laeegsarbejde naer sgerne ske uden for disse fugles yngletid.

Af hensyn til eventuelle oddere i omradet ber anlaegsarbejdet for vindmelle nr. 4
begranses til at forega i perioden 1. juli — 1. oktober, hvilket delvist konflikter med
fuglenes yngletid. Det vurderes dog, at anleegsarbejde i efterdrsminederne er den
bedste kompromislegsning.

Béde i anlegsfasen og driftsfasen ber det sikres, at risikoen for forurening med olie

eller andre stoffer er minimeret.

7.5 Overvagning
Intet behov.
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8 Stgj

Stej fra vindmeller opstér ved drift af mellens gear og generator samt fra vingernes
bevagelse gennem luften.

Stejniveauet athenger af afstanden til vindmellerne og af klimatiske forhold som
vindretning og -hastighed, temperatur, lufttryk og -fugtighed samt af de tekniske
forhold ved vindmellen.

Stejen fra en vindmelle stiger med stigende vindhastighed, men ved hgje vindha-
stigheder vil baggrundsstgjen overstige vindmellestgjen. Der er fastsat stagjgraenser
for vindhastighederne 6 og 8 m/s. Disse stgjgraenser gelder udenders. Endvidere er
der fastsat stgjgranser for den lavfrekvente stgj. Graenseverdierne for lavfrekvent
stagj geelder indenders 1 beboelser ved vindhastigheder pa hhv. 6 og 8 m/s.

I anleegsfasen vil der vaere stgj fra transport af byggematerialer og 1 forbindelse
med opstilling af vindmellerne.
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Stgjbarometer
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. Baggrundsstej i villakvarter langt fra store veja
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Laptop computer, 1 m
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Stille soveveerelse
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DELTA - Venlighedsvej 4 - 2970 Harsholy - Tel, 44572 1940 00 - waw.daltadk

Figur 8-1:

8.1 Metode
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Lavfrekvent stgj

Lavfrekvent lydtrykniveau

Indendors Udenders

Inde i bil, rock pa anlzgget

Bil, landevejskersel

Holdende 1C3-tog, stillekupe
Kerende IC3-tog, stillekupe

Trafikeret bygade, dag

Bil i tomgang
Oliefyr, 1 m Lasthil, 50 m

Gravemaskine, 100 m

aften, 250 m

en, 500 m

Opvaskemaskine, 0.6 m

o
=

Sta) fra motory
Graense for sieji kontorer, dag 3.6 MW vindmalie, 600 m

Trafikeret bygade, dag

[=8
=
=
~—
-

Grnse for sta) i boliger, nat 3,6 MW vindmalle, 1800 m
3.6 MW vindmelle, 600 m

Kaleskab, 0,5 m

DELTA - Venlighadsvej 4 - 2970 Harsholm - Tel +45 72 194000 - www delta.d

Hllustration af stajniveauer ved forskellige stajkilder (Delta)

Der er gennemfort en vurdering af stejpavirkningen i driftsfasen ved stojfolsomme
omrader og i tilknytning til beboelser i det &bne land. Endvidere er der beregnet
lavfrekvent stej for disse beboelser og indenders i omrader til stgjfelsom anvendel-

S€.

Stejbelastningen i driftsfasen er beregnet ud fra bestemmelserne i Bekendtgerelse
om stej fra vindmeller (Miljeministeriet 2011). Beregninger er udfert i programmet
WindPro version 2.9.269, November 2013.
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Stejgraenserne fastsat i bekendtgerelsen om stej fra vindmeller gaelder for alle
vindmeller. Beregningerne medtager derfor stgjen fra de eksisterende vindmeller i
omrédet for at dokumentere, at den samlede stgj ikke overskrider stgjgranserne.

For de eksisterende vindmeller i omradet er der anvendt data fra vejledning om
vindmeller”, der indeholder generelle data for stejudsendelse fra zldre vindmeller.

Generne som folge af den fremtidige stgjbelastning i omradet athaenger ikke kun af
stejen fra vindmeller, men ogsa af andre stgjende anleg i omradet. Vindmellerne
opstilles i et omrade, hvor der - ud over eksisterende vindmeller - ogsa findes en
reekke andre betydende stojkilder herunder Nordjyllandsvaerket og Aalborg Port-
lands Cementfabrik. Der gelder ikke greenseverdier for den samlede stej i et om-
rade, og den kumulative effekt vil séledes blive vurderet kvalitativt.

? Vejledning nr. 9214 af 15/5/2012 om vindmeller.
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8.2 Eksisterende forhold

I omradet findes 23 eksisterende vindmeller, der bidrager til den samlede vindmel-
lestaj. Pa Figur 8-8-2 ses alle vindmeller i omgivelserne. Det er kun vindmellerne
nord for Limfjorden mellem Vester Hassing og Vodskov samt de tre naermeste
vindmeller syd for Limfjorden der bidrager til den samlede vindmellestej i omra-
det. De gvrige vindmeller ligger sé langt fra projektomradet, at de ikke bidrager til

stojen i projektomradet.
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Figur 8-8-2:  Eksisterende vindmoller i omrddet

8.3 Vurdering af virkninger

8.3.1 Anlaeg

I anlegsfasen pé forventeligt 6 maneder vil stejbelastningen komme fra tung trafik,
gravning, betonstebning og kranarbejde.

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands

omrade ved Bredhage.docx



VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE 123

Stejbelastningen i anleegsfasen athenger af afstanden til mellerne, placering af
montageveje og aktiviteternes omfang.

Den overordnede adgang til melleomradet sker fra Rordalsvej. Fra vest etableres
der vejadgang via Lergravsvej og fra gst via Fangve;.

I anlaegsfasen vil stgjfelsomme anvendelser i naerheden af adgangsvejene blive be-
lastet af stgj fra tunge transporter.

Da der er tale om en belastning af begraenset varighed med et begrenset antal
transporter pr. dag og med aktiviteter hovedsagelig i dagtimerne, vil stgjbelastnin-
gen medfore begreensede gener for naboerne. Stgj fra entreprenermaskiner udger
erfaringsmassigt ca. 40 dB i en afstand af 300 m.

Da vindmellerne opstilles med en afstand pa over 600 m fra nermeste bolig, vurde-
res det, at stgjen fra anleegsarbejdet ikke veere til gene for de naermeste boliger.

8.3.2 Drift

De lovmessige krav til stoj fra vindmeller er fastsat i Bekendtgerelse om stej fra
vindmeller (Miljeministeriet 2011).

Ifolge bekendtgerelsen mé stejbelastningen ikke overstige graensevardierne angi-
vet i Tabel 8-1.

Tabel 8-1: Stojgreenser for vindmoller.

Vindhastighed Vindhastighed

8 m/s 6 m/s
Nabobeboelser i det abne land 44 dB(A) 42 dB(A)
Omréder til stojfolsom arealanvendelse 39 dB(A) 37 dB(A)

Stejgraenserne gaelder for den samlede stej fra alle vindmeller.

Nabobeboelser i det &bne land er jf. bekendtgerelsen al anden beboelse end vind-
melleejerens private beboelse. Greensevardien gelder i det mest stgjbelastede
punkt ved udenders opholdsarealer, hajst 15 m fra beboelser i det dbne land.

Omrader til stojfalsom arealanvendelse er omrader, der anvendes til eller i lokal-
plan eller byplanvedtagt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus- eller koloni-
haveformal eller som rekreative omrader.

Den lavfrekvente stgj fra vindmeller indenders i beboelser i det dbne land eller in-
denders i omrader til stgjfolsom arealanvendelse mé ikke overstige 20 dB(A) ved
vindhastigheder pa 6 og 8 m/s.

Ved beregning af stejen fra vindmeller er der - udover stejudbredelseskort - gen-

nemfort beregninger for udvalgte omréader i vindmellernes omgivelser. Bereg-
ningspunkterne er vist pa Figur 8-8-3.
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Figur 8-8-3: Beregningspunkter

De udvalgte beregningspunkter er kort beskrevet nedenfor, og de vejledende staj-
grenser jf. Tabel 8-1 er angivet.

> Beregningspunkt A
Boligomradet Hennedal, kommuneplanens rammeomrade 4.10.R1. Omradet
er i kommuneplanen udlagt til kolonihaveformaél, men anvendes til helarsbe-
boelse. For omradet geelder stgjgraenserne svarende til stgjfolsom anvendelse
39/37 dB(A).

> Beregningspunkt C, D, F og G
Langs Rerdalsvej og Vejrholm ligger enkelte boliger, der er omfattet af stej-
grenserne geldende for nabobeboelser i det abne land 44/42 dB(A).
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Stejberegningerne er udfert efter retningslinjerne i stojbekendtgerelsen. Beregnin-

gerne er udfert for vindmelletypen Nordex N117-3 MW.

Indledende beregninger viser, at det er ngdvendigt, at fire af de fem vindmeller
kerer i stgjreduceret drift. Kildedata for de 5 Nordex N117 vindmeller, der indgér i
beregningerne er angivet i Tabel 8-2.

Tabel 8-2 Kildedata, Nordex N117 vindmaller. Stojniveauer angivet i dB(A4)
Molle Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s Stejmode
nr.
Lavfrekvent Lavfrekvent

1 105,0 91,3 106,0 92,4 0

2 104,0 90,3 105,0 91,4 2

3 104,0 90,3 105,0 91,4 2

4 103,4 89,7 104,5 90,9 3

5 103,4 89,7 104,5 90,9 3

I Tabellens sidste kolonne er stegjmode angivet, dvs. i hvilket omfang, den enkelte
mglle skal kere i stejreduceret drift. Ved stgjreduceret drift vil stgjen fra

vindmellerne blive reduceret med op til 1,6 dB(A). Den stgjreducerede drift
medferer dog samtidig en reduktion af mellernes energiproduktion.

Stejdata for eksisterende vindmeller, der indgér i beregningerne er vist i Tabel 8-3.

Tabel 8-3 Kildedata, eksisterende vindmeoller. Data fra Miljoministeriet. Stojniveauer angivet i

dB(A).
Nr. | Molletype Vindhastighed 6 m/s Vindhastighed 8 m/s
Lavfrekvent Lavfrekvent

1 Wincon 200kW 100,0 85,4 99,6* 86,9
2 Nordex 200 kW 100,0 85,4 101,2 86,9
3 Wincon 200 kW 100,0 85,4 101,2 86,9
4 Wincon 200 kW 100,0 85,4 101,2 86,9
5 Wincon 200 kW 100,0 85,4 101,2 86,9
6 Wincon 200 kW 100,0 85,4 101,2 86,9
7 Micon 750 kW 101,0 88,9 103,9 91,9
8 NEG Micon 750 kW 101,0 88,9 103,9 91,9
9 Micon 750 kW 101,0 88,9 103,9 91,9
10 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103,9 91,9
11 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
12 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
13 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
14 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
15 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
16 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
17 | Micon 750 kW 101,0 88,9 103.,9 91,9
18 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 95,2
19 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 95,2
20 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 95,2
21 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 95,2
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22 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 85,2

23 | Bonus 2 MW 104,8 92,9 106,7 85,2

*) for Wincon 200 kW er der maledata tilgaengelig for 8 m/s, men ikke for 6 m/s.
Data for 6 m/s er vejledning om vindmeller, mens data for 8 m/s er for den konkre-
te molle. Derfor er kildestyrken ved 6 m/s hejere end ved 8 m/s.

Pa de efterfolgende figurer er resultaterne af beregningerne vist.

Langholt

A Forslag til vindmelle placering

A Eksisterende vindmaolle

Staj [dB(A)]: 7 .
32 — 47 WAL |
—_—7 —_—2 AT A~
—_— 4D Grdn_x_j__!(qft‘: e] Geodatastyrélsjn”“\
i L

pN

Figur 8-8-4: Stojudbredelseskort. Vindhastighed pa 6 m/s.
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A Forslag til vindmelle placering

A Eksisterende vindmglle

Stej [dB(A):
34 —— 19 ,, =
— 39 71 { T
— 44 Grundkoit: © Geodatastyrdisen .
o ]

Figur 8-8-5: Stajudbredelseskort. Vindhastighed pd 8 m/s.

Som det fremgar af figur 8-8-4 og 8-8-5 ligger den sydligste del af Vodskov inden-
for stgjgraensen pa henholdsvis 37 og 39 dB(A). Det pagaldende omrade er et er-
hvervsomréde (kommuneplanens rammeomrade 5.2.H1 Folfodvej mm. med mu-
lighed for mange forskellige typer erhver, verksteder, lettere industri mv. Omréadet
er ligeledes omfattet af lokalplan 15-008 fra 1985, hvorefter der er mulighed for at
etablere én bolig pa hver ejendom for ejer, portner og lignende. Der er i alt etable-
ret fire boliger i tilknytning til virksomhederne i omradet, s& omradet har ikke ka-
rakter af boligomrade. Derimod vurderes de spredte boliger i erhvervsomradet efter
samme retningslinjer som enkeltliggende boliger i det abne land. P& den baggrund
er de geeldende stejgranser pa henholdsvis 42 og 44 dB(A) overholdt.
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A Forslag til vindmelle placering ?Q?'fj‘?ﬁ
A Eksisterende vindmalle
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Figur 8-8-6: Stajudbredelseskort, lavfrekvent staj. Vindhastighed pa 6 m/s.
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Figur 8-8-7: Stajudbredelseskort, lavfrekvent staj. Vindhastighed pa 8 m/s.

Samlet vurdering — vindmgllestgj

Tabel 8-4: Oversigt over beregnede stojniveauer ved stojfolsomme anvendelser i omgivel-
serne.
Punkt Beskrivelse
Stejniveau Graensevaerdi
6m/s | 8 m/s 6 m/s 8 m/s
A Boligomrade Hennedal 37,0 38,5 37 39
D Bolig i det abne land 37,4 38,9 42 44
F Bolig i det abne land 37,6 39,1 42 44
G Bolig i det abne land 37,4 38,9 42 44

Tabel 8-4 viser resultaterne af punktberegningerne for boliger. Som det fremgér af
tabellen, overholdes stgjgrenserne 1 alle punkter ved bade vindhastigheder pé 6 og

8 m/s.
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Det fremgar af Figur 8-8-6 og Figur 8-8-7 at grenseveardien for lavfrekvent stoj,
der er 20 dB ved bade vindhastigheder pa 6 og 8 m/s er overholdt med god margin
ved alle boliger i omgivelserne.

Samlet viser beregningerne, at stgjgranserne for den samlede stej fra vindmeller,
herunder ogsé lavfrekvent stgj overholdes ved alle boliger.

Med endringen af anvendelsesbestemmelserne for rammeomrade 4.10.R2 Koloni-
haver Hesteskoen gaelder stgjgraenserne for omréder til stojfolsom arealanvendelse
ikke for de to rekreative omrader ved Hesteskoen, fordi de ikke er udlagt som re-
kreativt omrade i en lokalplan eller byplanvedtaegt. Stgjniveauet i omradet ligger pa
samme niveau som ved boligerne ved Hennedal, dvs. under de greensevaerdier, der
gelder for boliger i det &bne land.

Samtidig opherer den delvise anvendelse til heldrsbeboelse i rammeomréde
4.10.R2, som er i strid med bade den geldende og fremtidige rammebestemmelse
for omréadet. Den fremtidige anvendelse af de to rammeomrader ved Hesteskoen vil
dermed ikke vaere omfattet af stgjgrenser jf. bekendtgerelsen om stej fra vindmel-
ler.

8.3.3 Skrotning

Nér vindmellerne tages ud af drift, skal de fjernes, og den tidligere tilstand i omra-
det skal genoprettes. Nedtagning og bortskaffelse skal ske efter en afviklingsplan
godkendt af Energistyrelsen.

De fremtidige krav til nedtagningen er ikke kendt, men stejbelastningen i forbin-
delse med nedtagning af vindmellerne vil som for anleegsfasen afthenge af afstan-
den til mellerne og adgangsveje samt aktiviteternes omfang. Pa grund af den for-
holdsvis store afstand mellem vindmellerne og de naermeste boliger vurderes det, at
nedtagning af mellerne ikke vil medfere stejgener i omgivelserne.

8.3.4 Kumulative virkninger

Generne som folge af den fremtidige stejbelastning i omradet afthenger ikke kun af
stejen fra de planlagte vindmeller og evrige meller i omgivelserne men ogsé af
andre stejkilder i omgivelserne, herunder Nordjyllandsvaerket, Aalborg Portland
Cementfabrik, erhvervsomraderne ved Aalborg @sthavn samt hgjspaendingsanleag.

Nordjyllandsvaerket

I kommuneplanens retningslinje 4.1.3 er der udlagt et konsekvensomréde omkring
Nordjyllandsverket Aalborg Kommune 2013). Projektomrédet ligger inden for
konsekvensomradet, hvor stgjbelastningen fra Nordjyllandsverket er sterre end 45
dB(A).
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Figur 8-8-8:  Stajkonsekvensomrdde Nordjyllandsveerket. Den sorte streg angiver stojgreen-
sen pd 45 dB(A) for Nordjyllandsveerket.

Aalborg Portland Cementfabrik

Aalborg Portland Cementfabrik er en er tung industri, der giver anledning til en
vaesentlig stgjpavirkning i omgivelserne. Arealerne mellem projektomradet og ce-
mentfabrikken er belastet af stgj fra cementproduktion og kridtindvinding,.

I forbindelse med udvidelse af virksomheden blev der 1 2012 udarbejdet en VVM-
redegarelse (Naturstyrelsen 2012) og herunder en stgjkortleegning af nuvarende og
fremtidig stejudbredelse. Figur 8-8-9 viser stgjudbredelsen i 1,5 m hejde i dagperi-
oden. Kortleegningen viser, at arealerne mellem projektomradet og cementfabrik-
ken er belastet af stgj pd 35 — 50 dB(A) i dagtimerne. Stgjbelastning i aften- og
natperioden ligger pad samme niveau.
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Figur 8-8-9:  Aalborg Portland Cementfabrik. Stojudbredelse i dagtimerne i 1,5 m hojde.

Hgjspaendingsanlaeg
Sydvest for projektomradet krydser et hgjspendingstracé Limfjorden. Luftlednin-

ger udsender stoj, serligt 1 fugtigt vejr. Malt pa 80 meters afstand er stgjen som
regel under 40 dB(A). (Energinet 2013)

Vurdering af kumulativ effekt

Omradet, hvor vindmellerne opstilles, er belastet af stgj fra andre stgjkilder i omgi-
velserne, og vindmellernes stgjkonsekvensomrade er i stort omfang sammenfal-
dende med de omrader, der er belastet af stgj fra Nordjyllandsvaerket, Aalborg
Portlands Cementfabrik og hgjspandingstracéet.

For de rekreative omrader ved Hesteskoen er vindmellestgjen fra de eksisterende
vindmeller i omradet beregnet. Resultatet af beregningerne fremgar af Tabel 8-5.
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Tabel 8-5 Nuveerende og fremtidig vindmollestaj ved Hesteskoen. Stajniveauer er angivet
i dB(A).
Alm. stoj Lavfrekvent stgj
Vindhastighed 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s
Eksisterende mol- 39,4 41,0 13,3 15,9

ler uden nye meller

Sum af nye og ek- 41,2 42,8 14,8 17
sisterende moller

Lyd (og stej) méles i enheden decibel (dB). 1 dB er det stgjniveau, som netop kan
heres, hvis 2 lydtryk med denne forskel heres umiddelbart efter hinanden. 3 dB(A)
er en beregningsmassig fordobling, mens stgjen opleves som fordoblet ved en
stigning pa 8-10 dB.

Den samlede stgj fra vindmeller stiger med 1,8 dB(A) ved Hesteskoen ved etable-
ring af de 5 nye vindmeller. Andringen af den samlede vindmellestej ved Heste-

skoen vil i sig selv veere herbar men vil ikke opfattes som en vasentlig stigning af
stejen, iser ikke da Hesteskoen ligger i et omrade med andre betydelige stejkilder.

8.4 Afveergeforanstaltninger

Anlzegs- og nedtagningsfase

Midlertidige aktiviteter, herunder stav- eller stgjfrembringende bygge- og anlags-
arbejder skal anmeldes til kommunalbestyrelsen for aktiviteterne igangsattes.

Anmeldelsen skal redegere for anlaegsperiodens lengde og de foranstaltninger,
som den ansvarlige bygherre har foretaget eller agter at foretage for at forebygge
eller afthjeelpe forurening eller gener for omgivelserne, herunder anlaegsperiodens
fordeling pa dag-, aften- og nattetimer. Pa baggrund af anmeldelsen kan byradet
fastsaette vilkar for aktiviteterne.

Driftfasen

Nér vindmellerne bliver &ldre, kan der opsté rentoner fra mollens gear og lejer,
som skal udbedres. Bliver det konstateret, at de alligevel ikke overholder de fastsat-
te stajkrav, kan stgjen deempes ved at regulere mgllerne.

8.5 Overvagning

Anlzags- og nedtagningsfasen
Eventuel overvagning af stej i anleegsfasen kan fastsettes af Aalborg Kommune 1
forbindelse med anmeldelse af anleegsarbejderne.
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Driftsfasen
Byradet kan efter reglerne i bekendtgerelse om stgj fra vindmeller kraeve, at ejeren
af en vindmelle for egen regning udferer stojmélinger. Stejmalinger kan kraeves:

4. néar en anmeldt meolle settes 1 drift

5. 1iforbindelse med almindeligt tilsyn efter loven, dog hejst en gang arligt el-
ler

6. 1 forbindelse med behandlingen af naboklager over stej, nir byradet anser
dette for nedvendigt.

COWL

Y:\4-10-102 Vindmeller, Bredhage, Portland, Landomrade @st\VVM-redegerelse og miljgvurdering for vindmeller pa Aalborg Portlands

omrade ved Bredhage.docx



VVM REDEG@RELSE FOR VINDM@LLER VED BREDHAGE 135

9 Lys, skygger og blink

En vindmelle kaster skygge, nar solen skinner. I blaesevejr med solskin vil et areal i
omgivelserne blive ramt af roterende skygger fra vingerne. Generne fra skyggekast
opstar ved hurtige skift mellem direkte lys og korte glimt af skygge fra vingerne.

Gener fra vindmeller som folge af skyggekast fra vingerne athanger af de meteo-
rologiske forhold for sa vidt angér sol og vind. Derudover athanger generne af an-
tallet af moller i en gruppe, deres placering i forhold til nabobeboelserne samt af
topografiske forhold og mellernes rotordiameter.

Vindmellernes refleksion af sollys - is@r fra mellevingerne - kan under sarlige
vejrforhold vare til gene for naboer til vindmeller. Reflekser opstér iszr ved visse
kombinationer af nedber og sollys.

9.1 Metode

Skyggekast

Miljeministeriets vejledning om planleegning for og landzonetilladelse til opstilling
af vindmeller (Miljeministeriet 2009) anbefaler, at det ved planleegningen sikres, at
nabobeboelser ikke pafeores skyggekast i mere end 10 timer om aret beregnet som
reel skyggetid efter WindPRO Shadow-programmet eller et tilsvarende program.
Tilsvarende bestemmelse findes i kommuneplanens retningslinje 14.2.6.

Der er udfert beregninger i WindPRO Shadow, version 2.9.269, november 2013.

Generne vurderes i forhold til badde beboelse, udenders opholdsarealer og rekreati-
ve omréader. Hvis flere meoller i gruppen giver skyggekast ved en nabo pa forskelli-
ge tidspunkter, er det det samlede antal (reelle) timer med skyggekast, der er angi-
vet. | beregningerne er der er ikke taget hensyn til, om der er bevoksning eller an-

det mellem melle og beboelsesejendom, som kan medvirke til at reducere skygge-
generne.

Skyggekastberegningerne gaelder for de 5 nye vindmeller og medtager ikke skyg-
geeffekt fra de eksisterende vindmeller.
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Refleksion

I forbindelse med typegodkendelse af vindmeller skal mellevingernes refleksions-
forhold angives, og vingerne vil normalt veere overfladebehandlede for at opna et
lavt glanstal.

Som beskrevet i afsnit 3 er vindmelletypen ikke endelig fastlagt, og refleksioner
kan derfor ikke vurderes nermere.

9.2 Eksisterende forhold

Vindmellerne opstilles i et omrade, der er praeget af store tekniske anlaeg bade nord
og syd for Limfjorden, herunder Nordjyllandsvarket, Aalborg Portland Cementfa-
brik, hgjspendingsledninger samt de mange eksisterende vindmeller i omgivelser-
ne.

De eksisterende vindmeller giver - pad samme made som de nye - anledning til
skygge 1 omgivelserne. De hgje produktionsanlaeg og skorstene er ligesom de eksi-
sterende vindmeller i omridet forsynet med lys. Omrédet rummer séledes samlet
set en lang raekke eksisterende lyskilder.

9.3 Vurdering af virkninger

9.3.1 Anleeg

Skygge- og refleksionsgener kan opsté, nar mellerne er i drift. Der er ikke gener i
anlagsfasen.

9.3.2 Dirift

Skyggekast fra mgllevinger

Skyggekast er beregnet som reel skyggetid, hvor pavirkningen ved skyggekast op-
gores som det samlede arlige antal timer, en nabo udsettes for skyggekast og vil
variere med de vejrmaessige arstidsvariationer. Beregningerne er udfert ud fra den
forventede normalfordeling af mellernes driftstimer samt solskinstimer i lobet af
aret.

Solskinssandsynligheden, der er det gennemsnitlige daglige antal solskinstimer, er
vist 1 Tabel 9-1.

Tabel 9-1 Gennemsnitlige antal daglige solskinstimer fordelt over dret.

Jan Feb | Mar | Apr | Maj | Jun Jul Aug | Sep | Okt | Nov | Dec

1,34 [ 221 | 3,64 | 602 | 824 |834 | 786 | 748 |508 [327 | 1,95 | 1,18
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Der er gennemfort beregninger for skyggeudbredelsen i omgivelserne. For de mest
belastede boliger er der gennemfort beregninger af antal skyggetimer pr. r samt
skyggetimernes fordeling over aret og degnet.

Skyggeudbredelsen er vist i Figur 9-9-1.

S
N
A Forslag til vindmalle placering
Skyggepavirkning:
Timer pr. ar

5-10
[10-25
I »25

Figur 9-9-1:  Skyggeudbredelse. Figuren viser skyggepavirkning i antal timer pr. dr (reel
skyggetid).

Beregningspunkterne A og C er udvalgt som de mest skyggebelastede boliger hen-
holdsvis i Hennedal og ved Rerdalsvej. Beregningspunkternes placering er vist pa
Figur 9-9-2.
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Figur 9-9-2:  Beregningspunkter skyggetimer

Tabel 9-2: Oversigt over beregnede skyggetimer pr. dr i reel skyggetid.

Punkt Skyggetimer pr. ar:
A: Bolig, Hennedal 15:08
C: Bolig, Rerdalsvej 9:29

Graenseverdien pa 10 timer reel skyggetid pr. ar kan vaere overskredet ved bereg-
ningspunkterne A , mens de 10 timers skyggetid pr. ar ikke forventes overskredet
ved beregningspunkt C.

De efterfolgende figurer viser skyggetimernes fordeling over dret og dognet ved de
to beregningspunkter.
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Figur 9-9-3:  Skyggetid for beregningspunkt A, bolig i Hennedal.

For boligerne i Hennedal kan skyggetiden vere op til 15 timer pr. ar. Diagrammet i
Figur 9-9-3 viser, at skyggetimerne forekommer i morgentimerne fra kl. 6 til 8 i
perioden fra marts til oktober. Boligerne i Hennedal vil séledes ikke vere belastet
af skygge fra vindmellerne i dag- og aftentimerne.

C: Shadow Receptor: South-South-West from WF
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Figur 9-9-4:  Skyggetid for beregningspunkt C, bolig pa Rordalsvej.

For boligerne pa Rerdalsvej kan skyggetiden vere op til 9% timer pr. ar. Diagram-
met i Figur 9-9-4 viser, at skyggetimerne forekommer i morgentimerne indtil ca.
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kl. 7. Boligerne pa Rerdalsvej vil séledes ikke vare belastet af skygge fra vindmel-
lerne i dag- og aftentimerne, og den samlede skyggetid overstiger ikke graenseveer-
dien pa 10 timer pr. ar.

Der kan installeres et system i de vindmeller, som giver generne - et sakaldt skyg-
gestop - som afbryder driften af mellerne i relevante perioder, sa de 10 timers be-
regnet skyggetid pr. ar ikke overskrides pa nogen ejendomme.

Lysafmaerkning

Trafikstyrelsen har i brev af 1. september 2014 meddelt, at mellerne ved Bredhage
skal markeres med lavintensivt redt fast lys, der er aktiveret konstant. Lysmarke-
ringen skal placeres gverst pa nacellen, og mellen skal altid - uanset vingernes pla-
cering - vaere synlig 360 grader i vandret plan. Det kraever, at der opsattes to lam-
per pé hver molle.

Refleksioner

Vindmellernes refleksion af sollys - iser fra mellevingerne - er et fenomen, som
under szrlige vejrforhold kan vere til gene for naboer til vindmeller. Refleksioner
opstar iser ved visse kombinationer af nedber og sollys.

Vindmellevingernes glatte overflade kan give refleksioner. Det skal derfor tilstree-
bes, at glansen pa vingerne bliver s& lav som mulig. Glanstal er et udtryk for, i
hvilken grad en overflade reflekterer lys. En mat overflade betegnes med et lavt
glanstal og en blank overflade med et hojt glanstal. Typisk har mellevinger et
glanstal pa maksimalt 30, hvilket er tilstraekkeligt lavt til, at reflekser fra vindmel-
ler ikke anses for et problem.

9.3.3 Skrotning

Skygge- og refleksgener kan opstd, nar mellerne er i drift. Der vil ikke vere skyg-
ge- og refleksgener ved nedtagning af mellerne.

9.4 Afvaergeforanstaltninger

Der forventes installeret et system i de aktuelle vindmeller, som giver generne - et
sékaldt skyggestop - som afbryder driften af mellerne, nar 10 timers reel skyggetid
pr. ar er néet. Stop af vindmellerne af hensyn til skyggekast vil medfere et lille
produktionstab.

Der vurderes ikke at vare behov for yderligere afvaergeforanstaltninger.

9.5 Overvagning

Overvagning af skyggekast kan ske ved installation af automatisk skyggestop som
beskrevet under afvergeforanstaltninger.
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Der er ikke behov for yderligere overvagning.
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10 Luftforurening og klima

I dette afsnit vurderes vindmellernes energiproduktion og den udledning af CO,,
SO,, NOx og partikler, der spares i lobet af vindmellernes estimerede levetid pa ca.
25 ar i forhold til den nuveerende situation, hvor elektriciteten produceres andet
steds.

10.1 Metode

Energiproduktion

Der er udfort beregninger for den forventede energiproduktion pa 5 stk. Nordex
N117 3,0 MW vindmeller. Den érlige energiproduktion vil vare ca. 45.175 MWh’.
Produktionen vil veere meget athangig af de givne vindforhold, mellernes hgjde og
starrelse samt deres pracise placering pa arealet. Energiproduktionen er beregnet
ved hjelp af simuleringsprogrammet WindPRO, der tager hensyn til disse forhold.

Klima og luftforurening

Fordelingen af Danmarks el-produktion pa breendsler 1 2012 (som er den seneste
opgoerelse) ses af nedenstaende Tabel 10-1. Som det fremgér udger kulbaseret el-
produktion 34 % af den samlede el-produktion, mens vedvarende energi udger 48
%.

Tabel 10-10-1: El-produktion i DK i 2012 fordelt efter anvendt breendsel.

TJi %
2012
Kul 38.032 34
Naturgas 15.093 14
Olie 1.451 1
Vedvarende energi 53.415 48
Affald 2.628 2

Kilde: Energistatistik, 2012 (Energistyrelsen 2012)

> EMD International A/S, WindPRO version 2.9.269 Nov 2013.
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El-produktionen foregér pa de centrale kraftveerker, decentrale kraftvarmeanleeg,
vindkraftanlaeg samt hos andre producenter, som ikke har el-produktion som ho-
vedformal. Det er de store centrale kraftvaerker, der producerer ca. 50 % af elektri-
citeten.

Det fremgar af Energistyrelsens tal, at der siden 1994 har vearet en tendens til en
nedgang i kul- og oliebaseret energiproduktion til fordel for energi produceret ved
hjeelp af vedvarende kilder, dvs. vind, sol og biomasse.

Af Energistyrelsens fremskrivninger fra 2012 (Energistyrelsen 2012a) fremgar det,
at den danske el-produktion bevager sig i retning af en hgjere andel vedvarende
energi. Dette skyldes iser udbygningen med vindmeller samt eget anvendelse af
biobrandsler i stedet for fossile braendsler pa de decentrale varker. Det ventes, at
andelen af vedvarede energi i den danske elforsyning vil stige fra ca. 40 % i 2011
til ca. 70 % 1 2020 og yderligere til ca. 79 % 1 2030.

Safremt energiproduktionen fra vindmellerne erstatter el-produktion baseret pa
forbreending af fossile breendsler, affald eller halm, vil det give anledning til en re-
duktion af forbraendingsrelaterede affaldsstoffer.

Den reduktion af CO,-udledningen, som kan opnds ved opstilling af vindmeller,
kan estimeres pa forskellige méader. Energistyrelsen navner i "Forudsetninger for
samfundsekonomiske analyser, april 2011" fire mulige metoder (Energistyrelsen
2011):

> Gennemsnitsbetragtning: Der kan regnes med at vindmellerne fortraenger
dansk gennemsnits-el. [ en gennemsnitsbetragtning indgér det, at dansk gen-
nemsnits-el over vindmellernes levetid i starre og sterre grad vil blive produ-
ceret af vindenergi og andre CO,-neutrale energikilder. Med denne betragt-
ning vil den sparede CO; og evrig luftforurening falde over mollernes levetid.

> Kvotebetragtning: Kvotesystemet medferer, at der samlet set vil blive udledt
samme mengde CO,. Spares der 1 kg CO, ét sted, vil kvoten blive solgt og
udnyttet et andet sted. Opsetning af vindmeller vil derved ikke medfare en
reduceret CO,-udledning.

> Langtidsmarginalbetragtning: Her regnes der med den reduktion der opnés
ved lukning af de eldste kulkraftvaerker forst. Hvis de marginale emissions-
faktorer bruges, vil den beregnede reduktion vaere vesentlig storre end ved
brug af de gennemsnitlige emissionsfaktorer.

> Korttidsmarginalbetragtning: Her regnes der med, at vindenergien erstatter
den dyreste el pa markedet. Dette vil typisk vere et kulfyret kondensveerk,
hvilket medferer en forholdsvis hgj CO,-reduktion ved erstatning med vind-
energi.
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I denne VVM benyttes en gennemsnitsbetragtning samt en korttidsmarginal-
betragtning, hvor der regnes med, at vindmellerne erstatter strom fra et kulfyret
kondensverk.

Gennemsnits-el er beregnet pa grundlag af "Forudsatninger for samfundsekonomi-
ske analyser pé energiomradet, april 2011", data fra oktober 2012. Der foreligger
kun fremskrivningsveardier frem til 2035, hvorfor vaerdierne herefter er sat lig med
dette ar. Korttidsmarginal-el er beregnet pa grundlag af "Forudsatninger for sam-
fundsekonomiske analyser pé energiomradet, april 2010". Der foreligger kun frem-
skrivningsverdier frem til 2030, hvorfor verdierne herefter er sat lig med dette ar.

Energistyrelsens forudsatninger fra april 2011/ oktober 2012 indeholder data for
partikelemission for kulbaseret kondensproduktion. Emissionen er ikke fremskre-
vet. Energistyrelsens forudsatninger indeholder ikke data for partikeludledningen
fra gennemsnits-el.

10.2 Eksisterende forhold

10.2.1 Energiforbrug

Aalborg Portlands elforbrug udgjorde i 2013 241.742 MWh, der kabes fra el-nettet.
Virksomheden arbejder labende med at reducere energiforbruget til cementfrem-
stilling og omlaegge til vedvarende energiformer.

Ifolge Dansk Elforsynings statistik for 2012 var det gennemsnitlige, arlige elfor-

brug pr. husholdning ekskl. elvarme ca. 3.420 kWh i 2012. Det svarer til, at Aal-

borg Portlands elforbrug i 2013 var i samme sterrelsesorden som elforbruget i ca.
14.000 husstande.

De nye vindmeller vil udelukkende levere el til Aalborg Portland Cementfabrik.
Mollerne ventes at kunne levere ca. 20 % af Aalborg Portlands arlige elforbrug.
Aalborg Portland vil derved skulle kabe tilsvarende mindre strom fra el-nettet.

12011 udgjorde vindmellernes andel af el-produktionen i Danmark 28 %, hvilket
forventes at blive gget til ca. 52 % i1 2030 (Energistyrelsen 2012a).

Vindmegller er en vedvarende energikilde uden udledning af drivhusgasser og andre
forurenende stoffer under energiproduktionen. Safremt energien fra vindmellerne
erstatter energi produceret pa kul, olie eller naturgas, kan der spares udledning af
forurenende stoffer svarende til den, som udledes ved forbraending af fossile
braendsler ved tilsvarende el-produktion.

Det er ikke muligt entydigt at fastsatte, hvilken el-produktion de nye vindmgller
vil erstatte, da det vil variere afthengigt af tilgaengelighed og markedsprisen.
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10.2.2 Klima og luftkvalitet

De vesentligste luftforureningsparametre ved forbreending af fossile braendstoffer
er CO,, SO,, NOy og partikler.

CO;-udledning og klima

Kuldioxid (CO,) er den drivhusgas, som er den vaesentligste bidragyder til den
menneskeskabte drivhuseffekt, og dermed til klimaforandringerne.

Det nationale mal for CO,-reduktion er, at udledningen i 2020 skal reduceres med
40 % i1 forhold til 1990-niveau.

I Aalborg Kommunes Klimastrategi er det et mal at veere uafhangig af fossile
brandsler i 2050. I Klimastrategien anferes det, at Aalborg Portlands energiforbrug
udger omkring halvdelen af det samlede energiforbrug i Aalborg Kommune. Den
samlede udledning af drivhusgasser i Aalborg Kommune udger inkl. Aalborg Port-
lands andel ca. 16,5 ton pr. indbygger.

SO,

Svovldioxid (SO,) omdannes i atmosfaren til svovlsyre og sulfat og er en medvir-
kende érsag til ,,syreregn“. Herudover kan svovldioxid give anledning til luftvejs-
problemer. Der er derfor fastsat greensevaerdier for, hvor meget SO, der ma vere i
luften samt til hvor meget svovl der mé vere i forskellige braendselstyper.

Det nationale mal for udledning af SO, i 2010 var 55.000 tons pr. &r. Dette mél
blev néet 1 2011 og malsetningen for 2020 er en yderligere 35 % reduktion i for-
hold til 2005-niveauet.

NO

Kvelstofoxider (NO,) er en blanding af kvalstofoxider, som hovedsageligt bestar
af NO men ogsa af NO,. NO, er sundhedsskadeligt og omfattet af greensevardier,
mens der ikke findes grenseverdier for NO alene. [ atmosfaren sker der imidlertid
en kemisk omdannelse, hvor NO hurtigt omdannes til NO, ved reaktion med ozon.
Mangden af NO, i luften vil séledes vere athaengig af tilstedeverelsen af ozon i
luften.

NO,; kan ved kemisk omdannelse i atmosfaeren danne dels salpetersyre (HNOs)
dels nitrat (NOs), hvor begge kan medvirke til kvalstofbelastning ved nedfald pa
land og vand.

Det nationale mal for NOy udledning 1 2010 var 127.000 tons pr. dr. Malsatningen
for 2020 er en yderligere 56 % reduktion i forhold til 2005-niveauet.

Partikler

Partikler dannes ved forbraeending og kan give anledning til alvorlige sundhedsef-
fekter. Det geelder bade langtidseffekter som cancer og hjertekarsygdomme samt
akutte effekter, som f.eks. allergi eller irritation af gjne, naese eller hals.
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Mange undersggelser tyder pd, at de ultrafine partikler er de mest skadelige - dels i
kraft af deres storrelse og dels fordi de har en reekke andre egenskaber, som menes
at have betydning for skadevirkningen, f.eks. kemisk sammensatning, fysiske
egenskaber, overfladeegenskaber etc. Der er fastsat grensevardier for meengden af
ultrafine partikler i luften (PM,y og PM,s).

10.3 Vurdering af virkninger

CO,-udledning og klima

Nedenstaende beregninger i Tabel 10-10-2 af sparede CO,-&kvivalenter (inkl. CH,4
og NO,) er baseret pa en fremskrivning af emissionskoefficienterne ved brug af
hhv. gennemsnits-el og marginal-el. Beregningen viser en besparelse for 5 meller
pa ca. 208.000 tons CO, over mellernes levetid ved gennemsnits-el og ca. 974.000
tons CO, ved marginal-el.

Tabel 10-10-2: Beregnet drlige samt total sparet udledning af CO, -cekvivalenter (ton) ved
opstilling af'5 stk. 3,0 MW Nordex vindmoller.

CO, Gennemsnits-el Marginal-el
o/MWh o kg/MWh o

2015 | 265 11.970 891 40271
2016 | 273 12,336 884 39.957
2017 267 12.061 880 39.764
2018 | 237 10.701 877 39.596
2019|217 9.793 868 39.206
2020 205 9.253 869 39.247
2021 | 182 8.242 867 39.146
2022 | 188 8.477 868 39212
2023 | 192 8.679 862 38.945
2024|159 7.168 858 38.760
2025 | 160 7.245 855 38.636
2026 | 156 7.054 853 38.537
2027 | 158 7.118 852 38.487
2028 | 157 7.077 855 38.605
2029 | 160 7.239 856 38.670
2030 | 165 7.465 856 38.651
2031 | 162 7.320 856 38.651
2032 | 168 7.593 856 38.651
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2033 | 164 7.404 856 38.651
20341 164 7.396 856 38.651
20351 163 7.349 856 38.651
2036 | 163 7.349 856 38.651
2037 163 7.349 856 38.651
2038 163 7.349 856 38.651
2039 163 7.349 856 38.651
Sparet

ialt 208.332 973.545

I henhold til Energistyrelsen (Energistyrelsen 2012b) udledte hver dansker i gen-
nemsnit 7,8 ton CO, 1 2012. Dermed svarer de 5 nye vindmellers samlede CO,-
reduktion til en besparelse pd hhv. ca. 1.068 (gennemsnits-el) eller 4.993 (margi-
nal-el) danskeres CO,-udledning over 25 r.

I beregningen er udelukkende medtaget udledning som folge af den direkte produk-
tion (forbrending) og ikke den udledning, som kan henfores til el-produktionens
livscyklus f.eks. opgravning af kul, raffinering af olie, bygning af vindmeller og
bortskaffelse af affald.

Ses el-produktion fra vindmeller i et livscyklusperspektiv (LCA) vil der vaere ud-
ledning af CO, til produktion af mellerne. Der er ikke foretaget en livscyklusanaly-
se af en N117 melle, men i en livscyklus analyse af en Vestas V90 3MW mglle
foretaget af Vestas er det beregnet, at en landbaseret melle udleder 4,64 g CO, pr.
kWh produceret igennem sin levetid. Til sammenligning har Energinet.dk beregnet,
at produktion af 1 kWh el i Vestdanmark i 2010 i gennemsnit betyder en udledning
pa 432 g CO,- &kvivalenter (Energinet.dk, udateret). Det vil sige, at CO,-
besparelsen ved produktion af vindmellestrem er ca. en faktor 100 sterre end CO,-
forbruget ved produktion af vindmellestrom (uden indregning af produktion og
transport af breendsler).

SO,
Mangden af svovldioxid, der dannes ved forbraending, afhange af svovlindholdet i
braendslet.

Safremt vindmellerne erstatter dansk gennemsnitsstrem vil der kunne spares ud-

ledning af ca. 134 tons SO,. Erstattes der i stedet marginal-el vil der kunne spares
ca. 239 tons SO, jf. Tabel 10-10-3.
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Tabel 10-10-3: Beregnet drlige samt total sparede udledninger af SO; (ton) ved opstilling af 5
stk. Nordex N117 3,0 MW vindmaller.

SO, Gennemsnits-el Marginal-el
Ar SO, Sparet SO, Sparet
g/MWh SO,-(kg) | g/MWh SO,-(kg)
2015 224 10.100 | 238 10.737
2016 174 7.839 193 8.716
2017 167 7.555 196 8.835
2018 156 7.054 200 9.038
2019 142 6.435 206 9.320
2020 140 6322 211 9.519
2021 129 5.809 226 10.230
2022 129 5.811 239 10.806
2023 132 5.975 210 9.497
2024 15 5.195 207 9.350
2025 104 4715 216 9.737
2026 103 4.667 218 9.832
2027 104 4.677 224 10.108
2028 102 4.603 207 9.374
2029 103 4.666 209 9.451
2030 101 4580 210 9.469
2031 101 4557 210 9.469
2032 103 4.660 210 9.469
2033 103 4.653 210 9.469
2034 89 4.025 210 9.469
2035 89 4010 210 9.469
2036 89 4010 210 9.469
2037 89 4010 210 9.469
2038 89 4010 210 9.469
2039 89 4.010 210 9.469
Sparet i alt
over
levetid 133.959 239.234
NO,

Safremt vindmellerne ved Aalborg Portland erstatter dansk gennemsnitsstrem vil
den reducerede udledning ved 5 stk. Nordex N117 3,0 MW vindmeller udgere ca.
394 tons NOx. Regnes der i stedet med marginal-el vil der kunne spares 636 tons
NOx. Mgllerne vil hermed vare medvirkende til en forbedret luftkvalitet - bade
lokalt i neerheden af kraftveerket samt regionalt, jf. Tabel 10-10-4.
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Tabel 10-10-4 Beregnet drlige samt total sparede udledninger af NOy (ton) ved opstilling af 5
stk. Norden N117 3,0 MW vindmoller.

NO, Gennemsnits-el Marginal-el
Ar NO, Sparet NO, Sparet
gMWh  |NO,-(kg) |gMWh |NO,-(kg)
2015 416 18815 |20 28.028
2016 408 18423 |03 27351
2017 403 18216 |08 27.479
2018 370 16721 | 606 27.375
2019 343 15495 | 611 27.619
2020 329 14864  |614 27.753
2021 305 13765 | 620 28.012
2022 317 14335 |%%8 28.353
2023 312 14.075 555 25.053
2024 292 3199|549 24,800
2025 302 13653 |51 24.904
2026 310 14020 |°Y 24.433
2027 323 145712 |°* 24.485
2028 330 14912 |32 24.041
2029 343 15500 |336 24.200
2030 349 15760 |336 24.212
2031 350 15794  |336 24.212
2032 364 16451 |36 24.212
2033 367 16562 |>3° 24212
2034 366 16522 |23 24212
2035 364 16.448 536 24212
2036 364 l6a4g | 536 412
2037 364 16.448 |36 24212
2038 364 16.448 |36 24212
2039 364 16448 |36 24.212
Sparet i alt
over
levetid 393.902 636.003
Partikler

Safremt vindmellerne ved Aalborg Portland erstatter stram produceret primart ved

kulbaseret kondensproduktion, vil udledningen ved opsetning af 5 stk. Nordex

N117 3,0 MW vindmeller kunne reduceres med ca. 10 ton partikler i vindmellernes

levetid. Mgllerne vil hermed kunne medvirke til en forbedret luftkvalitet - bade
lokalt i neerheden af kraftveerket samt regionalt, jf. Tabel 10-10-5.
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Tabel 10-10-5: Beregnet drlige samt total sparede udledninger af partikler (ton) ved opstilling
af'5 stk. Nordex N117 3,0 MW vindmaoller.

Partikler
Ar Partikler ls)gstl;f(tler
gMWh |7
2015 8 342
2016 8 342
2017 8 342
2018 8 342
2019 8 342
2020 8 342
2021 8 342
2022 8 342
2023 8 342
2024 8 342
2025 8 342
2026 8 342
2027 8 342
2028 8 342
2029 8 342
2030 8 342
2031 8 342
2032 8 342
2033 8 342
2034 8 342
2035 8 342
2036 8 342
2037 8 342
2038 8 342
2039 8 342
Sparet i alt
over
levetid 8.538

10.3.1 Samlet vurdering

De 5 vindmellers arlige energiproduktion vil udgere ca. 45.000 MWh. Det svarer
til energiforbruget i ca. 13.200 husstande svarende til ca. 13 % af energiforbruget i
kommunens ca. 102.000 husstande. Vindmellerne ved Aalborg Portland Cement-
fabrik vil dermed vere et vigtigt bidrag til opfyldelse af Aalborg Kommunes mal
om at veere uathangig af fossile braendsler i 2050.
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I Tabel 10-10-6 opsummeres den beregnede reduktion af luftforurening, som de 5
vindmeller i deres forventede levetid pa 25 vil resultere i.

Tabel 10-10-6 Samlet oversigt - reduktion af lufiforurening.

Paramter Ved fortreengning | Ved fortreengning

af gennemsnits-el af marginal-el
CO;, (ton) 208.332 973.545
SO, (ton) 134 239
NOXx (ton) 394 636
Partikler (ton) 8,5

(ved fortreengning af energi
fra kulfyret vaerk. Der findes ikke data
for gennemsnits-el)

Som det fremgér af tabellen er der for alle parametre vasentlig forskel pa, om der
regnes med gennemsnits-el, som i vindmellernes levetid forventes i starre omfang
at blive erstattet af energi fra ikke-fossile kilder, eller om der regnes med marginal-
el, hvor det forudsattes, at vindenergien erstatter den dyreste el pad markedet, som
typisk er produceret pa et kulfyret kondensvark.

Ved data for gennemsnits-el er den forventede udbygning med vindmeller og andre
typer vedvarende energi indregnet. CO,-reduktionen vil derved vare mindre ved
erstatning af gennemsnits-el end ved erstatning af marginal-el, hvor det er kulbase-
ret el som erstattes.

Der kan derfor ikke angives pracise beregninger at projektets effekt set i forhold til
de nationale mal for reduktion af stofferne, men projektet bidrager veesentligt til at
reduktion af udledningen og dermed til forebyggelse af klimaforandringer, negative
pavirkninger af gkosystemer og negative sundhedseffekter.

10.4 Afvaergeforanstaltninger
Intet behov.

10.5 Overvagning
Intet behov.
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11 Rastoffer, affald og forurenet jord

11.1 Metode

Forurenet jord

For at beskrive den eksisterende jordforurening er der indhentet oplysninger om V1
og V2 kortlagte omrdder samt omrader, der er omradeklassificerede (f.eks. omrader
i byzone).

Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 1 (V1), hvis der er tilvejebragt en
faktisk viden om aktiviteter pd arealet eller aktiviteter pa andre arealer, der kan ha-
ve vaeret kilde til jordforurening pa arealet.

Et areal betegnes som kortlagt pa vidensniveau 2 (V2), hvis der er tilvejebragt et
dokumentationsgrundlag, der ger, at det med hgj grad af sikkerhed kan laeegges til
grund, at der pé arealet findes en jordforurening af en sddan art og koncentration, at
den kan have skadelig virkning pd mennesker og milje.

Omrader, hvor jorden antages at vere lettere forurenet, er udpeget som omrade-
klassificerede, jf. jordforureningslovens(Miljeministeriet 2009b) § 50a. Byzone
klassificeres som udgangspunktet som omrade, hvor jorden ma antages at vere
lettere forurenet.

Herudover er potentielle gvrige kilder til lokal jordforurening i driftsfasen beskre-
vet.

Rastoffer og affald

Da vindmelletypen ikke er endelig fastlagt, tages der udgangspunkt i generel viden
om rastofforbrug og affaldsproduktion ved opsatning og bortskaffelse af vindmel-
ler.

11.2 Eksisterende forhold

Forurenet jord

Vindmelle nr. 4 og 5 opstilles teet pa et areal, der er V2-kortlagt. Da den endelige
placering af de enkelte meoller kan variere med op til 30 m, kan det ikke udelukkes,
at disse to vindmeller vil blive opstillet i det kortlagte omrade.
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En delstraekning af den eksisterende vej, der skal forsterkes, ligger i det V2-
kortlagte areal. Tilsvarende gelder for det skitserede kabeltracé.

Det V2-kortlagte areal omfatter del af matr. nr. 2g og 4b @. Sundby, Aalborg Jor-
der, ifolge attest fra Region Nordjylland (Region Nordjylland 2014). Baggrunden
for kortlaegningen er, at arealet siden 1945 har veret anvendt til drift af affaldsbe-
handlingsanleg.

A Forslag til vindmeille placering
——— Ny vej

Forsteerkning af eksisterende vej
= === Kabeltrace

I Jordforurening V1

I Jordforurening V2

Omrade med krav om analyser

Rastofomrade

codatastyrelsen
/ 7 ~L

Figur 111-11-1 Oversigtskort med kortlagte jordforureninger og rdstofinteresser i
omrddet ved Bredhage.

Kabeltracéet tilkobler vindmellerne direkte til Aalborg Portlands Cementfabrik, og
pa en mindre delstrekning neermest cementfabrikken vil tracéet ligge 1 et areal, der
er omradeklassificeret med krav om analyser.
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Jord, der skal flyttes fra omradeklassificerede omrader, skal anmeldes til Aalborg
Kommune senest 4 uger inden opgravningen pabegyndes (jf. jordforureningslovens
§ 50), og myndighederne kan efterfolgende stille krav om dokumentationsprever
for jordens forureningsniveau ved bortskaffelse til en jordmodtager eller ved gen-
anvendelse.

Rastoffer og affald

Forhold vedrerende rastoffer og affald er ikke relevante for beskrivelse af de eksi-
sterende forhold.

11.3 Vurdering af virkninger

11.3.1 Forurenet jord

Anlaeg

I forbindelse med anlaegsarbejdet vil der blive opgravet jord til fundamenter, kabel-
tracé og forsterkning af veje, hvilket kan resultere i overskudsjord.

Jordflytning fra den del af projektomradet, der er omrédeklassificeret eller V2 kort-
lagt, skal analyseres og anmeldes til Aalborg Kommune efter reglerne i kommu-
nens regulativ for jordflytning (Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne
2012).

For den del af projektomradet, der ikke er kortlagt eller omradeklassificeret, geelder
det, at hvis der i forbindelse med gravearbejde i anleegsfasen findes forurenet jord,
skal arbejdet stoppes og kommunen underrettes for afgerelse om videre tiltag ved-
rerende forureningen. Arbejdet ma ikke genoptages, for tilsynsmyndigheden har
accepteret det. Dette er et krav i henhold til jordforureningslovens § 71.

Pé nuvarende tidspunkt er det ikke muligt at vurdere behovet for jordflytning og
overskudsjord, men det kan ikke udelukkes, at der vil veere behov for flytning af
jord fra omrédet.

Flytning af jord ud af omradet skal anmeldes til Aalborg Kommune og vil ske pa
baggrund af jordprever og til en modtager, der er godkendt af Aalborg Kommune.
Flytningen vurderes derfor ikke at udgere et miljgproblem.

Drift

Under drift kan der ske uheld i forbindelse med sprangte olie- eller hydraulik-
slanger og rer samt gdelagte pakninger osv.. Vindmellerne er dog sddan indrettet,
at det sikres, at eventuelle olieleekager opsamles i selve meollen.

Det vurderes derfor, at der ifm. driften af vindmellerne ikke er forhold, der medfo-
rer risiko for jordforurening.
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11.3.2 Rastoffer

Anlzeg

Vindmellers energibalance i deres samlede levetid vurderes gennem en livscyklus-
analyse (LCA), der omfatter energiforbrug og anden pavirkning ved produktion,
opstilling, lebende drift og bortskaffelse, ndr vindmellen ikke kan eller skal produ-
cere leengere. | en sddan analyse indgar ravarer til vindmellens komponenter samt
energiforbrug ved produktion, transport, drift og bortskaffelse som en negativ pé-
virkning af miljeet. P4 den positive side teller vindmellens samlede el-produktion
og de genanvendelige materialer.

Fremstilling af r&varer til vindmellen og produktion af mellen pavirker miljoet ne-
gativt. Mgllens produktion af energi og den store procentdel af mellen, der kan
genanvendes (ca. 80 %), har derimod en positiv indvirkning pa miljeet. Vindmel-
len vil i lebet af de 20-25 &r typisk producere mere end 35 gange den energipro-
duktion, der medgér til fremstilling og drift mv. af vindmellen. En moderne MW-
vindmelle vil vere ca. syv maneder om at producere den energi, der i alt anvendes
til fremstilling, opstilling, drift og bortskaffelse.

Mpgllekomponenter som melletarn, nacelle og rotor bestar hovedsageligt af stal.
Rotoren, der udover navet bestér af de 3 vinger, indeholder ogsa glasfiber og kulfi-
ber. Vindmellen indeholder desuden forskellige typer af olie. Mangderne af olie
athaenger af molletypen, Vindmellerne placeres pa et fundament af armeret beton.

Der vil endvidere vare behov for rastoffer i anlaegsfasen til veje og pladser. Det er
ikke fastlagt, hvordan forstaerkning af de eksisterende veje og etablering af nye ad-
gangsveje udferes, hvorfor materialeforbrug hertil ikke kan opgeres.

Som det fremgar af Figur 111-11-1 vil en del af kabeltracéet, der forbinder vind-
mellerne med cementfabrikken, forlobe gennem et graveomrade for kalk og kridt
ved Rerdal, jf. Rastofplan 2012 (Region Nordjylland 2012). Inden for de i rastof-
planen udlagte graveomrader ma der ikke planlaegges for eller etableres anlag, der
begraenser mulighederne for rastofudnyttelse.

Drift

Der er ikke behov for rastoffer i driftsfasen, ud over til eventuelt vedligehold.
Mzangderne vurderes at vaere uvaesentlige.

11.3.3 Affald

Anlaeg

Der vil blive produceret affald i forbindelse med produktion af de enkelte meolle-
elementer. Affaldsmangder og -typer athaenger af, hvilken melletype der velges
og kan derfor ikke opgeres.
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Drift

Der vil ikke lgbende blive produceret affald i driftsfasen, men der vil vaere behov
for udskiftning af mindre dele af mellen, olieskift m.m. Affaldsmangderne i drifts-
fasen vurderes at vaere uvesentlige.

Skrotning

Vindmeller har en forventet levetid pa 20-25 ér. Efter endt levetid nedtages meol-
lerne og materialerne genanvendes. Materialer, der ikke umiddelbart kan genan-
vendes, skal bortskaffes efter de til enhver tid geldende regler. Mollevingerne ad-
skiller sig ikke veesentligt fra andre plastartikler fra en husholdning, og kan derfor
opskares og forbrandes.

Fundamentet kan fjernes, knuses og neddeles og materialerne sorteres, mens kab-
lerne kan tages op, opskares og sorteres til genanvendelse.

P& nuvarende tidspunkt er det ikke muligt at forudsige, hvilke krav der vil blive
stillet pa nedtagningstidspunktet til sortering og genbrug af de enkelte komponen-
ter, der indgar i meller, fundamenter mv..

11.4 Afvaergeforanstaltninger
Intet behov.

11.5 Overvagning
Intet behov.
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13 Manglende viden

Det vurderes, at der er tilvejebragt et tilstraekkeligt vidensgrundlag til at vurdere
miljekonsekvenserne af projektet.
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DECIBEL Main Result

Noise calculation model:
Danish 2011 Low frequency

The calculation is based on the "Bekendtgerelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the
Danish Environmental Agency.

The noise impact from WTGs are not allowed to exceed the following limits: (Wind speeds in 10
m height)
1) At outdoor areas maximum 15 m from neighbor settlements in the open land.

a) 44 db(A) at wind speed 8 m/s.

b) 42 db(A) at wind speed 6 m/s.
2) At outdoor areas in residential or recreational areas.

a) 39 db(A) at wind speed 8 m/s in residential areas.

b) 37 db(A) at wind speed 6 m/s in residential areas.
The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 dB indoor at wind
speeds 8 and 6 m/s
The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner
Den lavfrekvente stgj beregnes indendere og mé ikke overstige 20 dB ved vindhastigheder pa
6 0g 8 m/s i 10 m hgjde

Scale 1:75,000

A New WTG ¥ Existing WTG # Noise sensitive area
WTGs
UTM (north)-WGS84 Zone: 32 WTG type Noise data
East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub  Creator Name First LwaRef Last LwaRef
rated diameter height wind wind
speed speed
[m] [kw] — [m] [m] [m/s]  [dB(A)] [m/s]  [dB(A)]
1 561,225 6,326,311 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 ...Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 USER Level 0 - official - 106.0 dB(A) - R0O 60 913 80 924
2 561,384 6,325,998 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 ...Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168  91.0 USER Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - ROO 60 903 80 914
3 561,542 6,325,685 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 ...Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168 91.0 USER Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - ROO 60 903 80 914
4 561,701 6,325,372 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 ...Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 USER Level3 - official - mode 104.5 dB(A) - ROO 60 897 80  90.9
5 561,860 6,325,058 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 ...Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168 91.0 USER Level 3 - official - mode 104.5 dB(A) - ROO 6.0 897 80  90.9
6 565,233 6,324,722 1.1 570715000000011979: 200 kW ... WINCON -200 200 240 330 EMD  Noise (1) 60 84b 80 895D
7 565,022 6,324,642 0.5 570715000000012006: 225 kW . NORDEX  N27/250-250/45 250  27.0 300 EMD  Noise (1) 60 84b 80 89b
8 560,926 6,328,281 2.5 570715000000012372: 200 kW . WINCON -200 200 260 30.0 USER Runtime input 60 84b 80 8.9b
9 560,813 6,328,232 2.5 570715000000012389: 200 kW . WINCON -200 200 26.0 30.0 USER Runtime input 60 84b 80 8.9b
10 560,531 6,327,836 0.7 570715000000012471: 200 kW . WINCON -200 200  26.0 30.0 USER Runtime input 60 84b 80 8.9b
11 560,482 6,327,780 0.5 570715000000012488: 200 kW ... WINCON -200 200 26.0 30.0 USER Runtime input 60 84b 80 895D
12 562,385 6,327,735 2.5 570715000000013249: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
13 562,526 6,327,593 2.5 570715000000013256: 750 kW . NEG MICON NM44/750-750/200 750  44.0 46.0 EMD  WindtestMan. 09-09-98 60 89b 80 919b
14 562,667 6,327,450 2.5 570715000000013263: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
15 562,740 6,327,604 2.5 570715000000013270: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
16 562,815 6,327,756 2.5 570715000000013287: 750 kW . MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
17 562,888 6,327,909 2.7 570715000000013294: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
18 562,962 6,328,063 3.9 570715000000013300: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
19 561,754 6,328,129 2.5 570715000000013324: 750 kW . MICON M1500-750/175 750  44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
20 561,641 6,328,243 2.5 570715000000013331: 750 kW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 89b 80 9190b
21 561,562 6,328,079 2.5 570715000000013348: 750 KW ... MICON M1500-750/175 750  44.0 450 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
22 561,450 6,328,192 2.5 570715000000013355: 750 KW . MICON M1500-750/175 750  44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 89b 80 919b
23 563,880 6,325,383 2.4 570715000000057380: 2000 kW ...No  BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929b 80 9520b
24 563,646 6,325,594 2.2 570715000000057397: 2000 kW ...No ~ BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929b 80 9520b
25 563,411 6,325,804 0.3 570715000000057410: 2000 KW BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929b 80 9520b
26 562,837 6,326,262 2.5 570715000000057427: 2000 kW ...No  BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929b 80 952b
27 562,662 6,326,524 2.5 570715000000057434: 2000 kW ...No ~ BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929 b 80 952 b
28 562,486 6,326,785 2.5 570715000000057441: 2000 kW ...No  BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 929b 80 9520b
b) Data from Danish Environmental Agency
Calculation Results
Sound Level
Noise sensitive area UTM (north)-WGS84 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled ?
No. Name East North Z Imission Wind Noise From Distance to Noise
height speed WTGs noise
demand
[m]  [m]  [mis] [dB] [dB] [m]
A Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land Low Frequency 562,572 6,325,386 2.5 1.5 6.0 20.0 148 656 Yes
A 8.0 200 17.0 483 Yes
B Noise sensitive area: Boligomrader Danish 2007 - Residential areas - Low freq 560,419 6,325,083 2.5 1.5 # # # #

§#) No data available in the NSA object for the selected calculation model
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Calculated:

DECIBEL - Main Result

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc

Distances (m)

WTG A B

1622 1124
1301 1019
1002 1030
748 1153
602 1358
2644 4735
2455 4540
3330 2871
3346 2807
10 3189 2391
11 3178 2334
12 2356 2960
13 2207 2943
14 2066 2939
15 2224 3099
16 2382 3260
17 2543 3421
18 2705 3584
19 2862 2971
20 3005 3032
21 2876 2850
22 3022 2915
23 1255 3332
24 1077 3103
25 937 2889
26 915 2441
27 1142 2388
28 1402 2374
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Calculated:

DECIBEL - Assumptions for noise calculation

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc

Noise calculation model:

Danish 2011 Low frequency
ind speed:

6.0 m/s - 8.0 m/s, step 2.0 m/s

Ground attenuation:

None

Meteorological coefficient, CO:
0.0dB
ype of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tone penalty are added to demand: 0.0 dB(A)
Height above ground level, when no value in NSA object:
1.5 m Don't allow override of model height with height from NSA object
Deviation from "official” noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:

0.0 dB(A)

Low frequency calculation

?Ls

10.0Hz 125Hz 16.0Hz 20.0Hz 25.0Hz 31.5Hz 40.0Hz 50.0 Hz 63.0 Hz 80.0 Hz 100.0 Hz 125.0 Hz 160.0 Hz
[db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db] [db]

4.9 5.9 4.6 6.6 8.4 10.8 11.4 13.0 16.6 19.7 21.2 20.2 21.2

TG: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O!
Noise: Level 0 - official - 106.0 dB(A) - ROO

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:57
FO08_244_A03_R00, 24.10.2012

Low frequency data

Status Hub  Wind LwA,ref 10.0 12,5 16.0Hz 20.0 Hz 25.0Hz 31.5Hz 40.0 Hz 50.0 Hz 63.0 Hz 80.0 Hz 100.0 125.0 160.0
height speed Hz Hz Hz Hz Hz
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] (dB] [dB] [dB] [dB] (dB] [dB] (dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 91.3 35,5 428 52.6 57.9 63.4 67.7 72.1 75.8 77.8 80.7 83.7 849 874
From Windcat 91.0 8.0 92.4 35.4 459 53.6 59.4 64.9 68.0 73.1 76.4 79.9 81.4 855 86.1 88.2

TG: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O!
Noise: Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - ROO

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:53
F008_244 A13 RO00, 24.10.2012

Low frequency data

Status Hub  Wind LwAef 10.0 125 16.0Hz 20.0 Hz 25.0 Hz 31.5Hz 40.0 Hz 50.0 Hz 63.0 Hz 80.0 Hz 100.0 125.0 160.0
height speed Hz Hz Hz Hz Hz
[m]  [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 90.3 34.5 41.8 51.6 56.9 62.4 66.7 71.1 74.8 76.8 79.7 82.7 839 86.4
From Windcat 91.0 8.0 914344 449 52.6 58.4 63.9 67.0 72.1 75.4 78.9 80.4 845 851 87.2

T_GZ NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 '0O!
Noise: Level 3 - official - mode 104.5 dB(A) - RO0O

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:54
FO08 244 A13 RO00, 24.10.2012

Low frequency data

Status Hub Wind LwAyef 10.0 12,5 16.0Hz 20.0 Hz 25.0Hz 31.5Hz 40.0 Hz 50.0 Hz 63.0 Hz 80.0 Hz 100.0 125.0 160.0
height speed Hz Hz Hz Hz Hz
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 89.7 33.9 41.2 51.0 56.3 61.8 66.1 70.5 74.2 76.2 79.1 82.1 833 858
From Windcat 91.0 8.0 90.9 33.9 44.4 521 57.9 63.4 66.5 71.6 74.9 78.4 79.9 840 846 86.7
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Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc

TG: WINCON 200 24.0 !O!
Noise: Noise (1)

Source Source/Date Creator Edited
Abrahamsen & Nielsen 19-06-1992 EMD 19-03-1993 00:00
(Memo)

Low frequency data

Status Hub Wind LwA,ref 10.0 12.5 16.0 20.0

height speed Hz Hz Hz Hz
[m]  [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 33.0 6.0 85.4 30.1 35.3 41.2 46.4
Data from Danish Environmental Agency 33.0 8.0 86.9 31.6 36.8 42.5 47.8
TG: NORDEX N27/250 250-45 27.0 !O!
Noise: Noise (1)
Source Source/Date Creator Edited
18-08-2014 EMD  09-06-1999 00:00
(Memo)
Low frequency data
Status Hub  Wind LwAref 10.0 12.5 16.0 20.0
height speed Hz Hz Hz Hz
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 30.0 6.0 85.4 30.1 35.3 41.2 46.4
Data from Danish Environmental Agency 30.0 8.0 86.9 31.6 36.8 425 47.8
TG: WINCON 200 26.0 !O!
Noise: Runtime input
Low frequency data
Status Hub  Wind LwAref 10.0 12.5 16.0 20.0
height speed Hz Hz Hz Hz
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 30.0 6.0 85.4 30.1 35.3 41.2 46.4
Data from Danish Environmental Agency 30.0 8.0 86.9 31.6 36.8 425 47.8

T_GZ MICON M1500 750-175 44.0 '0!
Noise: Noise (1)

Source Source/Date Creator Edited
Manufactor 22-10-1998 EMD 22-10-1998 00:00
(Memo)

Low frequency data

Status Hub  Wind LwAref 10.0 12,5 16.0 20.0

height speed Hz Hz Hz Hz
[m]  [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 45.0 6.0 88.9 37.8 40.9 47.7 52.9
Data from Danish Environmental Agency 45.0 8.0 91.9 42.6 46.4 52.5 58.2

TG: NEG MICON NM44/750 750-200 44.0 !O!
Noise: windtest/Man. 09-09-98

Source Source/Date Creator Edited
Windtest/Manufacturer 09-09-1998 EMD 07-10-2002 12:23

Low frequency data
Hub  Wind LwAref 10.0 12.5 16.0 20.0
height speed Hz Hz Hz Hz

Status

[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 46.0 6.0 88.9 37.8 40.9 47.7 52.9
Data from Danish Environmental Agency 46.0 8.0 91.9 426 46.4 525 58.2

25.0
Hz

[dB]
52.1
53.4

25.0
Hz

[dB]
52.1
53.4

25.0
Hz
[dB]
52.1
53.4

25.0
Hz

[dB]
58.1
63.5

25.0
Hz

[dB]
58.1
63.5

315
Hz

[dB]
57.3
58.5

315
Hz

[dB]
57.3
58.5

315
Hz

[dB]
57.3
58.5

315
Hz

[dB]
62.0
67.5

315
Hz

[dB]
62.0
67.5

40.0
Hz

[dB]
60.9
62.3

40.0
Hz

[dB]
60.9
62.3

40.0
Hz
[dB]
60.9
62.3

40.0
Hz

[dB]
67.5
713

40.0
Hz

[dB]
67.5
713

50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

(dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
69.1 69.7 73.8 76,9 79.7 82.1
70.3 71.1 75.0 785 812 836
50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
69.1 69.7 73.8 769 79.7 821
70.3 71.1 75.0 785 812 83.6
50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
69.1 69.7 73.8 769 79.7 821
70.3 71.1 75.0 785 812 83.6
50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
726 73.0 769 81.3 820 858
76.8 77.9 80.8 83.6 85.6 885
50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
Hz Hz Hz Hz Hz Hz

[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
726 73.0 769 81.3 820 858
76.8 77.9 80.8 83.6 85.6 885
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Calculated:

DECIBEL - Assumptions for noise calculation

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc

TG: BONUS 2.0 MW 2000 76.0 !O!
Noise: Runtime input

Low frequency data
Status Hub  Wind LwAref 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 80.0 100.0 125.0 160.0
height speed Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz Hz
[m]  [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 70.0 6.0 92.9 50.8 54.5 58.6 62.3 66.2 69.7 74.0 77.6 80.5 825 844 885 875
Data from Danish Environmental Agency 70.0 8.0 95.2 50.2 54.4 59.0 63.2 67.7 715 76.1 80.7 83.6 858 87.6 90.2 89.5

NSA: Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land Low Frequency-A
Predefined calculation standard: Indoor
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
20.0 dB(A) 20.0 dB(A)

Distance demand:

NSA: Noise sensitive area: Boligomrader Danish 2007 - Residential areas - Low freq-B
Predefined calculation standard: Residential areas

Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
37.0 dB(A) 39.0 dB(A)

Distance demand:
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Calculated:

DECIBEL - Map 6.0 m/s

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc
Noise [dB(A)]

32
37
42
47
52

Noise [dB(A)]

32.0-37.0
37.0-42.0
42.0-47.0

P s70-520
P s20-1000

I e
0 1 2 3 4 km
Map: , Print scale 1:75,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 562,857 North: 6,326,462
A New WTG *  Existing WTG # Noise sensitive area

Noise calculation model: Danish 2011 Low frequency. Wind speed: 6.0 m/s
Height above sea level from active line object
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DECIBEL - Map 8.0 m/s

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3 - Low frequenc
Noise [dB(A)]

34
39
44
49
54

Noise [dB(A)]

34.0-39.0
39.0-44.0
44.0 - 49.0

P 400-540
P s540-1000

I e
0 1 2 3 4 km
Map: , Print scale 1:75,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 562,857 North: 6,326,462
A New WTG *  Existing WTG # Noise sensitive area

Noise calculation model: Danish 2011 Low frequency. Wind speed: 8.0 m/s
Height above sea level from active line object
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DECIBEL - Main Result

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3

Noise calculation model:
Danish 2011
The calculation is based on the "Bekendtgerelse nr. 1284 af 15. december 2011" from the
Danish Environmental Agency.
The noise impact from WTGs are not allowed to exceed the following limits: (Wind speeds in 10
m height)
1) At outdoor areas maximum 15 m from neighbor settlements in the open land.
a) 44 db(A) at wind speed 8 m/s.
b) 42 db(A) at wind speed 6 m/s.
2) At outdoor areas in residential or recreational areas.
a) 39 db(A) at wind speed 8 m/s in residential areas.
b) 37 db(A) at wind speed 6 m/s in residential areas.
The low frequency noise impact from WTGs are not allowed to exceed 20 dB indoor at wind
speeds 8 and 6 m/s
The limits are not to be taken into acount for houses belonging to WTG owner
B% N
Scale 1:75,000
A New WTG ¥ Existing WTG # Noise sensitive area
WTGs
UTM (north)-WGS84 Zone: 32 WTG type Noise data
East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub  Creator Name First LwaRef Last LwaRef Pure
rated diameter height wind wind tones
speed speed
[m] kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]  [m/s] [dB(A)]
1 561,225 6,326,311 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 1... Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168  91.0 USER Level 0 - official - 106.0 dB(A) - ROO 6.0 105.0 80 106.0 No
2 561,384 6,325,998 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 1... Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168 91.0 USER Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - ROO 6.0  104.0 80 1050 No
3 561,542 6,325,685 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 1... Yes NORDEX ~ N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168  91.0 USER Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - ROO 6.0  104.0 80 1050 No
4 561,701 6,325,372 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 1... Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 910 USER Level 3 - official - mode 104.5dB(A) -R00 6.0 103.4 80 1045 No
5 561,860 6,325,058 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 1... Yes NORDEX  N117/3000 - edit-3,000 3,000 1168 91.0 USER Level 3 - official - mode 104.5 dB(A) - ROO 6.0  103.4 80 1045 No
6 565,233 6,324,722 1.1 570715000000011979: 200 KW WI...No ~ WINCON -200 200 24.0 330 EMD  Noise (1) 6.0 1000 b 80 996 No
7 565,022 6,324,642 0.5 570715000000012006: 225 kW N... No  NORDEX  N27/250-250/45 250  27.0 300 EMD  Noise (1) 60 1000 b 80 1012 b No
8 560,926 6,328,281 2.5 570715000000012372: 200 KW WI...No ~ WINCON -200 200  26.0 30.0 USER Runtime input 60 1000 b 80 1012 b No
9 560,813 6,328,232 2.5 570715000000012389: 200 KW WI...No ~ WINCON -200 200  26.0 30.0 USER Runtime input 60 1000 b 80 1012 b No
10 560,531 6,327,836 0.7 570715000000012471: 200 kW WI...No  WINCON -200 200  26.0 30.0 USER Runtime input 60 1000 b 80 1012 b No
11 560,482 6,327,780 0.5 570715000000012488: 200 kW WI...No  WINCON -200 200  26.0 30.0 USER Runtime input 60 1000 b 80 1012 b No
12 562,385 6,327,735 2.5 570715000000013249: 750 kKW MI... MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
13 562,526 6,327,593 2.5 570715000000013256: NEG MICON NM44/750-750/200 750  44.0 46.0 EMD  Windtest/Man. 09-09-98 6.0 101.0 b 80 1039 b No
14 562,667 6,327,450 2.5 570715000000013263: MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
15 562,740 6,327,604 2.5 570715000000013270: MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
16 562,815 6,327,756 2.5 570715000000013287: MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
17 562,888 6,327,909 2.7 570715000000013294: MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
18 562,962 6,328,063 3.9 570715000000013300: 750 kW MI... MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
19 561,754 6,328,129 2.5 570715000000013324: 750 kKW MI... MICON M1500-750/175 750 44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
20 561,641 6,328,243 2.5 570715000000013331: MICON M1500-750/175 750 44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
21 561,562 6,328,079 2.5 570715000000013348: MICON M1500-750/175 750 44.0 450 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
22 561,450 6,328,192 2.5 570715000000013355: 750 kW MI... MICON M1500-750/175 750 44.0 46.0 EMD  Noise (1) 60 1010 b 80 1039 b No
23 563,880 6,325,383 2.4 570715000000057380: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
24 563,646 6,325,594 2.2 570715000000057397: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
25 563,411 6,325,804 0.3 570715000000057410: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
26 562,837 6,326,262 2.5 570715000000057427: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
27 562,662 6,326,524 2.5 570715000000057434: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
28 562,486 6,326,785 2.5 570715000000057441: 2000 kW B... BONUS 2.0 MW-2,000 2,000 76.0 70.0 USER Runtime input 60 1048 b 80 1067 b No
b) Data from Danish Environmental Agency
Calculation Results
Sound Level
Noise sensitive area UTM (north)-WGS84 Zone: 32 Demands Sound Level Demands fulfilled ?
No. Name East North Z Imission Wind Noise From Distance to Noise
height speed WTGs noise
demand
[m] [m]  [m/s] [dB(A)] [dB(A)] [m]
A Noise sensitive area: Boligomrader Danish 2007 - Residential areas 560,548 6,325,414 2.5 1.5 6.0 37.0 37.0 3 Yes
A 8.0 39.0 385 59 Yes
B Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land Low Frequency 562,548 6,325,239 2.5 1.5 # # # 281 #
C Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land 561,216 6,324,749 4.8 1.5 6.0 42.0 383 317 Yes
C 8.0 44.0 39.8 397 Yes
D Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land 561,028 6,324,796 3.5 1.5 6.0 42.0 37.4 436 Yes
D 8.0 44.0 389 177 Yes
E Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land 562,572 6,325,386 2.5 1.5 6.0 42.0 41.2 239 Yes
E 8.0 44.0 428 306 Yes
F Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land 561,536 6,324,459 4.8 1.5 6.0 42.0 37.6 336 Yes
F 8.0 44.0 39.1 319 Yes
G Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land 561,648 6,324,404 3.7 1.5 6.0 42.0 37.4 348 Yes
G 8.0 44.0 389 Yes
r) No data available in the NSA object for the selected calculation model
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DECIBEL - Main Result

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3

Distances (m)

WTG A B C D E F G

1124 1622 1562 1527 1622 1876 1954
1019 1301 1260 1253 1301 1547 1616
1030 1002 991 1027 1002 1226 1285
1153 748 790 885 748 928 969
1358 602 714 872 602 682 688
4735 2644 4007 4205 2644 3704 3567
4540 2455 3797 3996 2455 3488 3350
2871 3330 3544 3486 3330 3869 3944
2807 3346 3507 3443 3346 3839 3919
10 2391 3189 3163 3080 3189 3518 3610
11 2334 3178 3119 3034 3178 3478 3572
12 2960 2356 3207 3237 2356 3385 3412
13 2943 2207 3132 3173 2207 3287 3308
14 2939 2066 3067 3119 2066 3198 3212
15 3099 2224 3237 3289 2224 3368 3382
16 3260 2382 3406 3457 2382 3537 3550
17 3421 2543 3576 3626 2543 3706 3718
18 3584 2705 3746 3796 2705 3876 3888
19 2971 2862 3423 3411 2862 3677 3727
20 3032 3005 3520 3501 3005 3786 3840
21 2850 2876 3348 3326 2876 3621 3677
22 2915 3022 3451 3422 3022 3734 3794
23 3332 1255 2737 2911 1255 2520 2412
24 3103 1077 2573 2737 1077 2396 2304
25 2889 937 2436 2587 937 2308 2234
26 2441 915 2218 2328 915 2224 2199
27 2388 1142 2290 2378 1142 2353 2348
28 2374 1402 2400 2466 1402 2513 2524

©CoO~NOOADWNER
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DECIBEL - Detailed results

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

Noise sensitive area: Boligomrader Danish 2007 - Residential areas (A)
g Sound Level
404 wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
387 e [m/s] [dB(A)] [dB(A)]
5] . 6.0 370 370 Yes
” ] 8.0 39.0 38.5 Yes
<
@ 327
kel .
o 30
o _
2 3
i
26
’)/15
23]
T
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
|... Demands & WTG misel
Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land (C)
46—, Sound Level
e Wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
E [m/s] [dB(A)] [dB(A)]
203 6.0 42.0 38.3 Yes
e 8.0 44.0 39.8 Yes
< 3]
m 24 E
B
o 325
RO
o 30—
P ZQE
26}
247
225
2ttt
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
<« Demands -+ WTG misel
Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land (D)
46—, Sound Level
443 Wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
vE [mis] [dB(A)] [dB(A)]
403 6.0 420 374 Yes
- — 8.0 44.0 38.9 Yes
= = e
< 36
ihge
o 324
o 7
S 30
=z ZQE
26
22§
¥
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
|... Demands & WTG misel
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Calculated:

DECIBEL - Detailed results

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land (E)
46—, Sound Level
447 Wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
vE — [m/s] [dB(A)] [dB(A)]
3] —
407 6.0 42.0 41.2 Yes
8.0 440 428 Yes
< 3
B o
o 324
D
S 30
=z ZQE
26
22§
¥
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
|... Demands & WTG misel
Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land (F)
46—, Sound Level
e Wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
E [m/s] [dB(A)] [dB(A)]
203 6.0 42.0 37.6 Yes
i | 8.0 44.0 39.1 Yes
< 3]
m 24 E
B
o 325
R
o 30—
P ZQE
26}
247
225
2ttt
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
<« Demands -+ WTG misel
Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land (G)
46—, Sound Level
443 Wind speed Demands WTG noise Demands fulfilled ?
vE [mis] [dB(A)] [dB(A)]
403 6.0 420 374 Yes
- — 8.0 44.0 38.9 Yes
= = e
< 36
ihge
o 324
D
S 30
=z ZQE
26
22§
¥
5 6 7 8 9
Wind speed [m/s]
|... Demands & WTG misel
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Calculated:

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

Noise calculation model:
Danish 2011
ind speed:
6.0 m/s - 8.0 m/s, step 2.0 m/s
errain reduction:
-1.5 dB(A) Onshore
Meteorological coefficient, CO:
0.0dB
ype of demand in calculation:
1: WTG noise is compared to demand (DK, DE, SE, NL etc.)
Noise values in calculation:
All noise values are mean values (Lwa) (Normal)
Pure tones:
Pure tone penalty are added to demand: 5.0 dB(A)
Height above ground level, when no value in NSA object:
1.5 m Don't allow override of model height with height from NSA object

Deviation from "official” noise demands. Negative is more restrictive, positive is less restrictive.:

0.0 dB(A)

Octave data required
Air absorption

63 125 250 500 1,000 2,000 4,000 8,000
[db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km] [db/km]
0.1 0.4 1.0 2.0 3.6 88 290 1045

TG: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O!
Noise: Level 0 - official - 106.0 dB(A) - ROO

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:57
FO08_244_A03_R00, 24.10.2012

Octave data

Status Hub height Wind speed LwA,ref Puretones 63 125 250 500 1000 2000
[m] [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 105.0 No 83.3 90.4 94.7 96.6 99.4 99.1
From Windcat 91.0 8.0 106.0 No 845 915 96.3 97.9 100.8 99.7

T_GZ NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 '0O!
Noise: Level 2 - official - mode 105.0 dB(A) - RO0O

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:53
FO08 244 A13 RO00, 24.10.2012

Octave data

4000
(dB]
97.7
97.3

Status Hub height Wind speed LwA,ref Puretones 63 125 250 500 1000 2000 4000
[m] [mis] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 104.0 No 82.3 89.4 93.7 95.6 98.4 98.1 96.7
From Windcat 91.0 8.0 105.0 No 83.5 90.5 95.3 96.9 99.8 98.7 96.3

TG: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O!
Noise: Level 3 - official - mode 104.5 dB(A) - RO0O

Source Source/Date Creator Edited
NORDEX 09-01-2013 USER 22-07-2014 12:54
FO08_244_A13_RO00, 24.10.2012

Octave data

Status Hub height Wind speed LwA,ref Puretones 63 125 250 500 1000 2000 4000
[m] [mis] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]

From Windcat 91.0 6.0 1034 No 81.7 88.8 93.1 95.0 97.8 975 96.1
From Windcat 91.0 8.0 1045 No 83.0 90.0 94.8 96.4 99.3 98.2 95.8

8000
[dB]
86.2
87.2

8000
[dB]
85.2
86.2

8000
[dB]
84.6
85.7
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Calculated:

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

TG: WINCON 200 24.0 !O!
Noise: Noise (1)

Source Source/Date Creator Edited
Abrahamsen & Nielsen 19-06-1992 EMD 19-03-1993 00:00
(Memo)
Status Hub height Wind LwAref Pure tones
speed
[m] [m/s]  [dB(A)]
Data from Danish Environmental Agency 33.0 6.0 100.0 No
From Windcat 8.0 99.6 No

TG: NORDEX N27/250 250-45 27.0 !O!
Noise: Noise (1)

Source Source/Date Creator Edited
18-08-2014 EMD 09-06-1999 00:00

(Memo)
Status Hub height Wind LwAref Pure tones
speed
[m] [m/s]  [dB(A)]
Data from Danish Environmental Agency 30.0 6.0 100.0 No
Data from Danish Environmental Agency 30.0 8.0 1012 No
T_G: WINCON 200 26.0 !0!
Noise: Runtime input
Status Hub height Wind LwAref Pure tones
speed
[m] [m/s]  [dB(A)]
Data from Danish Environmental Agency 30.0 6.0 100.0 No
Data from Danish Environmental Agency 30.0 8.0 1012 No

T_GZ MICON M1500 750-175 44.0 '0!
Noise: Noise (1)

Source Source/Date Creator Edited
Manufactor 22-10-1998 EMD  22-10-1998 00:00
(Memo)
Status Hub height Wind LwAref Pure tones
speed
[m] [m/s]  [dB(A)]
Data from Danish Environmental Agency 45.0 6.0 101.0 No
Data from Danish Environmental Agency 45.0 8.0 1039 No

TG: NEG MICON NM44/750 750-200 44.0 !O!
Noise: windtest/Man. 09-09-98

Source Source/Date Creator Edited
Windtest/Manufacturer 09-09-1998 EMD 07-10-2002 12:23

Status Hub height Wind LwA ref Pure tones
speed
[m] [m/s]  [dB(A)]
Data from Danish Environmental Agency 46.0 6.0 101.0 No
Data from Danish Environmental Agency 46.0 8.0 103.9 No

Octave data

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
[dB] [dB] [dB]
Generic data 76.2 84.8 94.6
79.5 87.4 89.2

[dB]
95.6
94.0

[dB] [dB] [dB]
92.2 89.9 86.5
95.1 91.6 857

[dB]
76.9
78.8

Octave data

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] [dB] [dB]
Generic data 76.2 84.8 94.6
Generic data 77.4 86.4 96.1

[dB]
95.6
96.5

[dB]
92.2
93.3

[dB]
89.9
91.1

[dB]
86.5
87.8

[dB]
76.9
78.2

Octave data

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] [dB] [dB]
Generic data 76.2 84.8 94.6
Generic data 77.4 86.4 96.1

[dB]
95.6
96.5

[dB]
92.2
93.3

[dB]
89.9
91.1

[dB]
86.5
87.8

[dB]
76.9
78.2

Octave data

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] [dB] [dB]
Generic data 79.4 88.3 92.4
Generic data 83.6 91.1 96.1

[dB]
95.1
97.9

[dB]
95.2
97.2

[dB]
93.1
96.7

[dB]
91.1
93.9

[dB]
81.7
84.2

Octave data

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

[dB] [dB] [dB]
Generic data 79.4 88.3 92.4
Generic data 83.6 91.1 96.1

[dB]
95.1
97.9

[dB]
95.2
97.2

(dB]
93.1
96.7

[dB]
91.1
93.9

[dB]
81.7
84.2
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Calculated:

DECIBEL - Assumptions for noise calculation

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

TG: BONUS 2.0 MW 2000 76.0 !O!
Noise: Runtime input

Octave data

Status Hub  Wind LwA,ref Pure tones 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
height speed
[m]  [m/s] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Data from Danish Environmental Agency 70.0 6.0 104.8 No Generic data 85.4 91.9 96.1 98.7 99.8 96.7 929 83.0
Data from Danish Environmental Agency 70.0 8.0 106.7 No Generic data 88.6 94.0 97.4 100.1 101.1 100.0 96.3 85.4

NSA: Noise sensitive area: Boligomrader Danish 2007 - Residential areas-A
Predefined calculation standard: Residential areas
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
37.0dB(A) 39.0 dB(A)

Distance demand:

NSA: Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land Low Frequency-B
Predefined calculation standard: Indoor
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
20.0 dB(A) 20.0 dB(A)

Distance demand:

NSA: Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land-C
Predefined calculation standard: Open land

Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
42.0 dB(A) 44.0 dB(A)

Distance demand:
NSA: Noise sensitive area: Hennedal Danish 2007 - Open land-D
Predefined calculation standard: Open land

Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
42.0 dB(A) 44.0 dB(A)

Distance demand:
NSA: Noise sensitive area: Hesteskoen Danish 2007 - Open land-E
Predefined calculation standard: Open land

Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
42.0 dB(A) 44.0 dB(A)

Distance demand:
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Calculated:

DECIBEL - Assumptions for noise calculation

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

SA: Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land-F
Predefined calculation standard: Open land
Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
42.0 dB(A) 44.0 dB(A)

Distance demand:
NSA: Noise sensitive area: Vejrholm Danish 2007 - Open land-G
Predefined calculation standard: Open land

Imission height(a.g.l.): Use standard value from calculation model

Noise demand:

6.0 [m/s] 8.0 [m/s]
42.0 dB(A) 44.0 dB(A)

Distance demand:
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Calculated:

DECIBEL - Map 6.0 m/s

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

Noise [dB(A)]

32
37
42
47
52

Noise [dB(A)]

32.0-37.0
37.0-42.0
42.0-47.0

P s70-520
P s20-1000

I e
0 1 2 3 4 km
Map: , Print scale 1:75,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 562,857 North: 6,326,462
A New WTG *  Existing WTG # Noise sensitive area

Noise calculation model: Danish 2011. Wind speed: 6.0 m/s
Height above sea level from active line object
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Calculated:

DECIBEL - Map 8.0 m/s

Calculation: 5 x N117-3.0MW with existing - Noise mode 0-2-2-3-3Noise calculation model:

Noise [dB(A)]

34
39
44
49
54

Noise [dB(A)]

34.0-39.0
39.0-44.0
44.0 - 49.0

P 400-540
P s540-1000

I e
0 1 2 3 4 km
Map: , Print scale 1:75,000, Map center UTM (north)-WGS84 Zone: 32 East: 562,857 North: 6,326,462
A New WTG *  Existing WTG # Noise sensitive area

Noise calculation model: Danish 2011. Wind speed: 8.0 m/s
Height above sea level from active line object
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Calculated:

SHADOW - Main Result

Assumptions for shadow calculations

Maximum distance for influence

Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3°
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [COPENHAGEN / TAAST RUP]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1.34 221 364 6.02 8.24 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
PARK - DK'07

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker

alues. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
indow. The ZVI calculation is based on the following assumptions:

Height contours used: Height Contours: CONTOURLINE_ONLINEDATA_O.w F Hennedal Garde e
Obstacles used in calculation o) Hemnedal T4 g\
RE\V 4

Eye height: 1.5 m .

Grid resolu‘tlon: 10.0 m _ _ Scale 1:25,000

[Topographic shadow included in calculation A New WTG ¢ Shadow receptor

WTGs

UTM (north)-WGS84 Zone: 32 WTG type Shadow data
East North Z Row data/Description Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub Calculation RPM
rated diameter height distance
[m] kw]  [m] [m] [m] [RPM]

1 561,225 6,326,311 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 30... Yes NORDEX N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 1,489 14.1
2 561,384 6,325,998 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 30... Yes NORDEX N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 1,489 14.1
3 561,542 6,325,685 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 30... Yes NORDEX N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 1,489 14.1
4 561,701 6,325,372 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 30... Yes NORDEX N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 1,489 14.1
5 561,860 6,325,058 2.5 NORDEX N117/3000 - edit 30... Yes NORDEX N117/3000 - edit-3,000 3,000 116.8 91.0 1,489 141

Shadow receptor-Input
UTM (north)-WGS84 Zone: 32

No. Name East North Z Width Height Height Degrees Slope of Direction mode
a.g.l. from|south window
cw
(m] [m] [m]  [m] [’] [’
A Shadow Receptor: Residential area southwest of WF 560,538 6,325,421 2.5 1.0 1.0 1.0 -135.0 90.0 "Green house mode"
B Shadow Receptor: Hesteskoen 562,499 6,325,253 2.5 1.0 1.0 1.0 -260.0 90.0 "Green house mode"
C Shadow Receptor: South-South-West from WF 561,024 6,324,788 3.3 1.0 1.0 1.0 -135.0 90.0 "Green house mode"

Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours
per year per year hours per day per year
[h/year] [daysl/year] [h/day] [hiyear]
A Shadow Receptor: Residential area southwest of WF 52:16 162 0:29 15:08
B Shadow Receptor: Hesteskoen 78:41 205 0:40 20:09
C Shadow Receptor: South-South-West from WF 30:05 92 0:32 9:29
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Calculated:

SHADOW - Main Result

Calculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG

No. Name Worst case Expected
[hiyear] [hiyear]
1 NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (204) 0:00 0:00
2 NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (205) 46:01 13:49
3 NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (206) 26:50 7:41
4 NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (207) 38:25 10:37
5 NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (208) 49:46 12:33
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Calculated:

—

SHADOW - Calendar
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3Shadow receptor: A - Shadow Receptor: Residential area southwest of WE

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June
1]08:59  |08:22  |07:16 | 06:52 07:39 (4) | 05:34 | 04:36 05:17 (2)
|15:48  |16:47 | 17:51 |19:58 10  07:49 (4) | 21:02 |22:01 28 05:45(2)
2|08:59 0820 |07:14 07:40 (5) | 06:50 | 05:32 | 04:35 05:17 (2)
|15:550  |16:49 | 17:53 2 07:42(5) | 20:00 | 21:05 |22:03 28 05:45(2)
3|08:59  |08:18  |07:11 07:38 (5) | 06:47 | 05:30 | 04:34 05:17 (2)
|15:551  |16:552 | 17:56 5 07:43(5) | 20:03 | 21:07 |22:04 28 05:45(2)
40858  |08:16  |07:08 07:35 (5) | 06:44 | 05:27 | 04:33 05:18 (2)
|15:552  |16:54 | 17:58 9 07:44 (5) | 20:05 | 21:09 |22:06 28 05:46 (2)
5|08:58  |08:14 | 07:06 07:32 (5) | 06:42 | 05:25 | 04:32 05:18 (2)
|15:554  |16:56  |18:00 12  07:44 (5) | 20:07 | 21:11 |22:07 28 05:46 (2)
6]08:57  |08:11  |07:03 07:29 (5) | 06:39 | 05:23 | 04:31 05:18 (2)
|15:555  |16:59  |18:02 15  07:44 (5) | 20:09 | 21:13 |22:08 28 05:46 (2)
7]108:57  |08:09  |07:00 07:27 (5) | 06:36 | 05:21 | 04:30 05:18 (2)
|15:557  |17:01  |18:04 17 07:44(5) | 20:11 | 21:15 |22:09 27 05:45(2)
80856  |08:07  |06:58 07:24 (5) | 06:33 | 05:18 | 04:29 05:19 (2)
|15:58  |17:03  |18:07 19 07:43(5) | 20:13 | 21:17 |22:11 27 05:46 (2)
9]08:55  |08:05 | 06:55 07:24 (5) | 06:31 | 05:16 | 04:28 05:19 (2)
|16:00  |17:06  |18:09 18 07:42(5) | 20:15 | 21:19 |22:12 27 05:46 (2)
10 |08:54 | 08:03 | 06:52 07:25 (5) | 06:28 | 05:14 | 04:28 05:20 (2)
|16:02  |17:08  |18:11 16 07:41(5)|20:18 | 21:21 |22:13 26 05:46 (2)
110853  |08:00  |06:50 07:26 (5) | 06:25 | 05:12 | 04:27 05:19 (2)
|16:03  [17:10  |18:13 14  07:40 (5) | 20:20 | 21:23 |22:14 27  05:46 (2)
120852  |07:58 | 06:47 07:28 (5) | 06:23 06:49 (3) | 05:10 | 04:26 05:20 (2)
|16:05  |17:12 1815 9 07:37 (5) | 20:22 1 06:50 (3) | 21:25 |22:14 26  05:46 (2)
130851  |07:56 | 06:44 | 06:20 06:46 (3) | 05:08 | 04:26 05:21 (2)
|16:07  |17:15  |18:18 | 20:24 6 06:52(3)|21:28 |22:15 25 05:46 (2)
140850 | 07:53 | 06:42 | 06:17 06:44 (3) | 05:06 | 04:26 05:20 (2)
|16:09  |17:17 | 18:20 |20:26 10 06:54 (3) | 21:30 |22:16 26  05:46 (2)
15|08:49  |07:51 | 06:39 | 06:15 06:41 (3) | 05:04 05:35 (2) | 04:25 05:21 (2)
|16:11  |17:19 | 18:22 |20:28 13 06:54 (3) | 21:32 1 05:36(2) |22:17 25 05146 (2)
16 |08:48 | 07:49  |06:36 | 06:12 06:39 (3) | 05:02 05:33 (2) | 04:25 05:21 (2)
|16:13  |17:22 | 18:24 |20:30 16  06:55(3) | 21:33 4 05:37(2)]22:17 25 05:46(2)
17 |08:47 | 07:46  |06:33 | 06:10 06:36 (3) | 05:00 05:31 (2) | 04:25 05:21 (2)
|16:15  |17:24 | 18:26 |20:33 19  06:55(3) | 21:35 7 05:38(2) |22:18 26 0547 (2)
18 |08:45 | 07:44  |06:31 | 06:07 06:34 (3) | 04:58 05:30 (2) | 04:25 05:22 (2)
|16:17  |17:26 | 18:28 |20:35 22 06:56(3) [21:37 10 05:40(2) |22:18 25 05:47 (2)
19 |08:44  |07:41  |06:28 06:54 (4) | 06:04 06:31 (3) | 04:56 05:28 (2) | 04:25 05:22 (2)
|16:19  [17:29 | 18:30 1 06:55(4)|20:37 25 06:56(3)[21:39 13  05:41(2) [22:19 25 0547 (2)
200843  |07:39 | 06:25 06:51 (4) | 06:02 06:29 (3) | 04:54 05:26 (2) | 04:25 05:22 (2)
|16:21  |17:31  |18:33 5 06:56(4)|20:39 27 0656 (3)|21:41 15 05:41(2) |22:19 25 0547 (2)
210841  |07:37  |06:22 06:48 (4) | 05:59 06:29 (3) | 04:52 05:25 (2) | 04:25 05:22 (2)
|16:23  |17:33  |18:35 9 06:57 (4)|20:41 26 06:55(3)|21:43 17 05:42(2) |22:19 25 0547 (2)
220840  |07:34 | 06:20 06:45 (4) | 05:57 06:29 (3) | 04:51 05:23 (2) | 04:25 05:23 (2)
|16:25  |17:35  |18:37 13 06:58 (4) |20:43 26 06:55(3) [21:45 19 05:42(2) | 2220 25 0548 (2)
23]08:38  |07:32 | 06:17 06:43 (4) | 05:54 06:29 (3) | 04:49 05:22 (2) | 04:25 05:23 (2)
|16:27  |17:38  |18:39 16 06:59 (4) |20:45 25 06:54(3) |21:47 21 05:43(2) |22:20 25 0548 (2)
24108:36  |07:29 | 06:14 06:40 (4) | 05:52 06:29 (3) | 04:47 05:21 (2) | 04:26 05:23 (2)
|16:29  |17:40  |18:41 18 06:58 (4) |20:48 25 06:54(3) [21:48 23 05:44(2) 2220 25 0548 (2)
25|08:35  |07:26 | 06:12 06:37 (4) | 05:49 06:30 (3) | 04:46 05:19 (2) | 04:26 05:24 (2)
|16:31  |17:42  |18:43 21 06:58(4) |20:50 23 06:53(3) [21:50 24 05:43(2) [22:20 25 05:49 (2)
26|08:33 | 07:24  |06:09 06:34 (4) | 05:47 06:30 (3) | 04:44 05:18 (2) | 04:26 05:23 (2)
|16:3¢  |17:44  |18:45 23 06:57 (4) |20:52 22 06:52(3) |21:52 26 05:44(2) 2220 25 05:48(2)
27108:31  |07:21 | 06:06 06:35 (4) | 05:44 06:31 (3) | 04:43 05:17 (2) | 04:27 05:24 (2)
|16:36  |17:47  |18:48 23 06:58 (4) |20:54 20 06:51(3) |21:54 28 05:45(2) 2220 25 0549 (2)
2810829  |07:19  |06:03 06:35 (4) | 05:42 06:33 (3) | 04:41 05:17 (2) | 04:27 05:23 (2)
|16:38  |17:49  |18:50 22 06:57 (4) |20:56 17 06:50(3) [21:55 28 05:45(2) [22:19 26 05:49 (2)
290828 | | 07:01 07:35 (4) | 05:39 06:33 (3) | 04:40 05:16 (2) | 04:28 05:24 (2)
|16:40 | |19:52 20 07:55(4) [20:58 14 06:47 (3) |21:57 28 0544 (2) [22:19 26 05:50 (2)
30|08:26 | | 06:58 07:36 (4) | 05:37 06:36 (3) | 04:38 05:16 (2) | 04:29 05:24 (2)
|16:43 | |19:54 17 0753 (4) | 21:00 8 06:44(3)|21:58 29 0545(2)|22:19 26 05:50 (2)
31]0824 | | 06:55 07:37 (4) | | 04:37 05:16 (2) |
|16:45 | |19:56 15 07:52 (4) | |22:00 29 0545 (2) |
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533
Total, worst case | | | 339 | 355 | 322 | 783
Sun reduction | | | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 0.47
Oper. time red. | | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
wind dir. red. | | | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.72
Total reduction | | | 0.19 | 0.27 | 0.34 | 0.32
Total, real | | | 63 | 97 | 110 | 251
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)
Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)
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Calculated:

—

SHADOW - Calendar
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3Shadow receptor: A - Shadow Receptor: Residential area southwest of WE

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|July |August |September |October |November|December
1]04:30 05:24 (2) | 05:17 | 06:21 | 07:22 08:09 (5) |07:29 | 08:33
|22:18 26 05:50 (2) | 21:35 | 20:20 | 18:58 5 08:14(5)|16:38 | 15:46
2]04:31 05:24 (2) | 05:19 | 06:23 | 07:24 08:05 (5) |07:31 | 08:34
|22:18 26 0550 (2) | 21:33 | 20:27 |18:55 12 08:17 (5) |16:36 | 15:45
3]04:31 05:24 (2) | 05:21 | 06:25 | 07:26 08:03 (5) | 07:34 | 08:36
|22:17 27 0551 (2) | 21:31 | 20:14 |18:52 15 08:18(5) |16:34 | 15:44
404:32 05:24 (2) | 05:23 | 06:27 | 07:28 08:02 (5) | 07:36 | 08:38
|22:17 27 0551 (2) | 21:29 | 20:12 |18:49 17 08:19 (5) |16:32 | 15:43
5]04:33 05:24 (2) | 05:25 | 06:29 | 07:31 08:01 (5) | 07:38 | 08:39
|22:16 28 0552 (2) | 21:27 | 20:09 |18:47 19 08:20(5) |16:29 | 15:42
6]04:34 05:24 (2) | 05:27 | 06:31 | 07:33 08:02 (5) | 07:40 | 08:41
|22:15 28 0552 (2) | 21:25 | 20:06 |18:44 18 08:20 (5) |16:27 | 15:41
7]04:36 05:24 (2) | 05:29 | 06:33 | 07:35 08:04 (5) | 07:43 | 08:42
|22:14 28 0552 (2) | 21:22 | 20:03 |18:41 16 08:20 (5) |16:25 | 15:41
804:37 05:24 (2) | 05:31 | 06:35 | 07:37 08:06 (5) | 07:45 | 08:44
|22:13 28 0552 (2) | 21:20 | 20:01 |18:39 13 08:19 (5) |16:23 | 15:40
9 04:38 05:24 (2) | 05:33 | 06:37 | 07:39 08:08 (5) | 07:47 | 08:45
|22:12 28 0552 (2) | 21:18 | 19:58 |18:36 10 08:18 (5) |16:21 | 15:40
10 | 04:39 05:24 (2) | 05:35 | 06:39 | 07:41 08:11 (5) | 07:49 | 08:47
|22:11 28 0552 (2) | 21:15 | 19:55 | 18:33 7 08:18(5)|16:19 | 15:39
11 | 04:41 05:24 (2) | 05:37 | 06:41 07:32 (4) | 07:43 08:13 (5) | 07:52 | 08:48
|22:10 28 0552 (2) | 21:13 | 19:53 9 07:41(4)|18:31 4 0817 (5)|16:17 | 15:39
12 | 04:42 05:25 (2) | 05:39 | 06:43 07:29 (4) | 07:45 |07:54 | 08:49
|22:09 28 0553 (2)|21:11 |19:50 14 07:43 (4) | 18:28 |16:15 | 15:38
13 | 04:44 05:25 (2) | 05:41 06:44 (3) | 06:45 07:27 (4) | 07:47 |07:56 | 08:50
|22:08 28 05:53(2) | 21:08 9 06:53(3)|19:47 18 07:45(4) | 18:25 |16:13 | 15:38
14 | 04:45 05:25 (2) | 05:43 06:41 (3) | 06:47 07:26 (4) | 07:50 |07:58 | 08:51
|22:07 28 05:53(2)[21:06 15 06:56(3)|19:44 19 07:45(4) | 18:23 |16:11 | 15:38
15 | 04:47 05:25 (2) | 05:45 06:40 (3) | 06:49 07:24 (4) | 07:52 |08:00 | 08:52
|22:05 29 05:54(2)|21:03 17 06:57(3)|19:42 22 07:46 (4) | 18:20 |16:09 | 15:38
16 | 04:48 05:25 (2) | 05:47 06:37 (3) | 06:51 07:24 (4) | 07:54 |08:02 | 08:53
|22:04 28 05:53(2)[21:01 21 06:58(3)|19:39 22 07:46 (4) | 18:18 |16:07 | 15:38
17 | 04:50 05:27 (2) | 05:50 06:36 (3) | 06:53 07:23 (4) | 07:56 |08:05 | 08:54
|22:02 27 05:54(2)|20:59 22 06:58(3)|19:36 23 0746 (4) | 18:15 |16:05 | 15:38
18 | 04:51 05:28 (2) | 05:52 06:35 (3) | 06:55 07:24 (4) | 07:58 | 08:07 | 08:55
|22:01 25 05:53(2)|20:56 24 06:59 (3)|19:33 22 0746 (4) | 18:12 |16:04 | 15:38
19 | 04:53 05:30 (2) | 05:54 06:35 (3) | 06:57 07:26 (4) | 08:00 |08:09 | 08:56
|21:59 24 05:54(2) [20:54 25 07:00(3)|19:31 19 07:45(4) | 18:10 |16:02 | 15:38
20 | 04:55 05:31 (2) | 05:56 06:34 (3) | 06:59 07:28 (4) | 08:03 |08:11 | 08:57
|21:58 22 05:53(2) |20:51 26 07:00(3) |19:28 16  07:44 (4) | 18:07 |16:00 | 15:39
21 | 04:56 05:33 (2) | 05:58 06:34 (3) | 07:01 07:30 (4) | 08:05 |08:13 | 08:57
|21:56 20 05:53(2) [20:48 26 07:00(3) |19:225 13 07:43 (4) | 18:05 |15:559 | 15:39
22|04:58 05:34 (2) | 06:00 06:33 (3) | 07:04 07:32 (4) | 08:07 |08:15 | 08:58
|21:54 18 05:52(2) [20:46 27 07:00(3) |19:22 10 07:42 (4) | 18:02 |15:557 | 15:40
23 | 05:00 05:36 (2) | 06:02 06:33 (3) | 07:06 07:34 (4) | 08:09 |08:17 | 08:58
|21:53 16 05:52(2) [20:43 27  07:00 (3) | 19:20 6  07:40 (4) | 18:00 |15:556 | 15:40
24 | 05:02 05:38 (2) | 06:04 06:35 (3) | 07:08 07:36 (4) | 08:11 |08:19 | 08:59
|21:551 14 05:52(2) [20:41 24 06:59 (3) | 19:17 2 07:38(4) | 17:57 |15:554 | 15:41
25 | 05:04 05:39 (2) | 06:06 06:37 (3) | 07:10 | 07:14 |08:21 | 08:59
|21:49 12 05:51(2)|20:38 22 06:59 (3) | 19:14 | 16:55 |15:553 | 15:41
26 | 05:05 05:41 (2) | 06:08 06:39 (3) | 07:12 | 07:16 |08:23 | 08:59
| 21:47 9 05:50(2)|20:36 19 06:58 (3) | 19:11 | 16:52 |15:552 | 15:42
27| 05:07 05:43 (2) | 06:10 06:41 (3) | 07:14 | 07:18 |08:25 | 09:00
| 21:45 6 05:49(2) |20:33 16 06:57 (3) | 19:09 | 16:50 |15:550 | 15:43
28 | 05:09 05:44 (2) | 06:12 06:43 (3) | 07:16 | 07:20 |08:27 | 09:00
| 21:44 3 05:47(2)|20:30 13 06:56 (3) | 19:06 | 16:48 |15:49 | 15:44
29 |05:11 | 06:14 06:45 (3) | 07:18 | 07:22 |08:29 | 09:00
| 21:42 | 20:28 9 06:54 (3) | 19:03 | 16:45 |15:48 | 15:45
30 |05:13 | 06:16 06:47 (3) | 07:20 | 07:25 |08:31 | 09:00
| 21:40 | 20:25 5 06:52(3) | 19:00 | 16:43 |15:47 | 15:46
310515 | 06:18 | | 07:27 | | 09:00
| 21:37 | 20:22 | | 16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Total, worst case | 639 | 347 | 215 | 136 | |
Sun reduction | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | |
Oper. time red. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
wind dir. red. | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.60 | |
Total reduction | 0.31 | 0.32 | 0.25 | 0.18 | |
Total, real | 200 | 110 | 53 | 24 | |
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)
Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)
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DK-2800 Kgs. Lyngby
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Torkel Dyrkorn Lgland / todl@cowi.dk

Calculated:

SHADOW - Calendar
ion: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3Shadow receptor: B -
Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r r r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June
1]0859  |08:22  |07:16 | 06:52 | 05:34 20:24 (3) | 04:36 20:59 (2)
|15:48  |16:47  |17:51 | 19:58 | 21:02 6 20:30(3)|22:01 21 21:20(2)
2|0859  |08:20 |07:13 | 06:50 | 05:32 20:23 (3) | 04:35 20:59 (2)
|15:550  |16:49 | 17:53 | 20:00 | 21:04 9 20:32(3)|22:03 21 21:20(2)
3|0859  |08:18  |07:11 17:14 (5) | 06:47 | 05:30 20:21 (3) | 04:34 20:59 (2)
|15:51  |16:52  |17:55 11 17:25(5) | 20:02 |21:07 12 20:33(3)|22:04 20 21:19(2)
4|08:58  |08:16  |07:08 17:11 (5) | 06:44 | 05:27 20:20 (3) | 04:32 21:00 (2)
|15:52  |16:54  |17:58 18  17:29 (5) | 20:05 |21:09 15 20:35(3)|22:06 19 21:19(2)
5|08:58  |08:13 | 07:06 17:09 (5) | 06:41 | 05:25 20:19 (3) | 04:31 21:01 (2)
|15:54  |16:56  |18:00 22 17:31(5) | 20:07 |21:11 18 20:37(3) |22:07 19 21:20(2)
60857  |08:11  |07:.03 17:06 (5) | 06:39 19:34 (4) | 05:23 20:19 (3) | 04:31 21:01 (2)
|15:55  |16:58  |18:02 27  17:33(5) | 20:09 5 19:39 (4) [21:13 20 20:39 (3) [22:08 19 21:20 (2)
7|0857  |08:09  |07:00 17:05 (5) | 06:36 19:31 (4) | 05:20 20:18 (3) | 04:30 21:01 (2)
|15:557  |17:01  |18:04 31 17:36(5)|20:11 11 19:42(4) |21:15 23 20:41(3) |22:09 18 21:19(2)
8|08:56  |08:07  |06:58 17:04 (5) | 06:33 19:28 (4) | 05:18 20:18 (3) | 04:29 21:02 (2)
|15:58  |17:03  |18:06 34 17:38(5)|20:13 15 1943 (4) |21:17 25 2043 (3)[22:10 18 21:20(2)
9|0855  |08:05 |06:55 17:02 (5) | 06:31 19:27 (4) | 05:16 20:18 (3) | 04:28 21:02 (2)
|16:00  |17:05  |1809 36 17:38(5)|20:15 19 19:46(4) |21:19 27 20:45(3) [22:11 17 21:19(2)
10 |08:54 | 08:03 | 06:52 17:01 (5) | 06:28 19:25 (4) | 05:14 20:18 (3) | 04:27 21:03 (2)
|16:02  |17:08  |1811 37 17:38(5)|20:17 23 1948(4) |21:21 27 2045(3)|22:12 17 21:20(2)
11|08:53  |08:00 | 06:50 17:01 (5) | 06:25 19:23 (4) | 05:12 20:18 (3) | 04:27 21:03 (2)
|16:03  |17:10  |1813 38 17:39(5)|20:20 26 1949 (4) |21:23 27 20:45(3)|22:13 16 21:19(2)
120852  |07:58 | 06:47 17:00 (5) | 06:23 19:23 (4) | 05:10 20:18 (3) | 04:26 21:04 (2)
|16:05  |17:12  |18:15 39 17:39(5) |20:22 29 19:52(4) [21:25 26 20:44(3) [22:14 15 21:19(2)
130851  |07:56 | 06:44 16:59 (5) | 06:20 19:22 (4) | 05:08 20:18 (3) | 04:26 21:04 (2)
|16:07  |17:15  |1817 40 17:39(5)|20:24 32 19:54(4) |21:27 26 20:44(3) |22:15 14 21:18(2)
140850  |07:53 | 06:41 16:59 (5) | 06:17 19:21 (4) | 05:05 20:18 (3) | 04:25 21:05 (2)
|16:09  |17:17 1820 40 17:39(5)|20:26 33 19:54(4) |21:29 25 20:43(3)|22:16 14 21:19(2)
15|08:49  |07:51 | 06:39 16:59 (5) | 06:15 19:20 (4) | 05:03 20:19 (3) | 04:25 21:05 (2)
|16:11  |17:19  |1822 40 17:39(5)|20:28 34 19:54(4) |21:31 25 20144 (3) [22:17 14 21:19(2)
16|08:48  |07:49 | 06:36 16:59 (5) | 06:12 19:20 (4) | 05:01 20:19 (3) | 04:25 21:06 (2)
|16:13  |17:22 1824 40 17:39(5)|20:30 33 19:53(4) |21:33 24 2043 (3) [22:17 13 21:19(2)
170847  |07:46 | 06:33 16:58 (5) | 06:09 19:20 (4) | 05:00 20:20 (3) | 04:25 21:06 (2)
|16:15  |17:24  |18:26 40 17:38(5)|20:32 34 19:54(4) [21:35 22 20:42(3) [22:18 13 21:19(2)
180845  |07:44 | 06:31 16:58 (5) | 06:07 19:19 (4) | 04:58 20:21 (3) | 04:25 21:07 (2)
|16:17  |17:26 1828 39 17:37(5)|20:35 34 19:53(4) |21:37 21 2042 (3) |22:18 12 21:19(2)
190844  |07:41 | 06:28 16:58 (5) | 06:04 19:20 (4) | 04:56 20:22 (3) | 04:25 21:07 (2)
|16:19  |17:28 1830 38 17:36(5)|20:37 33 19:53(4) |21:39 22 21:03(2) [22:19 12 21:19(2)
200842  |07:39 | 06:25 16:59 (5) | 06:02 19:19 (4) | 04:54 20:22 (3) | 04:25 21:07 (2)
|16:21  |17:31  |1833 37 17:36(5)|20:39 33 19:52(4) |21:41 23 21:04(2) [22:19 12 21:19(2)
2110841  |07:36 | 06:22 17:00 (5) | 05:59 19:20 (4) | 04:52 20:24 (3) | 04:25 21:07 (2)
|16:23  |17:33  |1835 35 17:35(5)|20:41 32 19:52(4) |21:43 22 21:06(2) [22:19 12 21:19(2)
22|08:39  |07:34 | 06:20 17:00 (5) | 05:57 19:21 (4) | 04:50 20:25 (3) | 04:25 21:07 (2)
|16:25  |17:35  |18:37 33 17:33(5)|20:43 30 19:51(4) [21:45 22 21:.07(2) |22:19 12 21:19(2)
23|08:38  |07:31 | 06:17 17:01 (5) | 05:54 19:21 (4) | 04:49 20:27 (3) | 04:25 21:08 (2)
|16:27  |17:37 1839 30 17:31(5)|20:45 29 19:50(4) |21:47 20 21:09(2) [22:20 12 21:20 (2)
24|08:36  |07:29 | 06:14 17:03 (5) | 05:51 19:22 (4) | 04:47 20:58 (2) | 04:25 21:08 (2)
|16:229  |17:40 1841 27 17:30(5)|20:47 27 19:49(4) |21:48 13 21:11(2) [22:20 12 21:20(2)
25|08:35 |07:26 | 06:11 17:04 (5) | 05:49 19:22 (4) | 04:46 20:58 (2) | 04:26 21:08 (2)
|16:31  |17:42 1843 24 17:28(5)|20:50 25 1947 (4) |21:50 14 21:12(2) [22:20 13 21:21(2)
2608:33  |07:24 | 06:09 17:06 (5) | 05:46 19:24 (4) | 04:44 20:58 (2) | 04:26 21:08 (2)
|16:3¢  |17:44 1845 19 17:25(5) |20:52 22 19:46(4) |21:52 16 21:14(2) [22:20 13 21:21(2)
27|08:31  |07:21 | 06:06 17:09 (5) | 05:44 19:26 (4) | 04:42 20:58 (2) | 04:27 21:08 (2)
|16:36  |17:46  |18:47 12 17:21(5)|20:54 18 19:44(4) |21:54 18 21:16(2) [22:19 14 21:22(2)
28|08:29  |07:19 | 06:03 | 05:42 19:27 (4) | 04:41 20:58 (2) | 04:27 21:08 (2)
|16:38  |17:49  |18:50 |20:56 14 19:41(4) |21:55 18 21:16(2) [22:19 14 21:22(2)
290827 | | 07:00 | 05:39 19:31 (4) | 04:40 20:58 (2) | 04:28 21:08 (2)
|16:40 | | 19:52 | 20:58 6 19:37(4) [21:557 20 21:18(2) [22:19 14 21:22(2)
30|08:26 | | 06:58 | 05:37 20:26 (3) | 04:38 20:58 (2) | 04:29 21:07 (2)
|16:42 | | 19:54 | 21:00 2 20:28(3) |21:58 21 21:19(2) |22:19 15 21:22(2)
31|08:24 | | 06:55 | | 04:37 20:59 (2) |
|16:45 | | 19:56 | |22:00 21 21:20(2) |
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533
Total, worst case | | | 787 | 599 | 628 | 455
Sun reduction | | | 0.31 | 0.42 | 0.50 | 0.47
Oper. time red. | | | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95
wind dir. red. | | | 0.69 | 0.64 | 0.60 | 0.58
Total reduction | | | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.26
Total, real | | | 161 | 154 | 180 | 119
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)
Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)
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SHADOW Calendar

Assum tions for shadow calculations ours) [P
P Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|July |August |September |October |November|December
1]04:30 21:08 (2) | 05:17 20:28 (3) | 06:20 19:22 (4) | 07:22 17:39 (5) | 07:29 | 08:32
|22:18 15 21:23(2) |21:35 27 20:55(3) [20:20 26 19:48(4) |18:57 39 18:18(5) |16:38 | 1546
2|04:30 21:08 (2) | 05:19 20:28 (3) | 06:22 19:23 (4) | 07:24 17:39 (5) | 07:31 | 08:34
|22:18 16 21:24(2) [21:33 27 20:55(3) |20:17 23 19:46(4) [18:55 39 18:18(5) | 16:36 | 15:45
3]04:31 21:08 (2) | 05:21 20:28 (3) | 06:24 19:24 (4) | 07:26 17:39 (5) | 07:34 | 08:36
|22:17 16 21:24(2)|21:31 27 20:55(3) |20:14 19 1943 (4) |18:52 38 18:17(5)|16:34 | 1544
410432 21:08 (2) | 05:23 20:28 (3) | 06:27 19:25 (4) | 07:28 17:39 (5) | 07:36 | 08:38
|22:16 17 21:25(2) |21:29 26 20:54(3) [20:11 15 19:40 (4) |18:49 36 18:15(5) |16:31 | 1543
5]04:33 21:08 (2) | 05:25 20:29 (3) | 06:29 19:27 (4) | 07:30 17:40 (5) | 07:38 | 08:39
|22:16 17 21:25(2) |21:27 24 20:53(3) [20:09 11 19:38(4) |18:47 34 18:14(5)|16:29  |1542
6|04:34 21:08 (2) | 05:27 20:28 (3) | 06:31 19:30 (4) | 07:32 17:41 (5) | 07:40 | 08:41
|22:15 18 21:26(2) |21:24 22 20:50 (3) | 20:06 5 19:35(4) |18:44 32 18:13(5)|16:227  |15:41
7104:36 21:07 (2) | 05:29 20:28 (3) | 06:33 | 07:35 17:42 (5) | 07:42 | 08:42
|22:14 19 21:26(2) [21:22 20  20:48 (3) | 20:03 |18:41 28 18:10(5)|16:25  |15:41
804:37 21:07 (2) | 05:31 20:29 (3) | 06:35 | 07:37 17:43 (5) | 07:45 | 08:44
|22:13 20 21:27(2) |21:20 17 20:46 (3) | 20:01 |18:39 24 18:07(5)|16:23 | 15:40
9|04:38 21:07 (2) | 05:33 20:30 (3) | 06:37 | 07:39 17:44 (5) | 07:47 | 08:45
|22:12 20 21:27(2) |21:18 14  20:44(3) | 19:58 |18:36 20 18:04(5)|16:21 | 15:39
10 | 04:39 21:07 (2) | 05:35 20:30 (3) | 06:39 | 07:41 17:46 (5) | 07:49 | 08:46
|22:11 20 21:27(2) |21:15 12 20:42(3) | 19:55 |18:33 15 18:01(5)|16:19 | 15:39
11| 04:41 21:07 (2) | 05:37 20:31 (3) | 06:41 | 07:43 17:51(5) | 07:51 | 08:48
|22:10 20 21:27(2) | 21:13 9 20:40 (3) | 19:52 | 18:31 8 17:59 (5) |16:17 | 15:39
12 | 04:42 21:07 (2) | 05:39 20:33 (3) | 06:43 | 07:45 |07:54 | 08:49
|22:09 21 21:28(2) |21:11 5 20:38(3) | 19:50 | 18:28 |16:15 | 15:38
13| 04:43 21:07 (2) | 05:41 20:35 (3) | 06:45 | 07:47 |07:56 | 08:50
|22:08 21 21:28(2) | 21:08 1 20:36 (3) | 19:47 | 18:25 |16:13 | 15:38
14 | 04:45 21:07 (2) | 05:43 19:39 (4) | 06:47 | 07:49 |07:58 | 08:51
|22:06 20 21:27 (2) | 21:06 8  19:47 (4) | 19:44 | 18:23 |16:11 | 15:38
15 | 04:46 21:07 (2) | 05:45 19:34 (4) | 06:49 | 07:52 |08:00 | 08:52
|22:05 19 21:26(2) |21:03 15 19:49 (4) | 19:41 | 18:20 |16:09 | 15:38
16 | 04:48 21:07 (2) | 05:47 19:32 (4) | 06:51 18:00 (5) | 07:54 |08:02 | 08:53
|22:04 18 21:25(2)|21:01 19  19:51(4) | 19:39 9 1809 (5) | 18:17 |16:07 | 15:38
17 | 04:50 21:08 (2) | 05:49 19:30 (4) | 06:53 17:55 (5) | 07:56 |08:04 | 08:54
|22:02 16 21:24(2) [20:58 23 19:53(4) |19:36 18 18:13(5) | 18:15 |16:05 | 15:38
18 | 04:51 21:07 (2) | 05:51 19:29 (4) | 06:55 17:52 (5) | 07:58 |08:07 | 08:55
|22:01 15 21:22(2) |20:56 25 19:54(4) |19:33 23 18:15(5) | 18:12 |16:04 | 15:38
19 | 04:53 21:07 (2) | 05:54 19:27 (4) | 06:57 17:50 (5) | 08:00 |08:09 | 08:56
|21:59 14 21:21(2) |20:53 28 19:55(4) [19:30 27 1817 (5) | 18:10 |16:02 | 15:38
20 | 04:55 20:39 (3) | 05:56 19:26 (4) | 06:59 17:48 (5) | 08:02 |08:11 | 08:57
|21:58 18 21:20(2) [20:51 29 19:55(4) [19:28 30 18:18(5) | 18:07 |16:00 | 15:39
21| 04:56 20:37 (3) | 05:58 19:25 (4) | 07:01 17:46 (5) | 08:05 |08:13 | 08:57
|21:56 20 21:19(2) [20:48 31 19:56 (4) [19:25 32 18:18(5) | 18:05 |15:59 | 15:39
22 | 04:58 20:34 (3) | 06:00 19:25 (4) | 07:03 17:44 (5) | 08:07 |08:15 | 08:58
|21:54 24 21:17(2) |20:46 31 19:56 (4) |19:22 35  18:19 (5) | 18:02 |15:557 | 15:39
23 | 05:00 20:34 (3) | 06:02 19:24 (4) | 07:05 17:43 (5) | 08:09 |08:17 | 08:58
|21:53 23 21:16(2) [20:43 33 19:57(4) [19:19 36 18:19 (5) | 18:00 |15:56 | 15:40
24 | 05:02 20:32 (3) | 06:04 19:23 (4) | 07:08 17:42 (5) | 08:11 |08:19 | 08:59
|21:51 23 21:13(2) [20:41 34 19:57 (4) |19:17 38 18:20 (5) | 17:57 |15:54 | 15:41
25 | 05:03 20:32 (3) | 06:06 19:23 (4) | 07:10 17:41 (5) | 07:13 |08:21 | 08:59
|21:49 22 21:12(2)|20:38 34 19:57(4) |19:14 39 18:20 (5) | 16:55 |15:53 | 15:41
26 | 05:05 20:31 (3) | 06:08 19:23 (4) | 07:12 17:40 (5) | 07:16 |08:23 | 08:59
|21:47 22 20:53(3)[20:35 33 19:56(4) |19:11 40  18:20 (5) | 16:52 |15:51 | 15:42
27 | 05:07 20:30 (3) | 06:10 19:22 (4) | 07:14 17:41 (5) | 07:18 |08:25 | 08:59
|21:45 23 20:53(3)[20:33 34 19:56 (4) | 19:.08 39  18:20 (5) | 16:50 |15:550 | 15:43
28 | 05:09 20:29 (3) | 06:12 19:22 (4) | 07:16 17:40 (5) | 07:20 |08:27 | 09:00
|21:43 25 20:54(3)[20:30 34 19:56(4) |19:06 40 18:20 (5) | 16:48 |15:49 | 15:44
29 | 05:11 20:29 (3) | 06:14 19:22 (4) | 07:18 17:40 (5) | 07:22 |08:29 | 09:00
|21:41 25 20:54(3)[20:28 33 19:55(4) [19:03 40 18:20 (5) | 16:45 |15:48 | 15:45
30 |05:13 20:29 (3) | 06:16 19:23 (4) | 07:20 17:39 (5) | 07:25 |08:31 | 09:00
|21:39 26 20:55(3) [20:25 31 19:54(4) [19:00 40 18:19 (5) | 16:43 |15:47 | 15:46
3105:15 20:28 (3) | 06:18 19:22 (4) | | 07:27 | | 08:59
|21:37 26 20:54(3) |20:22 29 19:51(4) | | 16:40 | | 15:47
Potential sun hours | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Total, worst case | 619 | 735 | 585 | 313 | |
Sun reduction | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.31 | |
Oper. time red. | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
wind dir. red. | 0.59 | 0.62 | 0.68 | 0.69 | |
Total reduction | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.21 | |
Total, real | 160 | 217 | 152 | 65 | |
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)
Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)
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—

SHADOW - Calendar
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3 Shadow receptor: C - Shadow Receptor: South-South-West from WE

=

Assumptions for shadow calculations

E—— ; : S — 5T
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1.34 2.21 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

|16:02  [17:08  |1811  |20:17 |21:21 12 06:36(5) [22:13 17 05:22(4)|22:11 7 0524
11]08:53  |08:00 |0650 | 06:25 | 05:12 | 04:27 05:04 (4) | 04:41 05:18
|16:03  [17:10  [18:13  |20:20 |21:23 |2213 18 05:22(4)[22:10 5 05:23

|21:15 29 06:54 (5) | 1
| 05:37 06:25 (5) | 0
|21:13 30 06:55(5) | L

5 1833 [1619  |15:39
1 |o743  |O751 | 0848
3 1831 [1617  |15:39
3

|January [February [March |April |May [June [July |August |SeptembefOctober |November|December

1]08:59 0822 |07:16  |06:52 | 05:34 06:16 (5) | 04:36 05:11 (4) | 04:30 05:08 (4) | 05:17 10620  |07:22  |07:29  |08:32
|15:48  |16:47  |1751 | 19:58 |21:02 31 06:47 (5) | 22:01 4 05:15(4) 2218 19  05:27 (4) | 21:35 |18:58  |16:38  |15:46
2]08:59  |0820 |07:13 | 06:50 | 05:32 06:17 (5) | 04:35 05:10 (4) | 04:31 05:09 (4) | 05:19 |07:24  |07:31 | 08:34
|1550  |16:49  |17:53 | 20:00 |21:05 29 06:46 (5) | 22:03 6 05:16(4)|22:18 18 05:27 (4) | 21:33 7 |18:55  |16:36  |15:45
310859 |08:18  |07:11 | 06:47 | 05:30 06:16 (5) | 04:34 05:09 (4) | 04:31 05:10 (4) | 05:21 06:34 (5) | 06:25  |07:26  |07:34  |08:36
|1551  |16:552  |17:56 | 20:03 121:07 29 06:45 (5) | 22:04 8 0517 (4)|22:17 17 0527 (4)|21:31 13 06:47(5) [20:14  [18:52  |16:34 | 15:44
410858  |08:16  |07:08  |06:44 | 05:27 06:17 (5) | 04:33 05:09 (4) | 04:32 05:11 (4) | 05:23 06:32 (5) | 06:27  |07:28  [07:36  |08:38
|1552  |16:54  |17:58 | 20:05 |21:09 27 06:44(5)[22:06 10 0519 (4)|22:16 16 05:27 (4) | 2129 17 |18:49  |16:31  |15:43
5]08:58 |08:14  |07:06 | 06:42 | 05:25 06:18 (5) | 04:32 05:08 (4) | 04:33 05:12 (4) | 05:25 06:30 (5) | 06:29  |07:30  [07:38  |08:39
|15:54  |16:56  |18:00 | 20:07 |21:11 25 06:43(5) [22:07 11 0519 (4) [22:16 15 0527 (4) |21:27 21 06:51(5) |20:09  |18:47  |16:29  |15:42
6]08:57 |08:11  |07:03  |06:39 | 05:23 06:18 (5) | 04:31 05:07 (4) | 04:35 05:13 (4) | 05:27 06:29 (5) | 06:31  |07:33  |07:40  |08:41
|15:55  [16:59  |18:02 | 20:09 |21:13 24 06:42(5)[22:08 13 0520 (4) |22:15 13 05:26(4) |21:25 23 06:52(5) |20:06  |18:44  |16:27  |15:41
710857  |08:09 |07:00 | 06:36 | 05:21 06:19 (5) | 04:30 05:06 (4) | 04:36 05:14 (4) | 05:29 06:27 (5) | 06:33  |07:35  |07:43  |08:42
|1557  |17:00  |18:04  |20:11 |21:15 22 06:41(5)[22:09 14 0520 (4) |22:14 12 05:26(4) |21:22 25 06:52(5)|20:03  |18:41  |1625  |15:41
810856  |08:07 |06:58 | 06:33 | 05:18 06:21 (5) | 04:29 05:06 (4) | 04:37 05:15 (4) | 05:31 06:27 (5) | 06:35  |07:37  |07:45  |08:44
|15:58  |17:03  |18:07  |20:13 |21:17 19 06:40(5) [22:10 15 05:21(4) |22:13 10 05:25(4) [21:20 26 06:53 (5) | 2001  |18:39  [16:23  |15:40
910855  |08:05 |06:55 | 06:31 1 05:16 06:22 (5) | 04:28 05:05 (4) | 04:38 05:16 (4) | 05:33 06:26 (5) | 06:37  |07:39  |07:47  |08:45
|16:00  [17:06  |18:09  |20:15 |21:19 16 06:38(5) [22:12 16  05:21 (4) | 22:12 9 0525(4)[21:18 28 06:54(5)|19:58  [18:36  [16:21  |15:40
10[08:54  |08:03  |0652 | 06:28 | 05:14 06:24 (5) | 04:28 05:05 (4) | 04:39 05:17 (4) | 05:35 06:25 (5) | Of |07:41  |07:49 | 08:47

)

)

)

)

@)

1210852 |07:58  |06:47 | 06:23 ] 05:10 | 04:26 05:04 (4) | 04:42 05:20 (4) | 05:39 06:24 (5) | 0 |07:45  |07:54 | 08:49
|16:05 [17:12  |18:15  |20:22 |21:25 |22:14 19 05:23(4)[22:09 2 05:22(4)|21:11 31 0655(5)|19:50 [18:28 |16:15  |1538
13]08:51  |07:56 | 06144 | 06:20 | 05:08 | 04:26 05:04 (4) | 04:44 | 05:41 06:24 (5) [06:45  |07:47  |07:56 | 08:50
11607  [17:15  |1817 | 20:24 |21:27 |2215 20 05:24 (4) | 22:08 |21:08 31 06:55(5)|19:47  |1825  [16:13  |15:38
1410850 |07:53  |06:41 | 06:17 | 05:06 | 04:26 05:03 (4) | 04:45 | 05:43 06:24 (5) | 0 0750  |07:58  [08:51

|16:09  [17:17  |18:20  |20:26 | 21:29 |22:16 20  05:23 (4) | 22:06 |21:06 31 06:55(5)|19:44  |1823  |16:11  |15:38
15]0849  |O7:51  |06:39 | 06:15 | 05:04 | 04:25 05:03 (4) | 04:47 | 05:45 06:24 (5) [06:49  |07:52  |08:00 | 08:52
|16:11  [17:19  |18:22  |20:28 |21:31 |2217 21 05:24 (4) | 22:05 |21:03 31 06:55(5)|19:42  |1820  |16:09  |15:38
1610848  |07:49  |06:36 | 06:12 | 05:02 | 04:25 05:03 (4) | 04:48 | 05:47 06:23(5) [06:51  |07:54  |08:02 | 08:53
11613 [17:22  |18:24  |20:30 |21:33 |2217 21 05:24 (4) | 22:04 |21:01 31 06:54(5)[19:39  |18:18  [16:07  |15:38
1710847  |07:46  |06:33 | 06:10 06:36 (5) | 05:00 | 04:25 05:03 (4) | 04:50 | 05:50 06:23(5) [06:53  |07:56  |08:05 | 08:54
|16:15  [17:24  |18:26  |20:32 3  06:39 (5) | 21:35 12218 22 05:25(4) | 22:02 |2058 31 06:54(5)[19:36  |18:15  [16:05  |15:38
1810845  |07:44  |06:31 | 06:07 06:34 (5) | 04:58 | 04:25 05:03 (4) | 04:51 | 05:52 06:23 (5) [06:55  |07:58  |08:07 | 08:55
|16:17  [17:26  |18:228  |20:35 8 06:42(5) | 21:37 |2218 22 05:25(4) | 22:01 |2056 30 06:53(5)[19:33  |18:12  [16:04  |15:38
1910844  |07:41  |0628 | 06:04 06:31 (5) | 04:56 | 04:25 05:03 (4) | 04:53 | 05:54 06:25(5) [06:57 | 08:00  |08:09 | 08:56

|16:19  [17:28  |18:30  |20:37 13  06:44 (5) | 21:39 |2219 22 05:25(4) | 21:59 |2053 28  06:53(5) | L
20(0843  [07:39  |06:25 | 06:02 06:29 (5) | 04:54 | 04:25 05:03 (4) | 04:55 | 05:56 06:27 (5) | 0

|16:21  [17:31  |18:33  |20:39 16  06:45(5) | 21:41 |2219 22 05:25(4) | 21:58 |2051 25 06:52(5) |1
21]0841  [07:36  |06:222 | 0559 06:26 (5) | 04:52 | 04:25 05:03 (4) | 04:56 | 05:58 06:29 (5) | 0

1 [1810 1602|1538

|08:03  |0811  |08:57
8 1807  [16:00  |15:39
1 |08:05 0813 | 0857
5 1805 [1559  |15:39
3

|16:23  [17:33  |18:35  |20:41 20 06:46 (5) | 21:43 |2219 22 05:25(4) | 21:56 |20:48 22 06:51(5) |1
2210840 [07:34  |06:220 | 0557 06:24 (5) | 04:51 | 04:25 05:04 (4) | 04:58 | 06:00 06:31 (5) | O7: |08:07  |08:15  |08:58

|16:25  [17:35  |18:37  |20:43 23  06:47 (5) | 21:45 |2220 22 05:26 (4) | 21:54 |20:46 19 06:50(5) [19:22  |18:02  |1557  |15:40
2310838 [07:31  |06:17 | 0554 06:21 (5) | 04:49 | 04:25 05:04 (4) | 05:00 | 06:02 06:33(5) [07:06  |08:09  |08:17  |08:58

[16:27  [17:38  |18:39  [20:45 26 06:47 (5) | 2L:47 |22:20 22 05:26 (4) | 21:53 |20:43 16 06:49 (5) | 1 |18:00  |1556  |15:40

24]08:36 0720  [06:14 | 05:52 06:19 (5) | 04:47 | 04:26 05:04 (4) | 05:02 | 06:04 06:35(5) |07:08  |08:11  |08:19  |08:59

[16:20  [17:40  |1841  |20:47 28 06:47 (5) | 21:48 |22:20 22 05:26 (4) | 21:51 [20:41 12 06:47 (5) [19:17  |17:57  |15:554 | 1541

25]08:35  |07:26  [06:11 | 05:49 06:17 (5) | 04:46 | 04:26 05:05 (4) | 05:04 | 06:06 06:37(5) |07:10  |07:14  [08:21  |08:59

[16:31  [17:42 1843  [20:50 31 06:48 (5) | 21:50 [22:20 22 05:27 (4) | 21:49 |20:38 8 06:45(5) [19:14  |16:55  |15:53 | 15:41

26]08:33  |07:24  [06:09 | 05:47 06:16 (5) | 04:44 | 04:26 05:05 (4) | 05:05 | 06:08 06:39 (5) |07:12  |07:16  |08:23  |08:59

[16:34  [17:44  |1845  [2052 31  06:47 (5) | 2L:52 [22:20 21 05:26 (4) | 21:47 [20:36 3 06:42(5) [19:11  [16:52  |15:52 | 15:42

2710831  |07:21  [06:06 | 05:44 06:16 (5) | 04:43 | 04:27 05:06 (4) | 05:07 | 06:10 |07:14  |07:18  |08:25  |09:00

[16:36  [17:47  |1848  [20:54 32 06:48 (5) | 2L:54 |22:20 21 05:27 (4) | 21:45 | 20:33 |16:50 1550 | 1543

28108:29  |07:19  [06:03 | 05:42 06:16 (5) | 04:41 | 04:28 05:06 (4) | 05:09 | 06:12 |07:20  |08:27  |09:00

|16:38  [17:49  |18:50  [20:56 32  06:48 (5) | 2L:55 |22:19 21 05:27 (4) | 21:43 | 20:30 |16:48  [15:49 | 1544

2910827 | |07:01  [05:39 06:15 (5) | 04:40 | 04:28 05:07 (4) | 05:11 | 06:14 |07:22 0829  |09:00

[16:40 | [19:52  [20:58 32 06:47 (5) | 2L:57 |22:19 20 05:27 (4) | 21:41 | 20:28 | |16:45  |15:48 | 1545

3010826 | |06:58  |05:37 06:16 (5) | 04:38 | 04:29 05:08 (4) | 05:13 | 06:16 | |07:25  |08:31  |09:00

[16:43 | [19:54  [21:00 31 06:47 (5) | 21:58 |22:19 19 05:27 (4) | 21:39 | 20:25 | |16:43  |15:47 | 1546

31]0824 | 10655 | | 04:37 05:12 (4) | | 05:15 | 06:18 | o727 | | 09:00

[16:45 | [19:56 | |22:00 1 05:13(4) | | 21:37 | 20:22 | |16:41 | | 15:47

Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533 | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Total, worst case | | | | 326 | 235 | 533 | 143 | 568 | | | |
Sun reduction | I I I 0.42 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.49 | | | |
Oper. time red. | I I I 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | |
Wind dir. red. | I I I 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.72 | 0.70 | | | |
Total reduction | I I I 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | | | |
Total, real | I I | 91 | 78 | 171 | 45 | 185 | | | |

Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker first time)
Sun set (hh:mm) Minutes with flicker Last time (hh:mm) with flicker (WTG causing flicker last time)
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ﬁro]ecl:

Aalborg_WP_Project_V02

SHADOW - Calendar, graphical

Printed/Page

18-08-2014 10:39/8

Licensed user:

COWI A/S

Parallelvej 2

DK-2800 Kgs. Lyngby

4597 2211

Torkel Dyrkorn Lgland / todl@cowi.dk

Calculated:

A: Shadow Receptor: Residential area southw est of WF

2: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (205)
3: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (206)
4: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (207)
5: NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub: 91.0 m (TOT: 149.4 m) (208)
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ﬁro]ecl:
Aalborg_WP_Project_V02

Licensed user:

COWI A/S

Parallelvej 2

DK-2800 Kgs. Lyngby

4597 2211

Torkel Dyrkorn Lgland / todl@cowi.dk

Calculated:

SHADOW - Calendar per WTG

alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 1 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

—
H H unsnir C u ne nou OP
Assumptions for shadow calculations Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June |July |August  |SeptembejOctober |NovemberDecember
1/08:59 |0822 |07:16 |06:52 |05:34 |04:36 | 04:30 |05:17 |06:20 |07:22 | 07:29  |08:33
|15:48 | 16:47  |17:51 19558  [21:02  |22:02  |22:18 |21:35 |20:20 |18:58 |16:38 | 15:46
2|0859 |08:20 |07:14 |06:50 |05:32 | 04:35 |04:30 |05:19 |06:22 |07:24 |07:31 | 08:34
|15:50 | 16:49  |17:53  |20:00  |21:05 |22:03 |22:18 |21:33  |20:17 |18:555 |16:36 | 15:45
3|0859 |08:18 |07:11  |06:47 |05:30 | 04:34 | 04:31 |05:21 |06:25 |07:26  |07:34  |08:36
|15:51 | 16:52  |17:55  |20:03  |21:07  |22:04 |22:17  |21:31  |20:14 |18:52 |16:34 | 15:44
410858 |08:16 |07:08 |06:44 |05:227 |04:32 |04:32 |05:223 |06:27 |07:28 |07:36 | 08:38
|15:52 | 16:54 | 17:58 | 20:05  |21:09  |22:06  |22:17  |21:29  |20:12 |18:49 |16:31 | 1543
5|08:58 |08:14 |07:06 |06:41 |05:25 |04:31 |04:33 |05:25 |06:29 |07:30 |07:38 | 08:39
|15:554  |16:56  |18:00  |20:07  |21:11  |22:07  |22:16  |21:27  |20:09  |1847  |16:229  |15:42
6|08:57 |08:11 |07:03 |06:39 |05:23 |04:31 | 04:34 |05:27 |06:31 |07:33 | 07:40 |08:41
|15:55 | 16:59  |18:02  |20:09  |21:13  |22:08 |22:15 |21:25 |20:06 |18:44 |16:27 |15:41
710857 |08:09 |07:00 |06:36 |05:220 |04:30 |04:36 |05:29 |06:33 |07:35 |07:43 | 08:42
|15:57  |17:01  |18:04  |20:11  |21:15  |22:09 |22:14  |21:22  |20:03 |1841 |16:225 |15:41
8] 08:56 | 08:07 | 06:58 | 06:33 | 05:18 | 04:29 | 04:37 | 05:31 | 06:35 | 07:37 | 07:45 | 08:44
|15:58 | 17:03  |18:07  |20:13  |21:17  |22:11  |22:13  |21:20  |20:01  |18:39 |16:23 | 15:40
90855 |0805 |06:55 |06:31 |05:16 |04:28 | 04:38 |05:33 |06:37 |07:39 | 07:47 | 08:45
|16:00  |17:05  |18:09  |20:15  |21:19  |22:12  |22:12  |21:18  |19:58  |18:36  |16:221 | 15:39
10|08:54 |08:03 |06:52 | 06:28 |05:14  |04:27 |04:39 |05:35 |06:39 |07:41  |07:49  |08:47
|16:02  |17:08  |18:11  |20:17  |21:21  |22:13  |22:11  |21:15  [19:555  [18:33  |16:19 | 15:39
11|08:53 |08:00 |06:50 |06:25 |05:12  |04:27  |04:41  |05:37 |06:41 |07:43 |07:52  |08:48
|16:03  |17:10  [18:13  |20:20  |21:23  |22:14  |22:10  |21:13  |19:53  |18:31 |16:17 | 15:39
12]08:52 | 07:58 | 06:47 |06:23 |05:10 |04:26  |04:42 |05:39 |06:43 |07:45 |07:54 | 08:49
|16:05  |17:12  |18:15  |20:22  |21:25  |22:14  |22:09  |21:11  [19:50 |18:28 |16:15 | 15:38
13 |08:51 | 07:56 | 06:44 | 06:20 | 05:08 | 04:26 | 04:43 | 05:41 | 06:45 | 07:47 | 07:56 | 08:50
|16:07  |17:15 | 18:17  |20:24  |21:28  |22:15  |22:08  |21:08 |19:47 |1825 |16:13 | 15:38
14|08:50 |07:53  |06:41 | 06:17 |05:05 |04:25 |04:45 |05:43 | 06:47 |07:50 |07:58  |08:51
|16:09  |17:17  |18:20 |20:26  |21:30  |22:16  |22:07 |21:06 |19:44 1823 |16:11 |15:38
15|08:49 |07:51 |06:39 | 06:15 |05:03 |04:25 |04:46 |05:45 |06:49 |07:52 |08:00 |08:52
|16:11  |17:19 1822  |20:28  |21:32  |22:17  |22:05 |21:03  [19:42 |1820 |16:09  |15:38
16|08:48 |07:49 |06:36 |06:12 |05:02 |04:25 |04:48 |05:47 |06:51 |07:54  |08:02  |08:53
|16:13  |17:22  |18:24  |20:30  |21:33  |22:17  |22:04  |21:01  |19:39  |18:18 |16:07 |15:38
17 |08:47 | 07:46 | 06:33 |06:09 |05:00 |04:25 |04:50 |05:49 |06:53 |07:56 |08:05 | 08:54
|16:15 | 17:24  |18:26  |20:32  |21:35  |22:18  |22:02 |20:59  |19:36  |18:15 |16:05 | 15:38
18 |08:45 |07:44 |06:31  |06:07 |04:58 | 04:25 |04:551 | 05:52 |06:55 |07:58 | 08:07 | 08:55
|16:17 | 17:26 | 18:28  |20:35  |21:37  |22:18  |22:01  |20:56  |19:33  |18:12 |16:04 | 15:38
19|08:44 |07:41 |06:28 |06:04 |04:56 |04:25 |04:53 | 05:554 | 06:57 |08:00 |08:09 |08:56
|16:19  |17:28  |18:30  |20:37  |21:39  |22:19  |21:59  |20:54  |19:31  |18:10 |16:02 | 1538
20|08:43 |07:39 | 06:25 |06:02 |04:54 |04:25 |04:555 |05:56 |06:59  |08:03 |08:11 | 08:57
|16:21  |17:31  |18:33  |20:39  |21:41  |22:19  |21:58  |20:51  [19:28  [18:07  |16:00 | 15:39
21|08:41 |07:37 |06:22 |05:59 |04:52 |04:25 |04:556 |05:58 |07:01 |08:05 |08:13 |08:57
|16:23  |17:33  |18:35  |20:41  |21:43  |22:19 |21:56  |20:48 |19:25 |18:05 15559 | 15:39
22108:40 |07:34 |06:20 |05:57 |04:50 |04:25 | 04:58 | 06:00 |07:03 |08:07 |08:15  |08:58
|16:25 | 17:35 | 18:37  |20:43  |21:45  |22:20 |21:54  |20:46  |19:22  |18:02 |15557 | 15:39
2308:38 |07:31 | 06:17 | 05:54 | 04:49 | 04:25 | 05:00 | 06:02 | 07:06 | 08:09 | 08:17 | 08:58
|16:27 | 17:38 | 18:39  |20:45  |21:47  |22:20 |21:53  |20:43  [19:19  |18:00 |15:556 | 15:40
24|08:36 |07:29 |06:14 |05:552 |04:47 |04:25 |05:02 |06:04 |07:08 |08:11 |08:19 |08:59
|16:29 | 17:40 | 18:41 | 20:48  |21:48  |22:20 |21:51  |20:41  |19:17  |17:57  |15:554 | 1541
25|08:35 |07:26 |06:11 |0549 |04:46 |04:26 |05:03 |06:06 |07:10 |07:14 |08:221  |08:59
|16:31  |17:42 1843  |20:50  |21:50  [22:20  |21:49  |20:38  |19:14  |16:555 | 15553 | 15:41
26|08:33 |07:24 | 06:09 |05:47 |04:44 |04:26 |05:05 |06:08 |07:12 |07:16 |08:223 | 08:59
|16:34 | 17:44  |18:45  |20:52  |21:52  |22:20 | 21:47  |20:36  |19:11  |16:552 |15551 | 15:42
2710831 |07:21 |06:06 |05:44  |04:42 |04:27 |05:07 |06:10 |07:14 |07:18 |08:25  |09:00
|16:36 | 17:47 | 18:48  |20:54  |21:54  |22:20 |21:45 |20:33  [19:09 |16:50 |15:50 | 15:43
2808:29 | 07:19 | 06:03 | 05:42 | 04:41 | 04:27 | 05:09 | 06:12 | 07:16 | 07:20 | 08:27 | 09:00
|16:38 | 17:49 | 18550  |20:56  |21:55  |22:19  |21:44  |20:30 |19:06 |16:48 |1549 | 15:44
29|08:28 | |07:01 |05:39  |04:40 |04:28 |05:11 |06:14 |07:18 |07:22  |08:229  |09:00
|16:40 | |19:52  |20:58 | 21:57  |22:19  |21:42  |20:28  [19:03  |16:45  |15:48 | 15:45
30|08:26 | |06:58 | 05:37  |04:38 |04:29 |05:13 |06:16 |07:20 |07:25 | 08:31 | 09:00
|16:43 | |19:54  |21:00 |21:58  |22:19  |21:40  |20:25  [19:00 |1643  |1547 | 1546
310824 | | 06:55 | |04:37 | |05:15 | 06:18 | |07:27 | | 09:00
|16:45 | |19:56 | |22:00 | |21:37  |20:22 | |16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533 | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Sum of minutes with flicker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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Licensed user:

COWI A/S

Parallelvej 2

DK-2800 Kgs. Lyngby

4597 2211

Torkel Dyrkorn Lgland / todl@cowi.dk

Calculated:

=

SHADOW - Calendar per WTG
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 2 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r ur ne nou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1.34 2.21 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18

Operational time

N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

|January |February |March |April |May |June |July |August |SeptembejOctober |NovemberDecembe
110859 |08:22 |07:16 |06:52 | 05:34 | 04:36 05:17-05:45/28 | 04:30 05:24-05:50/26 |05:17  |06:20  |07:22  |07:29  |08:32
|15:48  |16:47  |17:51 | 19:58 | 21:02 | 22:01 20:59-21:20/21 |22:18 21:08-21:23/15 |21:35 |20:20 |18:58 |16:38 | 1546
2|0859 |08:20 |07:13 |06:50 | 05:32 | 04:35 05:17-05:45/28 |04:30 05:24-05:50/26 |05:19 | 06:22 | 07:24  |07:31  |08:34
| 15:50 | 16:49 | 17:53 | 20:00 | 21:05 | 22:03 20:59-21:20/21 |22:18 21:08-21:24/16 |21:33 | 20:17 | 18:55 | 16:36 | 15:45
3|08:59 |08:18 |07:11 |06:47 | 05:30 | 04:34 05:17-05:45/28 | 04:31 05:24-05:51/27 |05:21  |06:25 |07:26  |07:34  |08:36
|15:551  |16:52 | 17:55 | 20:03 | 21:07 | 22:04 20:59-21:19/20 |22:17 21:08-21:24/16 |21:31  |20:14  |1852 |16:34  |15:44
40858 |08:16 |07:08 |06:44  |05:27 | 04:32 05:18-05:46/28 | 04:32 05:24-05:51/27 |05:23  |06:27  |07:28  |07:36 | 08:38
|15:52 | 16:54  |17:58  |20:05  |21:09 | 22:06 21:00-21:19/19 |22:17 21:08-21:25/17 |21:29  |20:12 |18:49 |16:31 |15:43
5|08:58 |08:14 |07:06 |06:41  |05:25 | 04:31 05:18-05:46/28 | 04:33 05:24-05:52/28 |05:25 |06:29  |07:30  |07:38 | 08:39
|15:54  |16:56 | 18:00  |20:07  |21:11 | 22:07 21:01-21:20/19 |22:16 21:08-21:25/17 |21:27  |20:09 |1847 |1629 |1542
6]08:57 |08:11 |07:03 |06:39  |05:23 | 04:31 05:18-05:46/28 |04:34 05:24-05:52/28 |05:27  |06:31  |07:33  |07:40 |08:41
|15:555  |16:59 | 18:02  |20:09 | 21:13 | 22:08 21:01-21:20/19 |22:15 21:08-21:26/18 |21:25  |20:06 |18:44 |16:27 |1541
710857 |08:09 |07:00 |06:36 | 05:20 | 04:30 05:18-05:45/27 |04:36 05:24-05:52/28 |05:29 | 06:33 | 07:35 |07:43  |08:42
| 15:57 | 17:01 | 18:04 | 20:11 | 21:15 | 22:09 21:01-21:19/18 |22:14 21:07-21:26/19 |21:22 | 20:03 | 18:41 | 16:25 | 15:41
8|08:56 |08:07 |06:558 |06:33 |05:18 | 04:29 05:19-05:46/27 | 04:37 05:24-05:52/28 |05:31  |06:35  |07:37 |07:45 |08:44
|15:58  |17:03  |18:07  |20:13 | 21:17 |22:11 21:02-21:20/18 |22:13 21:07-21:27/20 |21:20  |20:01  |18:39 |16:23  |15:40
9]08:55 |08:05 |06:55 |06:31 | 05:16 | 04:28 05:19-05:46/27 | 04:38 05:24-05:52/28 |05:33  |06:37  |07:39  |07:47  |08:45
|16:00 | 17:05 |18:09  [20:15  |21:19 | 22:12 21:02-21:19/17 |22:12 21:07-21:27/20 |21:18 |19:58  |18:36 |16:21  |15:39
10 | 08:54 | 08:03 | 06:52 | 06:28 | 05:14 | 04:27 05:20-05:46/26 |04:39 05:24-05:52/28 | 05:35 | 06:39 | 07:41 | 07:49 | 08:47
|16:02  |17:08 1811  |20:17  |21:21 | 22:13 21:03-21:20/17 |22:11 21:07-21:27/20 |21:15 |19:555 |18:33 |16:19  |15:39
110853  |08:00 |06:550 |06:25  |05:12 | 04:27 05:19-05:46/27 | 04:41 05:24-05:52/28 |05:37  |06:41  |07:43 |07:51 | 08:48
|16:03  |17:10  |18:13  |20:20 | 21:23 |22:14 21:03-21:19/16 |22:10 21:07-21:27/20 |21:13  |19:552  [18:31 |16:17  |15:39
120852 | 07:58 |06:47 |06:23  |05:10 | 04:26 05:20-05:46/26 |04:42 05:25-05:53/28 |05:39 | 06:43 | 07:45  |07:54  |08:49
| 16:05 |17:12 | 18:15 | 20:22 | 21:25 | 22:14 21:04-21:19/15 |22:09 21:07-21:28/21 |21:11 | 19:50 | 18:28 | 16:15 | 15:38
130851  |07:56  |06:44  |06:20 | 05:08 | 04:26 05:21-05:46/25 | 04:43 05:25-05:53/28 |05:41  |06:45  |07:47  |07:56 | 08:50
|16:07 |17:15  |18:17  |20:24 | 21:27 | 22:15 21:04-21:18/14 |22:08 21:07-21:28/21 |21:08  |19:47 |1825 |16:13 |15:38
140850 |07:53  |06:41  |06:17 | 05:05 | 04:25 05:20-05:46/26 | 04:45 05:25-05:53/28 |05:43  |06:47  |07:50 |07:58  |08:51
|16:09  |17:17  |1820  [20:26  |21:30 | 22:16 21:05-21:19/14 |22:07 21:07-21:27/20 |21:06  |19:44 |18:223 |16:11 |15:38
15 | 08:49 | 07:51 | 06:39 | 06:15 | 05:03 05:35-05:36/1 | 04:25 05:21-05:46/25 |04:46 05:25-05:54/29 |05:45 | 06:49 | 07:52 | 08:00 | 08:52
|16:11  |17:19 1822  |20:28 | 21:31 | 22:17 21:05-21:19/14 |22:05 21:07-21:26/19 |21:03  |19:42 |1820 |16:09 |15:38
16 |08:48  |07:49  |06:36  |06:12  |05:02 05:33-05:37/4 |04:25 05:21-05:46/25 |04:48 05:25-05:53/28 |05:47  |06:51  |07:54  |08:02 | 08:53
|16:13  |17:22  |18:24  |20:30 | 21:33 |22:17 21:06-21:19/13 |22:04 21:07-21:25/18 |21:01  |19:39  |18:18 |16:07 |15:38
17 | 08:47 | 07:46 | 06:33 | 06:09 | 05:00 05:31-05:38/7 | 04:25 05:21-05:47/26 |04:50 05:27-05:54/27 |05:49 | 06:53 | 07:56 | 08:05 | 08:54
| 16:15 | 17:24 | 18:26 | 20:32 | 21:35 | 22:18 21:06-21:19/13 |22:02 21:08-21:24/16 |20:59 | 19:36 | 18:15 | 16:05 | 15:38
18 | 08:45 | 07:44 | 06:31 | 06:07 | 04:58 05:30-05:40/10 |04:25 05:22-05:47/25 |04:51 05:28-05:53/25 |05:52 | 06:55 | 07:58 | 08:07 | 08:55
|16:17  |17:26 | 18:28  |20:35 | 21:37 | 22:18 21:07-21:19/12 |22:01 21:07-21:22/15 |20:56  |19:33  |18:12 |16:04 |15:38

19|08:44 |07:41  |06:28 |06:04 |04:56 05:28-05:41/13 |04:25 05:22-05:47/25 |04:53 05:30-05:54/24 |05:54  |06:57  |08:00 |08:09 | 08:56
|16:19  |17:28  |18:30  [20:37  |21:39 21:00-21:03/3 |22:19 21:07-21:19/12 |21:59 21:07-21:21/14 |20:54  |19:30  [18:10  |16:02 | 15:38
20|08:43 |07:39  |06:225 |06:02 | 04:54 05:26-05:41/15 |04:25 05:22-05:47/25 |04:55 05:31-05:53/22 |05:56 |06:59  |08:03  |08:11 | 08:57
|16:21  |17:31  |18:33  [20:39 | 21:41 20:59-21:04/5 |22:19 21:07-21:19/12 |21:58 21:08-21:20/12 |20:51  |19:28  [18:07  [16:00 | 15:39
21|08:41 |07:36  |06:22 |0559  |04:52 05:25-05:42/17 |04:25 05:22-05:47/25 |04:56 05:33-05:53/20 |05:58 |07:01  |08:05 |08:13 | 08:57
|16:23  |17:33  |18:35  [20:41  |21:43 20:59-21:06/7 |22:19 21:07-21:19/12 |21:56 21:09-21:19/10 |20:48  |19:25  [18:05 |15:559 | 15:39
22|08:40 |07:3¢  |06:220 0557 | 04:50 05:23-05:42/19 |04:25 05:23-05:48/25 |04:58 05:34-05:52/18 |06:00 |07:03  |08:07 |08:15 | 08:58
|16:25  |17:35  |18:37  |20:43 | 21:45 20:58-21:07/9 |22:20 21:07-21:19/12 |21:54 21:08-21:17/9 |20:46  |19:22  |18:02  |15:57  |15:39
23|08:38 |07:31  |06:17  |05:54 | 04:49 05:22-05:43/21 |04:25 05:23-05:48/25 |05:00 05:36-05:52/16 |06:02 |07:06 |08:09 |08:17  |08:58
|16:27  |17:38  |18:39  |20:45 | 21:47 20:58-21:09/11 |22:20 21:08-21:20/12 |21:53 21:09-21:16/7 |20:43  |19:19  [18:00 |15:556 | 15:40
24|08:36 |07:29  |06:14  |05:52 | 04:47 05:21-05:44/23 |04:25 05:23-05:48/25 |05:02 05:38-05:52/14 |06:04 |07:08  |08:11  |08:19 | 08:59
|16:29  |17:40  |18:41  |20:47 | 21:48 20:58-21:11/13 |22:20 21:08-21:20/12 |21:51 21:09-21:13/4 |20:41  |19:17  [17:57  |15:54 | 15:41
25|08:35 |07:26 |06:11 |05:49 | 04:46 05:19-05:43/24 |04:26 05:24-05:49/25 |05:03 05:39-05:51/12 |06:06  |07:10  |07:14  |08:21 | 08:59
|16:31  |17:42  |18:43  |20:50 | 21:50 20:58-21:12/14 |22:20 21:08-21:21/13 |21:49 21:10-21:12/2 |20:38  |19:14  [16:555  |15:553 | 15:41
2608:33 |07:24  |06:09 |05:47  |04:44 05:18-05:44/26 |04:26 05:23-05:48/25 |05:05 05:41-05:50/9 |06:08  |07:12  |07:16  |08:23 | 08:59

|16:3¢  |17:44  |18:45  [20:52 | 21:52 20:58-21:14/16 |22:20 21:08-21:21/13 |21:47 |20:36  |19:11  |1652  |15:551 | 15:42
27|08:31 |07:21  |06:06 |05:44 | 04:43 05:17-05:45/28 |04:27 05:24-05:49/25 |05:07 05:43-05:49/6 |06:10  |07:14  |07:18  |08:25 | 09:00
|16:36  |17:47  |18:48  |20:54 | 21:54 20:58-21:16/18 |22:20 21:08-21:22/14 |21:45 ]20:33  |19:08 |16:50 |15:50 | 15:43
28(08:29 |07:19  |06:03 |05:42 | 04:41 05:17-05:45/28 |04:27 05:23-05:49/26 |05:09 05:44-05:47/3 |06:12  |07:16  |07:20  |08:27 | 09:00
|16:38  |17:49  |18:50  [20:56 | 21:55 20:58-21:16/18 |22:19 21:08-21:22/14 |21:43 |20:30  |19:06 |16:48  |15:49  |15:44
20 |08:28 | |07:01  |05:39  |04:40 05:16-05:44/28 |04:28 05:24-05:50/26 |05:11 |06:14  |07:18  |07:22 | 08:29 | 09:00
|16:40 | |19:52 2058 | 21:57 20:58-21:18/20 |22:19 21:08-21:22/14 |21:42 |20:28  |19:03 |16:45 |1548  |15:45
30(08:26 | |06:58  |05:37  |04:38 05:16-05:45/29 |04:29 05:24-05:50/26 |05:13 |06:16  |07:20 |07:25  |08:31 | 09:00
|16:43 | [19:54  |21:00  |21:58 20:58-21:19/21 |22:19 21:07-21:22/15 | 21:40 |20:25 |19:00 |16:43  |15:47  |15:46
310824 | |06:55 | | 04:37 05:16-05:45/29 | | 05:15 |06:18 | |o7:27 | | 09:00
|16:45 | |19:56 | |22:00 20:59-21:20/21 | | 21:37 |2022 | |16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 |511 | 533 | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Sum of minutes with flicker 0 0 0 0 498 1238 1025 0 0 0 0 0

Table layout: For each day in each month the following matrix apply

Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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COWI A/S

Parallelvej 2

DK-2800 Kgs. Lyngby

4597 2211

Torkel Dyrkorn Lgland / todl@cowi.dk

Calculated:

SHADOW - Calendar per WTG

C :
Assumptions for shadow calculations

= " rehie e op
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June |July |August |SeptembejOctober |NovembejDecember
1/08:59 |0822 |07:16 |06:52 | 05:34 20:24-20:30/6 | 04:36 | 04:30 | 05:17 20:28-20:55/27 |06:20  |07:22  |07:29 | 08:32
|15:48  |16:47 |17:51 | 19:58 | 21:02 |22:01 |22:18 |21:35 |20:20 |18:58 |16:38 | 15:46
210859 |08:20 |07:13 | 06:50 | 05:32 20:23-20:32/9 | 04:35 | 04:30 | 05:19 20:28-20:55/27 |06:22  |07:24  |07:31 | 08:34
|15:50  |16:49  |17:53 | 20:00 | 21:05 |22:03  |22:18 |21:33 |20:17 1855 |16:36 | 15:45
3]0859 |08:18 |07:11 | 06:47 | 05:30 20:21-20:33/12 |04:34 | 04:31 | 05:21 20:28-20:55/27 |06:25  |07:26  |07:34 | 08:36
|15551  |16:52  |17:55 | 20:02 | 21:07 |22:04  |22:17 |21:31 |20:14 1852 |16:34 | 15:44
410858 |08:16 |07:08 | 06:44 | 05:27 20:20-20:35/15 |04:32 | 04:32 | 05:23 20:28-20:54/26 |06:27  |07:28  |07:36 | 08:38
|15:552  |16:54 |17:58 | 20:05 | 21:09 |22:06  |22:16 | 21:29 |20:12 1849 |16:31  |15:43
5/08:58 |08:14 |07:06 |06:41 | 05:25 20:19-20:37/18 |04:31 | 04:33 | 05:25 20:29-20:53/24 |06:29  |07:30  |07:38 | 08:39
|15:54  |16:56  |18:00 | 20:07 |21:11 |22:07 |22:16 |21:27 |20:09 1847 |16:229  |15:42
60857 |08:1l |07:03 |06:39 | 05:23 20:19-20:39/20 |04:31 | 04:34 | 05:27 20:28-20:50/22 |06:31  |07:33  |07:40  |08:41
|15:55  |16:59  |18:02 | 20:09 |21:13 |22:08 |22:15 | 21:25 |20:06 |18:44 |16:27 | 15:41
710857 |08:09 |07:00 | 06:36 | 05:20 20:18-20:41/23 |04:30 | 04:36 | 05:29 20:28-20:48/20 |06:33  |07:35 |07:43 | 08:42
|15:57  |17:01  |18:04  |20:11 | 21:15 |22:00 |22:14 |21:22 ]20:03 1841 |16:25 |15:41
8]08:56 |08:07 |06:58 | 06:33 | 05:18 20:18-20:43/25 |04:29 | 04:37 | 05:31 20:29-20:46/17 |06:35 |07:37  |07:45 | 08:44
|15:58  |17:03  |18:07  |20:13 |21:17 |22:10  |22:13 | 21:20 ]20:01  |18:39 |16:23 | 15:40
9]0855 |08:05 |06:55 | 06:31 | 05:16 20:18-20:45/27 |04:28 | 04:38 | 05:33 20:30-20:44/14 |06:37  |07:39  |07:47  |08:45
|16:00 |17:05 |18:09  |20:15 | 21:19 |22:12 | 22:12 | 21:18 |19:58  |18:36 |16:21 | 15:39
10|08:54 | 08:03 |06:52 | 06:28 | 05:14 20:18-20:45/27 |04:27 | 04:39 | 05:35 20:30-20:42/12 |06:39  |07:41  |07:49 | 08:47
|16:02 |17:08 1811  |20:17 |21:21 |22:13  |22111 | 21:15 |19:55  18:33  |16:19 | 15:39
11]08:53 |08:00 |06:50 | 06:25 | 05:12 20:18-20:45/27 |04:27 | 04:41 | 05:37 20:31-20:40/9 |06:41  |07:43  |07:51 | 08:48
|16:03 |17:10  |18:13  |20:20 |21:23 |22:14  |22:10 |21:13 |19:52  |18:31  |16:17 | 15:39
12]08:52 |07:58 | 06:47 | 06:23 06:49-06:50/1 |05:10 20:18-20:44/26 |04:26 | 04:42 | 05:39 20:33-20:38/5 |06:43  |07:45 |07:54 | 08:49
|16:05 |17:12 1815  |20:22 | 21:25 |22:14 | 22:09 |21:11 |19:50 |18:28  |16:15 | 15:38
13|08:51 |07:56 | 06:44 | 06:20 06:46-06:52/6 | 05:08 20:18-20:44/26 |04:26 | 04:43 | 05:41 06:44-06:53/9 |06:45 |07:47  |07:56  |08:50
|16:07 |17:15  |18:17 | 20:24 | 21:27 |22:15 | 22:08 |21:08 20:35-20:36/1 |19:47  |18:25 |16:13  |15:38
14]08:50 |07:53  |06:41 | 06:17 06:44-06:54/10 |05:06 20:18-20:43/25 |04:26 | 04:45 | 05:43 06:41-06:56/15 |06:47  |07:50  |07:58 | 08:51
|16:09 |17:17 |18:20 |20:26 | 21:29 |22:16 | 22:06 | 21:06 |19:44 |18:23 |16:11 | 15:38
15|08:49 |07:51  |06:39 | 06:15 06:41-06:54/13 |05:03 20:19-20:44/25 |04:25 | 04:46 | 05:45 06:40-06:57/17 |06:49  |07:52  |08:00  |08:52
|16:11  |17:19  |18:22  |20:28 |21:31 |22:17 | 2205 | 21:03 |19:41  |18:20 |16:09 | 15:38
16 |08:48 |07:49  |06:36 | 06:12 06:39-06:55/16 |05:02 20:19-20:43/24 |04:25 | 04:48 | 05:47 06:37-06:58/21 |06:51  |07:54  |08:02  |08:53
|16:13  |17:22  |18:224 | 20:30 |21:33 |22:17 | 22:04 | 21:01 |19:39  |18:18  |16:07 | 15:38
1708:47  |07:46 | 06:33 | 06:09 06:36-06:55/19 |05:00 20:20-20:42/22 |04:25 | 04:50 | 05:49 06:36-06:58/22 | 06:53  |07:56  |08:05 | 08:54
|16:15  |17:24  |18:26 | 20:32 | 21:35 |22:18 | 22:02 | 20:58 |19:36 1815 |16:05 | 15:38
18|08:45 |07:44 |06:31 | 06:07 06:34-06:56/22 |04:58 20:21-20:42/21 |04:25 | 04:51 | 05:52 06:35-06:59/24 |06:55 |07:58  |08:07 | 08:55
|16:17  |17:26  |18:28  |20:35 | 21:37 |22:18  |22:01 | 20:56 |19:33 1812 |16:04 | 15:38
19|08:44 |07:41  |06:28 | 06:04 06:31-06:56/25 |04:56 20:22-20:41/19 |04:25 | 04:53 | 05:54 06:35-07:00/25 |06:57  |08:00 |08:09  |08:56
|16:19  |17:28  |18:30  |20:37 | 21:39 |22:19 | 21:59 | 20:53 |19:30  |18:10 |16:02 |15:38
20]08:43 |07:39 |06:25 | 06:02 06:29-06:56/27 |04:54 20:22-20:40/18 |04:25 | 04:55 20:39-20:45/6 | 05:56 06:34-07:00/26 |06:50 |08:03  |08:11 | 08:57
|1621 |17:31  |18:33  |20:39 | 21:41 |22:19  |2158 | 20:51 |19:28  |18:07 |16:00 | 15:39
21]08:41 |07:36 |06:22 | 05:59 06:29-06:55/26 |04:52 20:24-20:39/15 |04:25 | 04:56 20:37-20:47/10 |05:58 06:34-07:00/26 |07:01  |08:05 |08:13 | 08:57
|16:23  |17:33  |18:35  |20:41 | 21:43 |22:19  |21:56 | 20:48 |19:25  |18:05 |15:59 | 15:39
22]08:40 |07:34  |06:20 | 05:57 06:29-06:55/26 |04:50 20:25-20:38/13 |04:25 | 04:58 20:34-20:49/15 |06:00 06:33-07:00/27 |07:03  |08:07 |08:15 | 08:58
|16:25 |17:35  |18:37 | 20:43 | 21:45 |22:20 |21:54 | 20:46 |19:22  |18:02 |15:557 | 15:39
23]08:38 |07:31 |06:17 | 05:54 06:29-06:54/25 |04:49 20:27-20:36/9 | 04:25 | 05:00 20:34-20:50/16 |06:02 06:33-07:00/27 |07:06 |08:09  |08:17 | 08:58
|16:27 |17:38  |18:39 | 20:45 | 21:47 |22:20  |21:53 | 20:43 |19:19  |18:00 [15:56 | 15:40
24]08:36 |07:29 |06:14 | 05:52 06:29-06:54/25 |04:47 |04:25  |05:02 20:32-20:51/19 | 06:04 06:35-06:59/24 |07:08  |08:11  |08:19  |08:59
|16:29  |17:40  |18:41  |20:47 | 21:48 |22:20 | 21:51 | 20:41 |19:17  |17:57  |1554  |15:41
25|08:35 |07:26 |06:11 | 05:49 06:30-06:53/23 |04:46 |04:26 | 05:03 20:32-20:52/20 | 06:06 06:37-06:59/22 |07:10  |07:14  |08:21  |08:59
|16:31  |17:42  |18:43  |20:50 | 21:50 |22:20  |21:49 | 20:38 |19:14 16555 |15:53 | 15:41
26]08:33 |07:24 | 06:09 | 05:47 06:30-06:52/22 |04:44 |04:26 | 05:05 20:31-20:53/22 | 06:08 06:39-06:58/19 |07:12  |07:16 |08:23 | 08:59
|16:3¢  |17:44  |18:45  |20:52 | 21:52 |22:20  |21:47 | 20:35 |19:11 1652 |15:551 | 15:42
27108:31 |07:21  |06:06 | 05:44 06:31-06:51/20 | 04:43 | 04:27 | 05:07 20:30-20:53/23 |06:10 06:41-06:57/16 |07:14 |07:18 |08:25 | 09:00
|16:36  |17:47  |18:48 | 20:54 | 21:54 |22:20  |21:45 | 20:33 |19:08 |16:550 |15:50 | 15:43
2810829 |07:19 |06:03 | 05:42 06:33-06:50/17 |04:41 |04:27 | 05:09 20:29-20:54/25 | 06:12 06:43-06:56/13 |07:16  |07:20 | 08:27  |09:00
|16:38  |17:49  |18:50 | 20:56 | 21:55 |22:19  |21:43 | 20:30 |19:06 1648  |15:49 | 15:44
290827 | |07:01  |05:39 06:33-06:47/14 | 04:40 |04:28 | 05:11 20:29-20:54/25 | 06:14 06:45-06:54/9 |07:18  |07:22 | 08:29  |09:00
|16:40 | |19:52 | 20:58 | 21:57 |22:19 | 21:41 | 20:28 |19:03 16145 |15148  |15:45
30|08:26 | |06:58 | 05:37 06:36-06:44/8 | 04:38 |04:29  |05:13 20:29-20:55/26 | 06:16 06:47-06:52/5 |07:20  |07:25 | 08:31  |09:00
|16:43 | |19:54 | 21:00 20:26-20:28/2 | 21:58 |22:19  |21:39 | 20:25 |19:00 16143  |15:47 | 15:46
31]0824 | |06:55 | | 04:37 | | 05:15 20:28-20:54/26 | 06:18 | |07:27 | | 09:00
|16:45 | |19:56 | | 22:00 | | 21:37 | 20:22 | |16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 |511 | 533 | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Sum of minutes with flicker 0 0 0 347 452 0 233 578 0 0 0 0
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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Calculated:

=

SHADOW - Calendar per WTG
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 4 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r ur r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June
1/08:59 |08:22 |07:16 | 06:52 07:39-07:49/10 | 05:34 | 04:36 05:11-05:15/4
|15:48 | 16:47 | 17:51 | 19:58 | 21:02 | 22:01
2|08:59 0820 |07:13 | 06:50 | 05:32 | 04:35 05:10-05:16/6
|15:550 | 16:49 | 17:53 | 20:00 | 21:05 | 22:03
3|08:59 |08:18  |07:11 | 06:47 | 05:30 | 04:34 05:09-05:17/8
|15:551 | 16:52 | 17:55 | 20:02 | 21:07 | 22:04
410858 |08:16 |07:08 | 06:44 | 05:27 | 04:32 05:09-05:19/10
|15:552 | 16:54 | 17:58 | 20:05 | 21:09 | 22:06
5|08:58 |08:14 |07:06 | 06:41 | 05:25 | 04:32 05:08-05:19/11
|15:54 | 16:56 | 18:00 | 20:07 | 21:11 | 22:07
6/08:57 |08:11 |07:03 | 06:39 19:34-19:39/5 | 05:23 | 04:31 05:07-05:20/13
|15:555 | 16:59 | 18:02 | 20:09 | 21:13 | 22:08
7/08:57 0809 |07:00 | 06:36 19:31-19:42/11 | 05:20 | 04:30 05:06-05:20/14
|15:557  |17:01 | 18:04 | 20:11 | 21:15 | 22:09
8] 08:56 | 08:07 | 06:58 | 06:33 19:28-19:43/15 | 05:18 | 04:29 05:06-05:21/15
|15:558 | 17:03 | 18:07 | 20:13 | 21:17 | 22:10
90855 |08:05 |06:55 | 06:31 19:27-19:46/19 | 05:16 | 04:28 05:05-05:21/16
|16:00 | 17:05 | 18:09 | 20:15 | 21:19 | 22:12
10|08:54 | 08:03 | 06:52 | 06:28 19:25-19:48/23 | 05:14 | 04:28 05:05-05:22/17
|16:02  |17:.08 | 18:11 | 20:17 | 21:21 | 22:13
11|08:53  |08:00 | 06:50 | 06:25 19:23-19:49/26 | 05:12 | 04:27 05:04-05:22/18
|16:03  |17:10 | 18:13 | 20:20 | 21:23 | 22:13
12|08:552 |07:58 | 06:47 | 06:23 19:23-19:52/29 | 05:10 | 04:26 05:04-05:23/19
|16:05  |17:12 | 18:15 | 20:22 | 21:25 | 22:14
13 08:51 | 07:56 | 06:44 | 06:20 19:22-19:54/32 | 05:08 | 04:26 05:04-05:24/20
|16:07  |17:15 | 18:17 | 20:24 | 21:27 | 22:15
14108:50  |07:53 | 06:41 | 06:17 19:21-19:54/33 | 05:06 | 04:26 05:03-05:23/20
|16:09  |17:17 | 18:20 | 20:26 | 21:29 | 22:16
15]|08:49  |07:51 | 06:39 | 06:15 19:20-19:54/34 | 05:04 | 04:25 05:03-05:24/21
|16:11  |17:19 | 18:22 | 20:28 | 21:31 | 22:17
16 |08:48  |07:49 | 06:36 | 06:12 19:20-19:53/33 | 05:02 | 04:25 05:03-05:24/21
|16:13  |17:22 | 18:24 | 20:30 | 21:33 | 22:17
17|08:47  |07:46  |06:33 | 06:09 19:20-19:54/34 | 05:00 | 04:25 05:03-05:25/22
|16:15  |17:24 | 18:26 | 20:32 | 21:35 | 22:18
18 | 08:45 | 07:44 | 06:31 | 06:07 19:19-19:53/34 | 04:58 | 04:25 05:03-05:25/22
|16:17 | 17:26 | 18:28 | 20:35 | 21:37 | 22:18
19|08:44  |07:41  |06:28 06:54-06:55/1 |06:04 19:20-19:53/33 |04:56 | 04:25 05:03-05:25/22
|16:19  |17:28 | 18:30 | 20:37 | 21:39 | 22:19
20|08:43  |07:39 | 06:25 06:51-06:56/5 |06:02 19:19-19:52/33 |04:54 | 04:25 05:03-05:25/22
|16:21  |17:31 | 18:33 | 20:39 | 21:41 | 22:19
21|08:41  |07:36 | 06:22 06:48-06:57/9 |05:59 19:20-19:52/32 |04:52 | 04:25 05:03-05:25/22
|16:23  |17:33 | 18:35 | 20:41 | 21:43 | 22:19
22|08:39 |07:34 | 06:20 06:45-06:58/13 |05:57 19:21-19:51/30 |04:51 | 04:25 05:04-05:26/22
|16:25  |17:35 | 18:37 | 20:43 | 21:45 | 22:20
2308:38 |07:31 | 06:17 06:43-06:59/16 |05:54 19:21-19:50/29 | 04:49 | 04:25 05:04-05:26/22
|16:27  |17:38 | 18:39 | 20:45 | 21:47 | 22:20
24|08:36  |07:29 | 06:14 06:40-06:58/18 |05:52 19:22-19:49/27 | 04:47 | 04:25 05:04-05:26/22
|16:229  |17:40 | 18:41 | 20:47 | 21:48 | 22:20
25|08:35 | 07:26 | 06:11 06:37-06:58/21 |05:49 19:22-19:47/25 |04:46 | 04:26 05:05-05:27/22
|16:31 | 17:42 | 18:43 | 20:50 | 21:50 | 22:20
26|08:33 | 07:24 | 06:09 06:34-06:57/23 |05:47 19:24-19:46/22 |04:44 | 04:26 05:05-05:26/21
|16:34 | 17:44 | 18:45 | 20:52 | 21:52 | 22:20
27|08:31  |07:21 | 06:06 06:35-06:58/23 |05:44 19:26-19:44/18 |04:43 | 04:27 05:06-05:27/21
|16:36 | 17:47 | 18:48 | 20:54 | 21:54 | 22:20
28108:29 |07:19 | 06:03 06:35-06:57/22 |05:42 19:27-19:41/14 |04:41 | 04:27 05:06-05:27/21
|16:38 | 17:49 | 18:50 | 20:56 | 21:55 | 22:19
29 |08:27 | | 07:01 07:35-07:55/20 |05:39 19:31-19:37/6 | 04:40 | 04:28 05:07-05:27/20
|16:40 | | 19:52 | 20:58 | 21:57 | 22:19
30|08:26 | | 06:58 07:36-07:53/17 | 05:37 | 04:38 | 04:29 05:08-05:27/19
|16:43 | | 19:54 | 21:00 | 21:58 | 22:19
31|08:24 | | 06:55 07:37-07:52/15 | | 04:37 05:12-05:13/1 |
|16:45 | | 19:56 | | 22:00 |
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533
Sum of minutes with flicker 0 0 203 607 1 533
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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SHADOW - Calendar per WTG
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 4 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r ur r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|July |August |September |October |NovemberDecember
1]04:30 05:08-05:27/19 |05:17 | 06:20 19:22-19:48/26 | 07:22 | 07:29 | 08:32
| 22:18 | 21:35 | 20:20 |18:58 | 16:38 | 15:46
2]04:30 05:09-05:27/18 |05:19 | 06:22 19:23-19:46/23 | 07:24 | 07:31 | 08:34
| 22:18 | 21:33 | 20:17 |18:55 | 16:36 | 15:45
3]04:31 05:10-05:27/17 |05:21 | 06:25 19:24-19:43/19 |07:26  |07:34 | 08:36
| 22:17 | 21:31 | 20:14 |18:52 | 16:34 | 15:44
4]04:32 05:11-05:27/16 | 05:23 | 06:27 19:25-19:40/15 | 07:28 | 07:36 | 08:38
| 22:16 | 21:29 | 20:12 |18:49  |16:31 | 15:43
5]04:33 05:12-05:27/15 |05:25 | 06:29 19:27-19:38/11 | 07:30 | 07:38 | 08:39
| 22:16 | 21:27 | 20:09 |18:47  |16:229  |15:42
6| 04:34 05:13-05:26/13 | 05:27 | 06:31 19:30-19:35/5 | 07:33 | 07:40 | 08:41
| 22:15 | 21:25 | 20:06 |18:44 | 16:27 | 15:41
7104:36 05:14-05:26/12 |05:29 | 06:33 | 07:35 | 07:43 | 08:42
| 22:14 | 21:22 | 20:03 |18:41  |16:25 | 15:41
8| 04:37 05:15-05:25/10 | 05:31 | 06:35 |07:37 | 07:45 | 08:44
| 22:13 | 21:20 | 20:01 |18:39 | 16:23 | 15:40
9|04:38 05:16-05:25/9 | 05:33 | 06:37 |07:39 | 07:47 | 08:45
| 22:12 | 21:18 | 19:58 |18:36 | 16:21 | 15:39
10 | 04:39 05:17-05:24/7 | 05:35 | 06:39 |07:41 | 07:49 | 08:47
| 22:11 | 21:15 | 19:55 |18:33  |16:19 | 15:39
11 | 04:41 05:18-05:23/5 | 05:37 | 06:41 07:32-07:41/9 | 07:43 | 07:51 | 08:48
| 22:10 | 21:13 | 19:52 |18:31  |16:17 | 15:39
12 | 04:42 05:20-05:22/2 | 05:39 | 06:43 07:29-07:43/14 |07:45 | 07:54 | 08:49
| 22:09 | 21:11 | 19:50 |18:28 | 16:15 | 15:38
13| 04:43 | 05:41 | 06:45 07:27-07:45/18 | 07:47 | 07:56 | 08:50
| 22:08 | 21:08 | 19:47 |18:25  |16:13 | 15:38
14 | 04:45 | 05:43 19:39-19:47/8 | 06:47 07:26-07:45/19 | 07:50 | 07:58 | 08:51
| 22:06 | 21:06 | 19:44 |18:23  |16:11 | 15:38
15 | 04:46 | 05:45 19:34-19:49/15 | 06:49 07:24-07:46/22 |07:52 | 08:00 | 08:52
| 22:05 | 21:03 | 19:41 |18:20 |16:09 | 15:38
16 | 04:48 | 05:47 19:32-19:51/19 | 06:51 07:24-07:46/22 |07:54 | 08:02 | 08:53
| 22:04 | 21:01 | 19:39 |18:18 | 16:07 | 15:38
17 | 04:50 | 05:49 19:30-19:53/23 | 06:53 07:23-07:46/23 | 07:56 | 08:05 | 08:54
| 22:02 | 20:58 | 19:36 |18:15 | 16:05 | 15:38
18 | 04:51 | 05:52 19:29-19:54/25 |06:55 07:24-07:46/22 |07:58 | 08:07 | 08:55
| 22:01 | 20:56 | 19:33 |18:12 | 16:04 | 15:38
19 | 04:53 | 05:54 19:27-19:55/28 | 06:57 07:26-07:45/19 | 08:00 | 08:09 | 08:56
| 21:59 | 20:53 | 19:30 |18:10  |16:02  |15:38
20 | 04:55 | 05:56 19:26-19:55/29 | 06:59 07:28-07:44/16 | 08:03 | 08:11 | 08:57
| 21:58 | 20:51 | 19:28 |18:07 |16:00 | 15:39
21| 04:56 | 05:58 19:25-19:56/31 | 07:01 07:30-07:43/13 | 08:05 | 08:13 | 08:57
| 21:56 | 20:48 | 19:25 |18:05 15559 | 15:39
22 | 04:58 | 06:00 19:25-19:56/31 |07:03 07:32-07:42/10 | 08:07 | 08:15 | 08:58
| 21:54 | 20:46 | 19:22 |18:02  |15:57 | 15:39
23] 05:00 | 06:02 19:24-19:57/33 | 07:06 07:34-07:40/6 | 08:09 | 08:17 | 08:58
| 21:53 | 20:43 | 19:19 |18:00 |15:56 | 15:40
24 ] 05:02 | 06:04 19:23-19:57/34 |07:08 07:36-07:38/2 | 08:11 | 08:19 | 08:59
| 21:51 | 20:41 | 19:17 |17:57  |15:54 | 15:41
25 | 05:03 | 06:06 19:23-19:57/34 | 07:10 |07:14 | 08:21 | 08:59
| 21:49 | 20:38 | 19:14 | 16:55 | 15:53 | 15:41
26 | 05:05 | 06:08 19:23-19:56/33 | 07:12 |07:16 | 08:23 | 08:59
| 21:47 | 20:35 | 19:11 |16:52  |15:551 | 15:42
27 | 05:07 | 06:10 19:22-19:56/34 | 07:14 | 07:18 | 08:25 | 09:00
| 21:45 | 20:33 | 19:08 |16:50 | 15:50 | 15:43
28| 05:09 | 06:12 19:22-19:56/34 | 07:16 | 07:20 | 08:27 | 09:00
| 21:43 | 20:30 | 19:06 |16:48 | 1549 | 15:44
29 | 05:11 | 06:14 19:22-19:55/33 | 07:18 |07:22  |08:29 | 09:00
| 21:41 | 20:28 | 19:03 |16:45 | 15:48 | 15:45
30 | 05:13 | 06:16 19:23-19:54/31 | 07:20 |07:25  |08:31 | 09:00
| 21:39 | 20:25 | 19:00 |16:43  |15:47 | 1546
31| 05:15 | 06:18 19:22-19:51/29 | |07:27 | | 09:00
| 21:37 | 20:22 | |16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Sum of minutes with flicker 143 504 314 0 0 0
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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Calculated:

=

SHADOW - Calendar per WTG
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 5 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r ur r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|January |February |March |April |May |June
1/08:59 |08:22 |07:16 | 06:52 | 05:34 06:16-06:47/31 | 04:36
|15:48 | 16:47 | 17:51 | 19:58 | 21:02 | 22:01
2|08:59 |08:20 |07:13 07:40-07:42/2 |06:50 | 05:32 06:17-06:46/29 | 04:35
|15:550 | 16:49 | 17:53 | 20:00 | 21:05 | 22:03
3|08:59 |08:18  |07:11 07:38-07:43/5 |06:47 | 05:30 06:16-06:45/29 | 04:34
|15:551 | 16:52 | 17:55 17:14-17:25/11 |20:02 | 21:07 | 22:04
410858 |08:16  |07:08 07:35-07:44/9 |06:44 | 05:27 06:17-06:44/27 | 04:33
|15:52 | 16:54 | 17:58 17:11-17:29/18 |20:05 | 21:09 | 22:06
5|08:58 |08:14 | 07:06 07:32-07:44/12 |06:41 | 05:25 06:18-06:43/25 | 04:32
|15:54 | 16:56 | 18:00 17:09-17:31/22 |20:07 | 21:11 | 22:07
6/08:57 |08:11 |07:03 07:29-07:44/15 |06:39 | 05:23 06:18-06:42/24 | 04:31
|15:555 | 16:59 | 18:02 17:06-17:33/27 |20:09 | 21:13 | 22:08
710857 |08:09 |07:00 07:27-07:44/17 |06:36 | 05:20 06:19-06:41/22 | 04:30
|15:557  |17:01 | 18:04 17:05-17:36/31 |20:11 | 21:15 | 22:09
8] 08:56 | 08:07 | 06:58 07:24-07:43/19 | 06:33 | 05:18 06:21-06:40/19 | 04:29
|15:58 | 17:03 | 18:07 17:04-17:38/34 |20:13 | 21:17 | 22:10
90855 |08:05 |06:55 07:24-07:42/18 |06:31 | 05:16 06:22-06:38/16 | 04:28
|16:00 | 17:05  |18:09 17:02-17:38/36 |20:15 | 21:19 | 22:11
10 |08:54 | 08:03  |06:52 07:25-07:41/16 |06:28 | 05:14 06:24-06:36/12 | 04:28
|16:02 | 17:08  |18:11 17:01-17:38/37 |20:17 | 21:21 | 22:12
11|08:53  |08:00  |06:50 07:26-07:40/14 |06:25 | 05:12 | 04:27
|16:03  |17:10 | 18:13 17:01-17:39/38 |20:20 | 21:23 | 22:13
12|08:52 |07:58  |06:47 07:28-07:37/9 |06:23 | 05:10 | 04:26
|16:05  |17:12 | 18:15 17:00-17:39/39 |20:22 | 21:25 | 22:14
13 08:51 | 07:56 | 06:44 16:59-17:39/40 | 06:20 | 05:08 | 04:26
|16:07  |17:15 | 18:17 | 20:24 | 21:27 | 22:15
14|08:50  |07:53 | 06:41 16:59-17:39/40 |06:17 | 05:06 | 04:26
|16:09  |17:17 | 18:20 | 20:26 | 21:29 | 22:16
15]08:49  |07:51  |06:39 16:59-17:39/40 |06:15 | 05:04 | 04:25
|16:11  |17:19 | 18:22 | 20:28 | 21:31 | 22:17
16 |08:48  |07:49  |06:36 16:59-17:39/40 |06:12 | 05:02 | 04:25
|16:13  |17:22 | 18:24 | 20:30 | 21:33 | 22:17
17 |108:47  |07:46  |06:33 16:58-17:38/40 |06:09 06:36-06:39/3 | 05:00 | 04:25
|16:15  |17:24 | 18:26 | 20:32 | 21:35 | 22:18
18 | 08:45 | 07:44 | 06:31 16:58-17:37/39 |06:07 06:34-06:42/8 | 04:58 | 04:25
|16:17 | 17:26 | 18:28 | 20:35 | 21:37 | 22:18
19|08:44  |07:41  |06:28 16:58-17:36/38 |06:04 06:31-06:44/13 |04:56 | 04:25
|16:19  |17:28 | 18:30 | 20:37 | 21:39 | 22:19
20|08:42  |07:39 | 06:25 16:59-17:36/37 |06:02 06:29-06:45/16 |04:54 | 04:25
|16:21  |17:31 | 18:33 | 20:39 | 21:41 | 22:19
21|08:41  |07:36 | 06:22 17:00-17:35/35 |05:59 06:26-06:46/20 | 04:52 | 04:25
|16:23  |17:33 | 18:35 | 20:41 | 21:43 | 22:19
22|08:39  |07:34 | 06:20 17:00-17:33/33 |05:57 06:24-06:47/23 | 04:51 | 04:25
|16:25  |17:35 | 18:37 | 20:43 | 21:45 | 22:20
23108:38 |07:31 | 06:17 17:01-17:31/30 |05:54 06:21-06:47/26 | 04:49 | 04:25
|16:27  |17:38 | 18:39 | 20:45 | 21:47 | 22:20
24|08:36 |07:29 | 06:14 17:03-17:30/27 |05:52 06:19-06:47/28 | 04:47 | 04:25
|16:229  |17:40 | 18:41 | 20:47 | 21:48 | 22:20
25|08:35 | 07:26 | 06:11 17:04-17:28/24 |05:49 06:17-06:48/31 |04:46 | 04:26
|16:31 | 17:42 | 18:43 | 20:50 | 21:50 | 22:20
26|08:33 | 07:24 | 06:09 17:06-17:25/19 |05:47 06:16-06:47/31 |04:44 | 04:26
|16:34 | 17:44 | 18:45 | 20:52 | 21:52 | 22:20
27|08:31  |07:21 | 06:06 17:09-17:21/12 |05:44 06:16-06:48/32 |04:43 | 04:27
|16:36 | 17:47 | 18:48 | 20:54 | 21:54 | 22:19
28|08:29 |07:19 | 06:03 | 05:42 06:16-06:48/32 | 04:41 | 04:27
|16:38 | 17:49 | 18:50 | 20:56 | 21:55 | 22:19
29 |08:27 | | 07:00 | 05:39 06:15-06:47/32 | 04:40 | 04:28
|16:40 | | 19:52 | 20:58 | 21:57 | 22:19
30|08:26 | | 06:58 | 05:37 06:16-06:47/31 | 04:38 | 04:29
|16:43 | | 19:54 | 21:00 | 21:58 | 22:19
31|08:24 | | 06:55 | | 04:37 |
|16:45 | | 19:56 | | 22:00 |
Potential sun hours | 232 | 264 | 366 | 428 | 511 | 533
Sum of minutes with flicker 0 0 923 326 234 0
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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Calculated:

=

SHADOW - Calendar per WTG
alculation: Shadow flicker - Worst and Real Case 5 x N117-3.0MW - 0-2-2-3-3WTG: 5 - NORDEX N117/3000 - edit 3000 116.8 !O! hub:

=

Assumptions for shadow calculations

unsnir [ r ur r ou OF
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
134 221 3.64 6.02 824 8.34 7.86 7.48 5.08 3.27 1.95 1.18
Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum
296 433 533 643 732 451 749 1,080 1,321 1,152 602 339 8,331
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve
|July |August |September |October |NovemberDecember
1]04:30 |05:17 | 06:20 | 07:22 08:09-08:14/5 |07:29 | 08:32
|22:18 | 21:35 | 20:20 | 18:58 17:39-18:18/39 |16:38 | 15:46
2] 04:30 | 05:19 06:37-06:44/7 | 06:22 | 07:24 08:05-08:17/12 |07:31 | 08:34
|22:18 | 21:33 | 20:17 | 18:55 17:39-18:18/39 |16:36 | 15:45
3|04:31 | 05:21 06:34-06:47/13 |06:25 | 07:26 08:03-08:18/15 |07:34 | 08:36
|22:17 | 21:31 | 20:14 | 18:52 17:39-18:17/38 |16:34 | 15:44
404:32 | 05:23 06:32-06:49/17 | 06:27 | 07:28 08:02-08:19/17 | 07:36 | 08:38
| 22:16 | 21:29 | 20:12 | 18:49 17:39-18:15/36 |16:31 | 15:43
5104:33 | 05:25 06:30-06:51/21 | 06:29 | 07:30 08:01-08:20/19 |07:38 | 08:39
|22:16 | 21:27 | 20:09 | 18:47 17:40-18:14/34 |16:29 | 15:42
6]04:34 | 05:27 06:29-06:52/23 | 06:31 | 07:33 08:02-08:20/18 | 07:40 | 08:41
|22:15 | 21:25 | 20:06 |18:44 17:41-18:13/32 |16:27 | 15:41
7104:36 | 05:29 06:27-06:52/25 |06:33 | 07:35 08:04-08:20/16 |07:43 | 08:42
|22:14 | 21:22 | 20:03 |18:41 17:42-18:10/28 |16:25 | 15:41
8|04:37 | 05:31 06:27-06:53/26 |06:35 | 07:37 08:06-08:19/13 | 07:45 | 08:44
|22:13 | 21:20 | 20:01 |18:39 17:43-18:07/24 |16:23 | 15:40
9]04:38 | 05:33 06:26-06:54/28 | 06:37 | 07:39 08:08-08:18/10 | 07:47 | 08:45
| 22:12 | 21:18 | 19:58 | 18:36 17:44-18:04/20 |16:21 | 15:40
10 | 04:39 | 05:35 06:25-06:54/29 | 06:39 | 07:41 08:11-08:18/7 | 07:49 | 08:46
| 22:11 | 21:15 | 19:55 | 18:33 17:46-18:01/15 |16:19 | 15:39
11 | 04:41 | 05:37 06:25-06:55/30 | 06:41 | 07:43 08:13-08:17/4 | 07:51 | 08:48
|22:10  |21:13 | 19:52 |18:31 17:51-17:59/8 |16:17 | 15:39
12 | 04:42 | 05:39 06:24-06:55/31 | 06:43 | 07:45 | 07:54 | 08:49
|22:09 |21:11 | 19:50 | 18:28 |16:15 | 15:38
13| 04:43 | 05:41 06:24-06:55/31 | 06:45 | 07:47 | 07:56 | 08:50
| 22:08  |21:08 | 19:47 | 18:25 |16:13 | 15:38
14 |04:45 | 05:43 06:24-06:55/31 |06:47 | 07:50 |07:58 | 08:51
| 22:06  |21:06 | 19:44 | 18:23 |16:11 | 15:38
15|04:46 | 05:45 06:24-06:55/31 |06:49 | 07:52 | 08:00 | 08:52
|22:05  |21:03 | 19:41 | 18:20 |16:09 | 15:38
16 | 04:48 | 05:47 06:23-06:54/31 | 06:51 18:00-18:09/9 | 07:54 | 08:02 | 08:53
|22:04  |21:01 | 19:39 | 18:18 |16:07 | 15:38
17 | 04:50 | 05:49 06:23-06:54/31 |06:53 17:55-18:13/18 | 07:56 | 08:05 | 08:54
|22:02 | 20:58 | 19:36 | 18:15 | 16:05 | 15:38
18 | 04:51 | 05:52 06:23-06:53/30 | 06:55 17:52-18:15/23 |07:58 | 08:07 | 08:55
|22:01 | 20:56 | 19:33 | 18:12 | 16:04 | 15:38
19 | 04:53 | 05:54 06:25-06:53/28 | 06:57 17:50-18:17/27 | 08:00 | 08:09 | 08:56
|21:59 | 20:53 | 19:30 | 18:10 |16:02  |15:38
20 | 04:55 | 05:56 06:27-06:52/25 |06:59 17:48-18:18/30 |08:03 | 08:11 | 08:57
| 21:58 | 20:51 | 19:28 | 18:07 |16:00 | 15:39
21| 04:56 | 05:58 06:29-06:51/22 | 07:01 17:46-18:18/32 | 08:05 | 08:13 | 08:57
|21:56 | 20:48 | 19:25 | 18:05 |15:59 | 15:39
22 | 04:58 | 06:00 06:31-06:50/19 |07:03 17:44-18:19/35 | 08:07 | 08:15 | 08:58
| 21:54 | 20:46 | 19:22 | 18:02 |15:57 | 15:39
23] 05:00 | 06:02 06:33-06:49/16 |07:05 17:43-18:19/36 | 08:09 | 08:17 | 08:58
|21:53 | 20:43 | 19:19 | 18:00 | 15:56 | 15:40
24 ] 05:02 | 06:04 06:35-06:47/12 | 07:08 17:42-18:20/38 |08:11 | 08:19 | 08:59
|21:51 | 20:41 |19:17 | 17:57 |15:54 | 15:41
25| 05:03 | 06:06 06:37-06:45/8 | 07:10 17:41-18:20/39 |07:14 | 08:21 | 08:59
| 21:49 | 20:38 |19:14 | 16:55 | 15:53 | 15:41
26 | 05:05 | 06:08 06:39-06:42/3 | 07:12 17:40-18:20/40 |07:16 | 08:23 | 08:59
| 21:47 | 20:35 | 19:11 | 16:52 |15:51 | 15:42
27 | 05:07 | 06:10 |07:14 17:41-18:20/39 |07:18 | 08:25 | 08:59
| 21:45 | 20:33 | 19:08 | 16:50 |15:50 | 15:43
28| 05:09 | 06:12 | 07:16 17:40-18:20/40 |07:20 | 08:27 | 09:00
| 21:43 | 20:30 | 19:06 | 16:48 | 15:49 | 15:44
29 |05:11 | 06:14 | 07:18 17:40-18:20/40 | 07:22 |08:29 | 09:00
|21:41 | 20:28 | 19:03 | 16:45 |15:48 | 15:45
30|05:13 | 06:16 | 07:20 17:39-18:19/40 |07:25 |08:31 | 09:00
|21:39  |20:25 | 19:00 | 16:43 |15:47 | 15:46
31|05:15 | 06:18 | | 07:27 | | 09:00
|21:37 | 20:22 | | 16:41 | | 15:47
Potential sun hours | 533 | 472 | 385 | 322 | 244 | 212
Sum of minutes with flicker 0 568 486 449 0 0
Table layout: For each day in each month the following matrix apply
Day in month Sun rise (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
Sun set (hh:mm) First time (hh:mm) with flicker-Last time (hh:mm) with flicker/Minutes with flicker
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- A: Shadow Receptor: Residential area southwest of WF - C: Shadow Receptor: South-South-West from WF

B: Shadow Receptor: Hesteskoen
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1.1  Visualiseringer

Visualiseringer er lavet pd baggrund af fotos fra projektomradet og det scenarium,
hvor der opstilles de hejeste meller, det vil sige fem vindmeller af typen N 117,
med en totalhgjde pa 149,4 m. Fra terreen maler mollerne 91 m til
hub/mellehovedet. P4 visualiseringerne indplaceres mollerne med den rigtige posi-
tion og hejde i landskabet.

1.2 Metode og forudsatninger

Visualiseringerne udarbejdes for at afdekke de visuelle konsekvenser af projektet
bade for de naere omrader og fra omréader pa sterre afstand, hvor mellerne stadig vil
kunne ses og pavirke oplevelsen af landskabet. Der er udvalgt en raekke punkter
hvorfra der er udarbejdet visualiseringer. Der er valgt punkter neer boligbebyggel-
ser, steder hvor offentligheden normalt ferdes og vil kunne se mollerne samt ud-
sigtspunkter med offentlig adgang. Desuden er der visualiseringer set i forhold til
kirker, trafik og tekniske anleg.

For at kunne lave korrekte visualiseringer, er der opbygget en 3D landskabsmodel
af omrédet, hvor kamerapositioner og 3D modeller af mellerne placeret. Modellen
tilfejes data for tid, sted, vejr og belysning. Dermed kan der beregnes billeder af
hvordan de nye meller vil se ud set fra de valgte punkter.

Pé hver af de valgte fotopositioner blev kameraet sat pa stativ og positionen af ka-
meraet blev malt ind med preecisions-GPS af landmaéler. Desuden blev en reekke
kontrolpunkter i billedet malt ind, ogsé af landmaler. Indmélingerne gor, at kame-
raets position, retning og braendvidde kan overferes pracist til 3D modellen. For
hver visualisering renderes et billede med mellernes opstilling. Billedet af de pro-
jekterede moller er overfort til fotoet og indpasset i billedet, under hensyntagen til
forhold som lys, skygge, dis og indpasning foran/bagved elementer i terraenet. Posi-
tionen kontrolleres endeligt op mod en landsdeekkende 3D terreenmodel og luftfoto.

Billeder af landskaber er taget med ca. 56 mm braendvidde (24*36 format). Der er
valgt en breendvidde teet ved det, som ofte omtales som "normalbrandvidden" (ty-
pisk 50-55 mm). Denne braendvidde er anvendt for at give moller det korrekte ud-
tryk. Hvis der er zoomet for meget, vil mellerne fremsta sterre pa billedet end de
vil se ud, nir man oplever dem i landskabet. Omvendt vil et for vidvinklet billede
gore, at mollerne fremstér for smé i forhold til hvordan de opleves i landskabet. I
de tilfzelde, hvor opstillingen ikke kan vere i bredden pa ét billede, er billedet ud-
videt med et eller flere billeder ud til siderne til et panoramabillede.

For bedste metode til at vurdere hvor store mgllerne vil forekomme, kan man ud-
regne betragtningsafstanden for et givent foto, taget med en specifik breendvidde og
printet i en given storrelse. Dette bilag er tilrettelagt sddan, at betragtningsafstan-
den for liggende A4-billeder er ca. 40 cm (gelder dog ikke for panoramabilleder).

Mgllehovederne (nacellerne) er pé visualiseringerne drejet, sa de passer til den
vindretning, der forekom pa fototidspunktet. Det betyder eksempelvis, at vingerne
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pa de eksisterende vindmeller, som optrader pé nogle af billederne, vender i sam-
me retning som de nye visualiserede vindmeller.

1.3  Valg af fotopunkter

Der er udvalgt otte fotostandpunkter omkring vindmelleomradet, som er anvendt til
visualiseringer af projektet. Formalet har varet at visualisere de fem mgller fra for-
skellige vinkler og afstande og fra omréader, hvor mellerne vil vere synlige for of-
fentligheden. Visualiseringerne giver mulighed for at kunne sammenligne med de
eksisterende forhold, herunder eksisterende meller og andre tekniske anlaeg inden
for en afstand af 28 x mellehgjden, dvs. 4.183 meter. Inden for denne zone kan der
forventes kumulativ effekt med andre meoller og tekniske anleg.
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Figur 1 Kortet viser de valgte fotopunkter, eksisterende vindmgller og naer-, mellem- og fjernzo-

nen, foruden omréadet, hvor kumulativ effekt vurderes

Punkterne er valgt ud fra, at det er steder der er offentlige tilgengelige, byder pa
udsigt i retning af vindmellerne og samlet set viser mellerne fra forskellige syns-
retninger og derved kan fungere som grundlag for vurdering af eventuelle kumula-
tive effekter. Visualiseringerne skal teenkes som eksempler pa hvordan vindmeller-
ne vil se ud fra de steder i det omgivende landskab, hvor der er god udsigt mod
Limfjorden og de projekterede meller.

Der er valgt fire standpunkter taet pa mellemzonen 4,5 km fra mollerne. De valgte
standpunkter i denne afstand, er i byerne Stae (standpunkt 1) mod est, Vodskov
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(standpunkt 2) mod nord, Nerresundby (standpunkt 3) mod vest og Vejgérd (stand-
punkt 5), sydvest for mellerne. I Vodskov, Nerresundby og Vejgard, er man oppe i
terreenet og har god udsigt mod mellerne og fjorden. Omradet ved Stae, gst for
mellerne og pé den anden side af fjorden er meget fladt, men med god udsigt pd
grund af det dbne straek hen over fjorden og det flade terren uden hej beplantning.

Herudover er der valgt et standpunkt fra Aalborg Centrum og havneomradet ca. 5,7
km fra mellerne (standpunkt 4). Billedet er taget fra havnekajen mellem Utzon
Centeret og Musikkens Hus, hvor der er god udsigt over fjorden mod mellerne.

I den helt nere zone, er der valgt et standpunkt pd Rerdalsvej 0,7 km sydvest for
mgllerne (standpunkt 7). Omradet er valgt som repraesentant for udsigten mod mel-
lerne fra Rerdal og Hennedal, hvor der er kolonihaver. Visualiseringen skal ses
som eksempel pa hvordan udsigten typisk vil vaere i dette omrade.

Der er ogsa lavet en visualisering fra Hesteskoen (standpunkt 6), hvor der ligger
kolonihaver, boliger og et lille fiskeleje som besoges af mange folk. Endelig er der
valgt et standpunkt i udkanten af @ster Uttrup (standpunkt 8) 2 km syd for meller-
ne. Her er der generel god udsigt over det flade landskab mod mellerne.

Tabel 1 Fotopunkter med angivelse af afstand til neermeste malle.
Fotopunkt Afstand til Visualiseringszone
naermeste
magalle, km
1: Stae, @ for mgllerne 4,0 Neaerzone
2: Vodskov, N for mgllerne 4,2 Neaerzone
3. Narresundby, V for mgller- 4.4 Neerzone
ne
4: Aalborg Havn, VSV for mgl- | 5,7 Mellemzone
lerne
5: Hvilehgj, Vejgard, SV for 4,3 Neerzone
mgllerne
6: Hesteskoen, @ for mgllerne | 0,8 Naerzone
7: Hennedal/Rgrdal, SV for 0,7 Naerzone
mgllerne
8: @ster Uttrup, S for mgllerne | 2,0 Naerzone
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Afstandene fra fotopunkterne til mellerne er baseret pa koordinater for placering af
den narmeste molle og selve fotopunktet. Afstandene til neermeste molle fremgér
af Tabel 1. Fotopunkterne fremgér af Figur 1. I alt er der lavet otte visualiseringer.

1.4  Gennemgang af visualiseringer

Visualiseringerne er vist i Figur 1-8b. De viser dels den nuvarende situation uden
de fem planlagte moller (0-alternativet) og situationen med de fem meller indplace-
ret pa fotos. Visualiseringerne er vist pa liggende A-4 side for at kunne betragtes i
naturligt sterrelsesforhold ved normal leseafstand (ca. 40 cm). Visualiseringerne er
desuden anvendt til vurderingerne af pavirkninger pd landskab og kulturhistorie



Figur 1a, Fotopunkt 1; Nuveerende situation set fra Stae, gst for mallerne.
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Figur 1b, Fotopunkt 1; Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra udkanten af Stae 4
km mod gst.

Forrest ses de eksisterende vindmgller ved Nordjyllandsveerket, der er af typen Bonus og har en totalhgjde pa 108 meter. Det er muligt at vurde-
re den kumulative effekt af de nye vindmeller, Nordjyllandsveerket og de eksisterende vindmeller. Landskabet er allerede praeget af udsigten mod
vaerket og vindmgller og de nye mgller vil, selv om de er hgje, fremsta i samme starrelse som Bonus vindmgllerne i denne afstand.
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Figur 2a: Fotopunkt 2; Nuvaerende situation set fra Vodskov, 4,2 km nord for den nermeste malle.
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Figur 2b: Fotopunkt 2; Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Vodskov 4,2 km
nord for den nzrmeste vindmglle.

Omréadet er hgjtliggende og stader op til Hammer Bakker. Fra omradet er der generelt en god udsigt mod syd, hvor de mange vindmgller og
Nordjyllandsvaerket bryder horisonten og praeger udsigten. Det er muligt at vurdere den kumulative effekt af de nye vindmgller, Nordjyllandsveer-
ket og de eksisterende vindmgller. De nye og eksisterende mgller opleves som en samlet enhed, men uden et feelles udtryk eller klart opstillings-
mgnster. Vindmgllerne kan derfor opleves som et forstyrrende element i landskabet, hvilket forstaerkes af, at de roterende vindmgllevinger deek-
ker over hinanden.
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Figur 3a: Fotopunkt 3: Nuveerende situation set fra Ngrresundby 4,4 km vest for mgllerne.
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Figur 3b: Fotopunkt 3: Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Ngrresundby 4,4 km
vest for den naermeste vindmalle.

Der er udsigt mod Nordjyllandsveerket fra det hgjtliggende beboelsesomrade ved villavejen Klokkelyngen i Narresundby. Det er muligt at vurde-
re den kumulative effekt af de nye vindmgller, Nordjyllandsveerket og de eksisterende vindmgller. De nye vindmgller vil forekomme betydeligt

starre end de eksisterende vindmgller. Udsigten er allerede preeget af tekniske anleeg, men de nye mgller gagr horisontlinjen yderligere taet pakket
med tekniske installationer.



Figur 4: Fotopunkt 4; Nuvarende situation set fra Aalborg havn 5,7 km vestsydvest for mgllerne.

11
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Figur 4: Fotopunkt 4; Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Aalborg Havn pa
streekningen mellem Utzon Center og Musikkens hus ca. 5,7 km fra mgllerne.

De nye vindmgller vil fra denne position hovedsageligt veere skjult bade bag et bakkeparti samt bag Aalborg Portlands fabrik og vil ikke fore-
kommende dominerende. Der er ingen betydelig kumulativ effekt med de eksisterende vindmgller, da de eksisterende mgller hovedsagligt star
meget lavt i horisonten set fra denne synsretning.



Figur 5: Fotopunkt 5: Nuveerende situation set fra Hvilehgj 4,3 km sydvest for mgllerne.
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Figur 5: Fotopunkt 5: Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Hvilehgj i Vejgard
4,3 km sydgst for neermeste malle.

Hvilehgj er et velbesagt udsigtspunkt, hvor der er god udsigt til alle sider. Fra denne afstand med villakvarteret i forgrunden og Nordjyllands-
vaerket i baggrunden forekommer vindmgllerne ikke dominerende, selvom de nar hgjere op over horisonten, end de eksisterende mgller. De nye
og eksisterende vindmgller daekker ikke over hindanden og forarsager derfor ikke vaesentlig kumulativ effekt.



Figur 6a: Fotopunkt 6: Nuveerende situation set fra Hesteskoen 0,8 km gst for vindmgllerne.
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Figur 6b: Fotopunkt 6: Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Hesteskoen ca. 0,8
km gst for neermeste mglle.

Omradet er praget af at ligge tet pa Nordjyllandsveerket, master og hgjspaendingsledninger, der krydser over fjorden. De nye mgller vil generelt
vere skjult af treeer og buske og vil ikke vaere dominerende, nar man befinder sig inde i det bebyggede omrade. Pa det lille indsatte billede ses
mgllerne markeret med radt for at vise, hvor mgllerne befinder sig bag traeer og buske. Der mangler billede materiale ude til venstre i billedet,
her ses kun mglleplaceringen i forhold til de gvrige maller.



Figur 7a: Fotopunkt 7: Nuvaerende situation set fra Hennedal 0,7 km sydvest for mallerne.
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Figur 7b: Fotopunkt 7: Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Hennedal ved Rer-
dalsvej ca. 0,8 km sydvest for nzermeste mglle.

Pa grund af den korte afstand til mallerne, vil de opleves som store og dominerende for landskabsoplevelsen. Mgllerne nar op over de omkring-
liggende lzehegn og vil forekomme store i forhold til de gvrige industrianleg, der kan skimtes hen over leehegn mv. Terranet er overordnet fladt
men med mange laehegn, sa fra dele af neeromradet er det kun den gvre del af mgllerne og de roterende vinger, der kan ses.



Figur 8a: Fotopunkt 8: Nuveerende situation set fra @ster Uttrup 2 km syd for mgllerne.
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Figur 8b: Fotopunkt 8: Visualisering af fem vindmgller af typen N117, der har en totalhgjde pa 149,4 m. Mgllerne er set fra Hennedal ved @ster
Uttrup ca. 2 km syd for naermeste malle.

Fra udkanten af byen er der god udsigt mod vindmglleomradet. Vindmallerne vil klart kunne ses og forekommende dominerende i landskabet.
Inde i selve byomradet Hennedal, hvor der er tat bebygget, vil mgllerne kun i fa tilfalde kunne ses. Det er dog sandsynligt at toppen af mgllevin-
gerne vil kunne ses ved keeret igennem traeerne efter lgvfald, da der her er et langt streek uden bygninger. Der er ikke egentlige kumulative effek-
ter, men de nye vindmeller vil opleves som endnu en teknisk installation i landskabet.
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http://projects.cowiportal.com/ps/A047650/Documents/3 Project documents/VVM_kapitler/Aalborg Portland_Visualiseringsbilag_03.docx
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